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 SAINT CLAUD 16450   SALLE DES FETES    
                                                                                                                                                  Edité le 10 01 2019
MAIRIE DE SAINT CLAUD
LE BOURG 
16450 SAINT CLAUD
tel : 
fax : 
Référence : Etude U48winV2
Objet : Restructuration de la salle des fêtes
Permis de construire : 0
Du 05/08/2013

Maitre d’œuvre : 


tel : 
fax :

Architecte : 
Françoise PEROT
6 place de l'Eglise GENAC 
16160  GENAC - BIGNAC
tel : 
fax :

Concepteur : 
BEI
56 avenue Adrien Tarrade 
87100 LIMOGES
tel : 05 55 77 09 60
fax :

Bureau de contrôle : 


tel : 
fax :

DONNEES TECHNIQUES
Sélection du département

Département sélectionné
:
CHARENTE

Numéro de département
:
16

Bordure de mer
:
Zone intérieure

Altitude
:
120 m

Zone climatique
:
H2b

Exposition aux bruits générale
:
BR1
CATALOGUE DES PAROIS DE L'ETAT INITIAL
	Code
	Type
	Désignation
	U
	b

	
	
	
	W/m².°C
	

	01
	Mur extérieur (A1)
	 Murs périphériques
	2,500
	1,000

	02
	Mur extérieur (A1)
	 Mur pierres
	2,000
	1,000

	04
	Plafond extérieur (A3)
	 Terrasse
	0,583
	1,000

	05
	Plafond extérieur (A3)
	 Plafond sous couverture
	0,477
	1,000

	06
	Plafond intérieur RT2000 (A3)
	 Plafond sous combles
	0,468
	1,000

	03
	Plancher intérieur (A4)
	 Plancher sur VS.
	1,449
	0,800


DETAILS des PAROIS

Paroi 01 /  Murs périphériques

Code
:
01
Désignation
:
 Murs périphériques
Descriptif
:
 Blocs parpaings creux de 20 cm enduits entre poteaux acier
Type
:
Mur extérieur (A1)
Ri+Re
:
0,17 m².°C/W
Type de Mur
:
Mur courant
Détail du calcul du U :
U calculé : 2,500 W/m².°C
	Désignation
	Epaisseur
	Lambda
	Résistance
	Proportion
	Type
	Numero

	
	cm
	W/m.°C
	m².°C/W
	%
	
	

	Parpaings béton ép.20 cm
	20,0
	
	0,230
	100
	ThU
	



U retenu
:
2,500 W/m².°C
b
:
1,000
****************
Paroi 02 /  Mur pierres

Code
:
02
Désignation
:
 Mur pierres
Descriptif
:
Murs pierres calcaires ép. 50 cm
Type
:
Mur extérieur (A1)
Ri+Re
:
0,17 m².°C/W
Type de Mur
:
Mur courant
Détail du calcul du U :
U calculé : 2,000 W/m².°C
	Désignation
	Epaisseur
	Lambda
	Résistance
	Proportion
	Type
	Numero

	
	cm
	W/m.°C
	m².°C/W
	%
	
	

	 Pierres calcaires ép 50 cm
	50,0
	
	0,330
	100
	ThU
	



U retenu
:
2,000 W/m².°C
b
:
1,000
****************
Paroi 04 /  Terrasse

Code
:
04
Désignation
:
 Terrasse
Descriptif
:
 Hourdis 16 +4  + isolant PE 5 cm + étanchéité et gravillons.
Type
:
Plafond extérieur (A3)
Ri+Re
:
0,14 m².°C/W
Type de Plafond
:
Plafond en béton ou en maçonnerie
Détail du calcul du U :
U calculé : 0,583 W/m².°C
	Désignation
	Epaisseur
	Lambda
	Résistance
	Proportion
	Type
	Numero

	
	cm
	W/m.°C
	m².°C/W
	%
	
	

	Hourdis 16 +4
	20,0
	
	0,200
	100
	ThU
	

	Isolant PE ép 5 cm
	5,0
	
	1,350
	100
	ThU
	

	Etanchéité + gravillons 6 cm
	6,0
	
	0,026
	100
	ThU
	



U retenu
:
0,583 W/m².°C
b
:
1,000
****************
Paroi 05 /  Plafond sous couverture

Code
:
05
Désignation
:
 Plafond sous couverture
Descriptif
:
Plafond owacoustic + Laine de verre ép 75 mm + tuiles canal sue plaques canalit
Type
:
Plafond extérieur (A3)
Ri+Re
:
0,14 m².°C/W
Type de Plafond
:
Plafond en béton ou en maçonnerie
Détail du calcul du U :
U calculé : 0,477 W/m².°C
	Désignation
	Epaisseur
	Lambda
	Résistance
	Proportion
	Type
	Numero

	
	cm
	W/m.°C
	m².°C/W
	%
	
	

	Plafopnd owacoustic
	1,5
	
	0,038
	100
	ThU
	

	Laine de verre ép 75 mm
	7,5
	
	1,900
	100
	ThU
	

	Tuiles canal sur plaques ondulées
	3,0
	
	0,020
	100
	ThU
	



U retenu
:
0,477 W/m².°C
b
:
1,000
****************
Paroi 06 /  Plafond sous combles

Code
:
06
Désignation
:
 Plafond sous combles
Descriptif
:
Plafond horizontal owacoustic + laine de verre ép 75 mm
Type
:
Plafond intérieur RT2000 (A3)
Ri+Re
:
0,2 m².°C/W
Type de Plafond
:
Autre plafond
Détail du calcul du U :
U calculé : 0,468 W/m².°C
	Désignation
	Epaisseur
	Lambda
	Résistance
	Proportion
	Type
	Numero

	
	cm
	W/m.°C
	m².°C/W
	%
	
	

	Plafond owacoustic
	1,5
	
	0,038
	100
	ThU
	

	Laine de verre ép. 75 mm
	7,5
	
	1,900
	100
	ThU
	



U retenu
:
0,468 W/m².°C
b
:
1,000
****************
Paroi 03 /  Plancher sur VS.

Code
:
03
Désignation
:
 Plancher sur VS.
Descriptif
:
 Hourdis ciment 16 +4  + parquet sur lambourdes ou révêtement
Type
:
Plancher intérieur (A4)
Ri+Re
:
0,34 m².°C/W
Type de Plancher
:
Vides sanitaires
Détail du calcul du U :
U calculé : 1,449 W/m².°C
	Désignation
	Epaisseur
	Lambda
	Résistance
	Proportion
	Type
	Numero

	
	cm
	W/m.°C
	m².°C/W
	%
	
	

	Hourdis ciment  poutrelles
	20,0
	
	0,200
	100
	ThU
	

	Parquet  ou revétement sur chape
	3,0
	
	0,150
	100
	ThU
	



U retenu
:
1,449 W/m².°C
b
:
0,800
****************
CATALOGUE DES VITRAGES DE L'ETAT INITIAL
CONTROLE DES ENTREES
	Code
	Désignation
	Long
	Haut
	Type
	Type
	Type

	
	
	m
	m
	Ouvrant
	Vitre
	Fermeture

	01
	 Bloc porte bois
	1,60
	2,60
	
	Simple
	Sans fermeture

	02
	 Bloc porte bois
	0,80
	2,10
	
	Simple
	Sans fermeture

	03
	 Baie vitrée
	0,30
	1,20
	
	Simple
	Sans fermeture

	04
	 Châssis  vitré bois
	1,40
	1,00
	
	Simple
	Sans fermeture


Masques proches et protections

	Code
	Masque proche
	Protection
	Pos

	
	Surplomb
	Type
	Localisation
	Gestion
	2nd
	Encas.

	
	dhm
	dhp
	hp
	
	
	
	prot.
	(cms)

	01
	
	
	
	Sans protection
	
	
	
	20

	02
	
	
	
	Sans protection
	
	
	
	20

	03
	
	
	
	Sans protection
	
	
	
	20

	04
	
	
	
	Sans protection
	
	
	
	20
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CARACTERISTIQUES THERMIQUES
	Code
	Surf.m²
	Uw
	Ujn
	Ug
	Uf
	Vol.Roulant
	Linéiques
	Facteurs Solaires

	
	
	
	
	
	
	Surf.
	U
	Appui
	Tabl.
	Lint.
	Ete nu
	Hiv.nu
	Eté Pr.

	01
	4,16
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,05
	0,05
	0,05
	0,00
	0,20
	0,00

	02
	1,68
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,05
	0,05
	0,05
	0,00
	0,20
	0,00

	03
	0,36
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,05
	0,05
	0,05
	0,00
	0,30
	0,00

	04
	1,40
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,05
	0,05
	0,05
	0,00
	0,40
	0,00


CATALOGUE DES LINEIQUES
	Code
	Type
	Désignation
	Psi
	b

	
	
	
	W/m.°C
	

	02
	Mur extérieur / Terrasse
	 Liaison mur / terrasse
	0,500
	1,00

	01
	Liaison divers
	 Liaison plancher murs
	0,500
	1,00


ETAT INITIAL : CALCUL du COEFFICIENT UBAT
	Désignation
	Code
	Nb
	U
	b
	Surface
	Orie
	Déperd.
	Réf.

	
	
	
	W/m2.°C
	
	m2
	
	W/°C
	

	Mur extérieur
	01
	
	2,500
	1,000
	91,84
	Nord
	229,600
	A1

	Mur extérieur
	01
	
	2,500
	1,000
	89,88
	Oue
	224,700
	A1

	Mur extérieur
	02
	
	2,000
	1,000
	82,00
	Est
	164,000
	A1

	Mur extérieur
	01
	
	2,500
	1,000
	107,40
	Sud
	268,500
	A1

	Plafond
	04
	
	0,583
	1,000
	42,00
	Hori.
	24,486
	A3

	Plafond
	05
	
	0,477
	1,000
	400,00
	Hori.
	190,800
	A3

	Plafond
	06
	
	0,468
	1,000
	117,60
	Int.
	55,037
	A3

	Plancher
	03
	
	1,449
	0,800
	500,00
	
	579,600
	A4

	Vitrage 1
	01
	3
	
	1,000
	12,48
	Nord
	1,260
	A6

	Vitrage 2
	04
	13
	
	1,000
	18,20
	Nord
	3,120
	A6

	Vitrage 3
	02
	1
	
	1,000
	1,68
	Nord
	0,290
	A6

	Vitrage 1
	01
	2
	
	1,000
	8,32
	Oue
	0,840
	A6

	Vitrage 2
	03
	5
	
	1,000
	1,80
	Oue
	0,750
	A6

	Vitrage 1
	04
	12
	
	1,000
	16,80
	Sud
	2,880
	A6

	P th. Liaison L8
	01
	
	0,500
	1,000
	94,00
	
	47,000
	L8

	P th. Mur ext. /Terrasse
	02
	
	0,500
	1,000
	28,00
	
	14,000
	L10

	
	
	
	
	
	
	HT =
	1806,86
	


Déperditions Parois Extérieures
HD : 1125,23 W/°C
Déperditions Parois Intérieures
HU : 102,04 W/°C
Déperditions par le sol
HS : 579,60 W/°C
Surface Totale des parois déperditives
AT : 1490,00 m²
Surface des parois ext. hors plancher
      : 990,00 m²
Surface du bâtiment
      : 500,0 m²  (shon)
COEFFICIENT UBAT  = 1,213
RECAPITULATIF des SURFACES des BAIES
	
	Bâtiment

	Ubat
	1,213

	

	Surface vitrée au Sud
	16,80

	Surface vitrée au Nord
	32,36

	Surface vitrée à l'Est
	0,00

	Surface vitrée à l'Ouest
	10,12

	Surface vitrée horizontale
	0,00

	Surface vitrée totale
	59,28


ETAT INITIAL
BATIMENT : BATIMENT  EN  RDC
1] BATIMENT

1-1] Généralités

Surface  Shon
:
500,00 m²

Surface entre bâtiment
:
0,00 m²

Hauteur du bâtiment
:
5,00 m

Année de construction
:
Entre 1948 et 1975
2] ZONE : Zone 1   Ensemble RDC.

2-1] Généralités

Surface de la zone (m²)
:
500,00 m²

Hauteur de la zone (m)
:
5,00 m

Type de zone
:
Salles de spectacles, de conférences

Perméabilité
:
Par défaut

2-2] Chauffage

Programmation chauffage
:
Horloge à heure fixe

Surface programmée
:
Surf. <400 m2 ou Occup.discontinue

2-3] Refroidissement

Refroidissement
:
Zone non refroidie
3] SAISIE des GROUPES

3-01] Groupe : Niveau RDC

3-01-a] Généralités

Surface de groupe
:
500,00 m²

Type de groupe
:
Groupe avec entrées d'air  (et extraction)

Système de refroidissement
:
Sans système de refroidissement

Catégorie du groupe
:
CE1

3-01-b] Emission : Chauffage aérothermes électriques

Type d'émetteur
:
Chauffage seul

Surface
:
400,00 m²

Ventilateurs liés aux émetteurs
:
Pas de ventilateur

Perte au dos
:
0,00 %

Hauteur sous plafond
:
Locaux de moins de 4m à 6m sous plafond

Type de Chauffage
:
Electrique

Type d'émetteur chaud
:
Autre émetteur electrique

Lié à la génération
:
Génération 1

Classe de variation spatiale
:
Classe C

Variation temporelle
:
Couple régul. - émet.permet. un arrêt tot.de l'émis.

3-01-c] Ventilation : Nouveau

Type de ventilation
:
Ventil.mécanique Simple Flux

Liens vers la CTA
:
Nouveau
4] SAISIE de l'ECLAIRAGE

Désignation
:
Eclairage existant

Surface prise en compte
:
400,00 m²

Puissance installée
:
12,00 W/m²

Gestion de l'éclairage
:
Interrupteur, horloge

Eclairement naturel
:
Effectif

Local nécessitant plus de 600 lux
:
Non
5] SAISIE des CTA
5-01] Nouveau

Type de ventilation
:
Simple flux ou extracteur ou ouv. des fenêtres
6] SAISIE des GENERATIONS

6-01] Généralités

Généralités
:
Génération 1

Type de chauffage
:
101 - Effet joule direct

6-01-01] Générateur : Nouveau générateur

Mode de production
:
Chauffage seul

Type de générateur
:
101 - Effet joule direct

Type d'énergie pour la production de chaud
:
Electricité
RESULTATS DE L'ETAT INITIAL
Bâtiment n° 1 : BATIMENT  EN  RDC
	Détails
	Initial

	Ubat du bâtiment
	1,213

	Coefficient Cep (kWh énergie primaire / m²)
	485,86

	
	

	CHAUFFAGE
	

	     Electrique
	79395,88

	     Total Energie primaire (kwh EP /m²)
	409,68

	REFROIDISSEMENT
	

	ECS
	

	ECLAIRAGE
	

	     Electrique
	10587,39

	     Total Energie primaire (kwh EP /m²)
	54,63

	AUXILIAIRES
	

	     Ventilateurs (Electrique)
	4176,0

	     Vent - Total Energie primaire (kwh EP /m²)
	21,55


Etat  projet
RESUME de L'ETUDE

Calculs réalisés avec le logiciel U48Win, Moteur ThCEx V.1.0.3 conçu par le CSTB le 05-02-2009

Bâtiment n° 01 :  BATIMENT SALLE DES FETES  RDC
	Zone
	
	Type
	Surface m²

	ZONE 1 ENSEMBLE DU RDC
	Conférences et spectacles
	500,00

	Groupe
	Refroidissement
	Catégorie
	Tic
	Tic Réf.
	
	

	Groupe 001 Locaux en RDC .
	Groupe non refroidi
	CE1
	30,18
	32,66
	
	

	

	
	Ubat Base
	Ubat Max
	Gain en %
	
	

	Respect Ubat Max
	0,414
	0,621
	-5,16
	
	

	

	Résultat
	Projet
	Référence
	Gain en %
	Initial
	Gain en %

	Ubat
	0,653
	0,414
	-57,74
	1,213
	46,19

	C
	346,02
	204,66
	-69,07
	485,86
	28,78

	Les Garde-Fous n'ont pas été contrôlés.


CATALOGUE DES PAROIS DE L'ETAT PROJET
	Code
	Type
	Désignation
	U
	b

	
	
	
	W/m².°C
	

	01
	Mur extérieur (A1)
	Murs périphériques
	0,279
	1,000

	02
	Mur extérieur (A1)
	Mur en pierres
	0,271
	1,000

	04
	Plafond extérieur (A3)
	Terrasse
	0,583
	1,000

	05
	Plafond extérieur (A3)
	Plafond sous couverture
	0,192
	1,000

	06
	Plafond intérieur RT2000 (A3)
	Plafond sous combles
	0,020
	1,000

	03
	Plancher intérieur (A4)
	Plancher sur vide sanitaire
	1,449
	0,800


DETAILS des PAROIS

Paroi 01 / Murs périphériques

Code
:
01
Désignation
:
Murs périphériques
Descriptif
:
Bloc parpaings creux de 20 cm + isolant rapporté LDV GR 32 de 100 mm R =3..15
Type
:
Mur extérieur (A1)
Ri+Re
:
0,17 m².°C/W
Type de Mur
:
Mur courant
Détail du calcul du U :
U calculé : 0,279 W/m².°C
	Désignation
	Epaisseur
	Lambda
	Résistance
	Proportion
	Type
	Numero

	
	cm
	W/m.°C
	m².°C/W
	%
	
	

	Blocs parpaings ensduits
	20,0
	
	0,230
	100
	ThU
	

	Isolant  GR 32 ép 100 mm
	10,0
	
	3,150
	100
	ThU
	

	Enduit ou plaque t
	1,3
	
	0,040
	100
	ThU
	



U retenu
:
0,279 W/m².°C
b
:
1,000
****************
Paroi 02 / Mur en pierres

Code
:
02
Désignation
:
Mur en pierres
Descriptif
:
Mur en pierre calcaire ép. 50 cm + isolant 2p 100 mm GR 32 R = 3.15 + parememen tint.
Type
:
Mur extérieur (A1)
Ri+Re
:
0,17 m².°C/W
Type de Mur
:
Mur courant
Détail du calcul du U :
U calculé : 0,271 W/m².°C
	Désignation
	Epaisseur
	Lambda
	Résistance
	Proportion
	Type
	Numero

	
	cm
	W/m.°C
	m².°C/W
	%
	
	

	Pierres calcaires ép 50 clm
	50,0
	
	0,330
	100
	ThU
	

	Isolant LDV ép.100 mm  GR 32
	10,0
	
	3,150
	100
	ThU
	

	Enduit ou parement
	2,0
	
	0,040
	100
	ThU
	



U retenu
:
0,271 W/m².°C
b
:
1,000
****************
Paroi 04 / Terrasse

Code
:
04
Désignation
:
Terrasse
Descriptif
:
Hourdis 16+ 4 + isolant 5 cm PE + étanchéité et gravillons.
Type
:
Plafond extérieur (A3)
Ri+Re
:
0,14 m².°C/W
Type de Plafond
:
Plafond en béton ou en maçonnerie
Détail du calcul du U :
U calculé : 0,583 W/m².°C
	Désignation
	Epaisseur
	Lambda
	Résistance
	Proportion
	Type
	Numero

	
	cm
	W/m.°C
	m².°C/W
	%
	
	

	Hourdis 16+4
	20,0
	
	0,200
	100
	ThU
	

	Isolant PE ép 5 cm
	5,0
	
	1,350
	100
	ThU
	

	Etanchéité + gravillons
	6,0
	
	0,026
	100
	ThU
	



U retenu
:
0,583 W/m².°C
b
:
1,000
****************
Paroi 05 / Plafond sous couverture

Code
:
05
Désignation
:
Plafond sous couverture
Descriptif
:
Dalle faux plafond + LDV GR 32 ép 160 mm R =5.0 + tuiles sur plaques ondulées.
Type
:
Plafond extérieur (A3)
Ri+Re
:
0,14 m².°C/W
Type de Plafond
:
Plafond en béton ou en maçonnerie
Détail du calcul du U :
U calculé : 0,192 W/m².°C
	Désignation
	Epaisseur
	Lambda
	Résistance
	Proportion
	Type
	Numero

	
	cm
	W/m.°C
	m².°C/W
	%
	
	

	Faux plafond
	2,5
	
	0,060
	100
	ThU
	

	Isolant LDV ép 160 mm GR 32
	16,0
	
	5,000
	100
	ThU
	

	Tuile canal sur plaque ondulées
	3,0
	
	0,020
	100
	ThU
	



U retenu
:
0,192 W/m².°C
b
:
1,000
****************
Paroi 06 / Plafond sous combles

Code
:
06
Désignation
:
Plafond sous combles
Descriptif
:
Faux plafond acoustique + LDV GR 32 ép.160 mm + vide  et couverture.
Type
:
Plafond intérieur RT2000 (A3)
Ri+Re
:
0,2 m².°C/W
Type de Plafond
:
Autre plafond
Détail du calcul du U :
U calculé : 0,020 W/m².°C
	Désignation
	Epaisseur
	Lambda
	Résistance
	Proportion
	Type
	Numero

	
	cm
	W/m.°C
	m².°C/W
	%
	
	

	Faux plafond acoustique
	2,5
	
	0,060
	100
	ThU
	

	Laine de verre ép.160 mm  GR 32
	16,0
	
	50,000
	100
	ThU
	

	Couverture
	
	
	0,020
	100
	ThU
	



U retenu
:
0,020 W/m².°C
b
:
1,000
****************
Paroi 03 / Plancher sur vide sanitaire

Code
:
03
Désignation
:
Plancher sur vide sanitaire
Descriptif
:
Hourdis ciment/poutrelles + parquet ourevêtement
Type
:
Plancher intérieur (A4)
Ri+Re
:
0,34 m².°C/W
Type de Plancher
:
Vides sanitaires
Détail du calcul du U :
U calculé : 1,449 W/m².°C
	Désignation
	Epaisseur
	Lambda
	Résistance
	Proportion
	Type
	Numero

	
	cm
	W/m.°C
	m².°C/W
	%
	
	

	Hourdis ciment/poutrelles 16+4
	20,0
	
	0,200
	100
	ThU
	

	Parquet ou revétement
	3,0
	
	0,150
	100
	ThU
	



U retenu
:
1,449 W/m².°C
b
:
0,800
****************
CATALOGUE DES VITRAGES DE L'ETAT PROJET
CONTROLE DES ENTREES
	Code
	Désignation
	Long
	Haut
	Type
	Type
	Type

	
	
	m
	m
	Ouvrant
	Vitre
	Fermeture

	01
	 Bloc porte bois
	1,60
	2,60
	
	Double +15mm
	Sans fermeture

	02
	 Bloc porte bois
	0,80
	2,10
	
	Double +15mm
	Sans fermeture

	03
	 Baie vitrée
	0,30
	1,20
	
	Simple
	Sans fermeture

	04
	 Bloc châssis bois
	1,40
	1,00
	
	Double +15mm
	Sans fermeture


Masques proches et protections

	Code
	Masque proche
	Protection
	Pos

	
	Surplomb
	Type
	Localisation
	Gestion
	2nd
	Encas.

	
	dhm
	dhp
	hp
	
	
	
	prot.
	(cms)

	01
	
	
	
	Sans protection
	
	
	
	20

	02
	
	
	
	Sans protection
	
	
	
	20

	03
	
	
	
	Sans protection
	
	
	
	20

	04
	
	
	
	Sans protection
	
	
	
	20
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CARACTERISTIQUES THERMIQUES
	Code
	Surf.m²
	Uw
	Ujn
	Ug
	Uf
	Vol.Roulant
	Linéiques
	Facteurs Solaires

	
	
	
	
	
	
	Surf.
	U
	Appui
	Tabl.
	Lint.
	Ete nu
	Hiv.nu
	Eté Pr.

	01
	4,16
	2,00
	2,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,05
	0,05
	0,05
	0,00
	0,20
	0,00

	02
	1,68
	2,00
	2,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,05
	0,05
	0,05
	0,00
	0,20
	0,00

	03
	0,36
	4,50
	4,50
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,05
	0,05
	0,05
	0,00
	0,20
	0,00

	04
	1,40
	1,80
	1,80
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,05
	0,05
	0,05
	0,00
	0,35
	0,00


CATALOGUE DES LINEIQUES
	Code
	Type
	Désignation
	Psi
	b

	
	
	
	W/m.°C
	

	02
	Mur extérieur / Terrasse
	 Liaisons mur/ terrasse
	0,500
	1,00

	01
	Liaison divers
	 Liaison plancher /murs
	0,500
	1,00


ETAT PROJET : CALCUL du COEFFICIENT UBAT
	Désignation
	Code
	Nb
	U
	b
	Surface
	Orie
	Déperd.
	Réf.

	
	
	
	W/m2.°C
	
	m2
	
	W/°C
	

	Mur extérieur
	01
	
	0,279
	1,000
	91,89
	Nord
	25,637
	A1

	Mur extérieur
	01
	
	0,279
	1,000
	89,88
	Oue
	25,077
	A1

	Mur extérieur
	02
	
	0,271
	1,000
	82,00
	Est
	22,222
	A1

	Mur extérieur
	01
	
	0,279
	1,000
	107,40
	Sud
	29,965
	A1

	Plafond
	04
	
	0,583
	1,000
	42,00
	Hori.
	24,486
	A3

	Plafond
	05
	
	0,192
	1,000
	400,00
	
	76,800
	A3

	Plafond
	06
	
	0,020
	1,000
	117,60
	Int.
	2,352
	A3

	Plancher
	03
	
	1,449
	0,800
	500,00
	
	579,600
	A4

	Vitrage 1
	01
	3
	2,000
	1,000
	12,48
	Nord
	26,220
	A6

	Vitrage 2
	04
	13
	1,800
	1,000
	18,20
	Nord
	35,880
	A6

	Vitrage 3
	02
	1
	2,000
	1,000
	1,68
	Nord
	3,650
	A6

	Vitrage 1
	01
	2
	2,000
	1,000
	8,32
	Oue
	17,480
	A6

	Vitrage 2
	03
	5
	4,500
	1,000
	1,80
	Oue
	8,850
	A6

	Vitrage 1
	04
	12
	1,800
	1,000
	16,80
	Sud
	33,120
	A6

	P th. Liaison L8
	01
	
	0,500
	1,000
	94,00
	
	47,000
	L8

	P th. Mur ext. /Terrasse
	02
	
	0,500
	1,000
	28,00
	
	14,000
	L10

	
	
	
	
	
	
	HT =
	972,34
	


Déperditions Parois Extérieures
HD : 343,39 W/°C
Déperditions Parois Intérieures
HU : 49,35 W/°C
Déperditions par le sol
HS : 579,60 W/°C
Surface Totale des parois déperditives
AT : 1490,05 m²
Surface des parois ext. hors plancher
      : 990,05 m²
Surface du bâtiment
      : 500,0 m²  (shon)
COEFFICIENT UBAT  = 0,653
CALCUL du COEFFICIENT Ubat Ref
	
	
	Surface
	Coef.
	Total

	A1
	Surface des murs en contact avec l'extérieur,un local non chauffé
	371,17 m²
	 0,36
	 133,62

	
	ou le sol, y compris les parois verticales des combles aménagés
	
	
	

	A2
	Surface des plafonds sous combles ou rampant
	0,00 m²
	 0,20
	 0,00

	A3
	Surface des toitures terrasses ( Plafond extérieur )
	559,60 m²
	 0,27
	 151,09

	A4
	Surface des planchers bas donnant sur l'extérieur
	500,00 m²
	 0,27
	 135,00

	A5
	Surface des portes
	0,00 m²
	 1,50
	 0,00

	A6
	Surface des fenêtres et  portes-fenêtres nues sans fermetures,
	59,28 m²
	 2,10
	 124,49

	
	en contact avec l'extérieur ou un local non chauffé
	
	
	

	A7
	Equivalent à A6 mais avec fermetures
	0,00 m²
	 1,80
	 0,00

	L8
	Linéaire des planchers bas donnant sur l'extérieur
	94,00
	 0,50
	 47,00

	L9
	Linéaire des planchers intermédiaires
	0,00 m
	 0,90
	 0,00

	L10
	Linéaire des toitures terrasses
	28,00 m
	 0,90
	 25,20

	
	
	
	
	 616,40


COEFFICIENT UBAT  REF= 0,414
RECAPITULATIF des SURFACES des BAIES
	
	Bâtiment

	Ubat
	0,653

	

	Surface vitrée au Sud
	16,80

	Surface vitrée au Nord
	32,36

	Surface vitrée à l'Est
	0,00

	Surface vitrée à l'Ouest
	10,12

	Surface vitrée horizontale
	0,00

	Surface vitrée totale
	59,28


ETAT PRESSENTI
BATIMENT : BATIMENT SALLE DES FETES  RDC
1] BATIMENT
Projet
Référence

1-1] Généralités

Surface  Shon
500,00 m²

Hauteur du bâtiment
5,00 m

Surface  murs mitoyens
0,00 m²

Année de construction
Entre 1948 et 1975

Bâtiment à usage autre que d'habitation ne changeant pas d'activité
 Oui

Investissements des travaux
0,00 €
2] ZONE : Zone 1 ensemble du RDC

2-1] Généralités

Surface de la zone (m²)
500,00 m²

Hauteur de la zone (m)
5,00 m

Type de zone
Salles de spectacles, de conférences

Perméabilité
Par défaut

2-2] Chauffage

Programmation chauffage
Horloge à heure fixe

Horl. à H fixe avec ctre d'amb.

Surface programmée
Surf. <400 m2 ou Occup.discontinue

2-3] Refroidissement



Refroidissement
Zone non refroidie
3] SAISIE des GROUPES

3-01] Groupe : Groupe 001 Locaux en RDC .

3-01-a] Généralités

Surface de groupe
500,00 m²

Type de groupe
Groupe avec entrées d'air  (et extraction)

Inertie quotidienne
Lourde

Moyenne

Inertie séquentielle
Moyenne

Très légère

Refroidissement
Sans système de refroidissement

Catégorie du groupe
CE1

Hauteur de tirage de baie
Valeur par défaut 1.5 m

Débit de surventilation
0,00 m3/h

Aire maxi ouv. auto. en inocc.
0,00 m²

3-01-b] Emission : Chauffage par 6 aérothermes électriques

Type d'émetteur
Chauffage seul

Surface
400,00 m²

Ventilateurs liés aux émetteurs
Ventil.arrêté pendant phase arrêt

Pas de ventilateur

Puissance des ventilateurs
600,00

0,00 W

Perte au dos
0,00 %

0.00 %

Hauteur sous plafond
Locaux de moins de 4m à 6m sous plafond

Etat de l'émission
Emission inchangée

Type de Chauffage
Electrique

Part de besoins assurée par ce système d'émission
100,0 %

Type d'émetteur chaud
Autre émetteur electrique

Lié à la génération
Génération 1

Classe de variation spatiale
Classe C

Classe B

Variation temporelle
Couple régul. - émet.permet. un arrêt tot.de l'émis.

Variation connue = 0.9°C

3-01-c] Ventilation : CAISSON SIMPLE FLUX

Etat de la ventilation
Ventilation inchangée

Surface
450,00 m²

Type de ventilation
Ventil.mécanique Simple Flux

Ventil. méca. Double Flux

Liens vers la CTA
Nouveau

Composant de ventilation

Cdep =1.25

b equivalent entrée d'air
0,00

Détails des locaux


	Désignation
	Surface
	Nbre
	Coef.de
	Local
	Déb.ext.
	Déb.ext.
	Entrée

	
	en m²
	id.
	réduc.
	passag.
	occup.
	inoccup.
	d'air

	Nouveau local
	450,00
	1
	1,00
	Non
	3500
	200
	3000



Débit repris en occupation



Débit repris en inoccupation



Somme des modules d'entrée d'air

0 m3/h
4] SAISIE de l'ECLAIRAGE

Désignation
Remplacement des luminaires

Surface prise en compte
500,00 m²

Puissance installée
12,00 W/m²

12,00 W/m²

Gestion de l'éclairage
Interrupteur

Interrupteur

Eclairement naturel
Effectif

Effectif

Local nécessitant plus de 600 lux
Non
5] SAISIE des CTA

5-01] Nouveau

Etat de la CTA
CTA inchangée

Type de ventilation
Simple flux ou extracteur ou ouv. des fenêtres

Double flux hygiénique

Puissance en inoccupation
0,00 W

132,00 W
6] SAISIE des GENERATIONS



6-01] Généralités



Généralités
Génération 1

Type de chauffage
101 - Effet joule direct

6-01-01] Générateur : Aérothermes électriques



Mode de production
Chauffage seul

Type de générateur
101 - Effet joule direct

Générateur élec.de référence

Caractéristiques du générateur

Type d'énergie pour la production de chaud
Electricité
RESULTATS DE L'ETAT PROJET
Bâtiment n° 1 : BATIMENT SALLE DES FETES  RDC
	Détails
	Projet
	Référence
	Ecart %
	Etat initial
	Ecart %

	Ubat du bâtiment
	0,653
	0,414
	-57,74
	1,213
	46,19

	Coefficient Cep (kWh énergie primaire / m²)
	346,02
	204,66
	-69,07
	485,862
	28,78

	

	CHAUFFAGE

	     Electrique
	48271,17
	25988,01
	-85,74
	79395,88
	39,20

	     Total Energie primaire (kwh EP /m²)
	249,08
	134,1
	-85,74
	409,68
	39,20

	REFROIDISSEMENT

	ECS

	ECLAIRAGE

	     Electrique
	11912,69
	12001,93
	0,74
	10587,39
	-12,52

	     Total Energie primaire (kwh EP /m²)
	61,47
	61,93
	0,74
	54,63
	-12,52

	AUXILIAIRES

	     Ventilateurs (Electrique)
	6873,6
	1673,1
	-310,83
	4176,0
	-64,60

	     Vent - Total Energie primaire (kwh EP /m²)
	35,47
	8,63
	-310,83
	21,55
	-64,60


DETAILS DU CONFORT D'ETE

Zone climatique été
:
H2b
Bâtiment : BATIMENT SALLE DES FETES  RDC
          Zone : Zone 1 ensemble du RDC
                    Groupe : Groupe 001 Locaux en RDC .
                    Inertie Quotidienne : Lourde
                    Inertie Séquentielle : Lourde
	Code
	Surf.
	Fact.
	Fact.
	Fact.
	Orientation
	Présence
	Présence
	Statut
	Expo.
	Fact.
	Respect

	vitrage
	en m²
	sol.
	sol.
	sol.
	
	masque
	masque
	d'occup.
	au
	sol.
	garde-fou

	
	
	hiver
	été
	global
	
	proche
	lointain
	
	bruit
	réf
	

	01
	14,16
	0,200
	0,000
	0,000
	Nord
	
	
	Normal
	BR1
	0,45
	

	04
	18,20
	0,350
	0,000
	0,000
	Nord
	
	
	Normal
	BR1
	0,45
	

	01
	8,32
	0,200
	0,000
	0,000
	Ouest
	
	
	Normal
	BR1
	0,25
	

	03
	1,80
	0,200
	0,000
	0,000
	Ouest
	
	
	Normal
	BR1
	0,25
	

	04
	16,80
	0,350
	0,000
	0,000
	Sud
	
	
	Normal
	BR1
	0,25
	


TIC = 30,2   -     TICRéf = 32,7
RECAPITULATIF RT RENOVATION
Nom de l'étude
:
SAINT CLAUD 16450        SALLE DES FETES    5 08 2016
Référence
:
Etude U48winV2
Date du permis
:
05/08/2013
Numéro du permis
:
0
Surface utile
:
500,00 m²
Surface Shon
:
500,00 m²
Maître d'ouvrage
:
MAIRIE DE SAINT CLAUD

LE BOURG
[image: image5.wmf]
16450 SAINT CLAUD
	Bâtiment: BATIMENT SALLE DES FETES  RDC

	Zone: ZONE 1 ENSEMBLE DU RDC de type Conférences et spectacles de 500,00 m²

	Groupe
	Refroid.
	Catégorie
	Tic
	Tic Réf.

	Groupe 001 Locaux en RDC .
	non refroidi
	CE1
	30,18 °C
	32,66 °C

	

	
	Ubat Base
	Ubat Max
	Ecart

	Respect Ubat Max
	0,414
	0,621
	-5,16 %

	

	Résultat
	Projet
	Référence
	Ecart

	Ubat
	0,653
	0,414
	-57,74 %

	C
	346,02
	204,66
	-69,07 %


	Bilan Energetique
Valeurs en kwhEP/m² de surface utile ( surface habitable pour les logements )
	Bilan CO2 en kg/m².an
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Nota : L'étiquette Energie et l'étiquette Emission de Gaz à effet de serre ont été établies à partir des Moteur CSTB ThCEx V.1.0.3 Cstb.
Elles concernent les consommations du chauffage, d'ecs, du refroidissement, de l'éclairage et des auxiliaires.
Consommations





Consommations en kwhEP/m² de Shon








29/29

