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MARS 16

Construction de bâtiments industriels
Zone du Sérignagou 12700 CAUSSE-ET-DIEGE

DCE MARS 16
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Unité extérieure de climatisation
L.serveur -  Espace Social

Sortie VH Chaufferie ø200mm

Sortie Conduit de fumées Chaufferie ø250mm

Rejet surventilation nocturne ø710mm

Cours anglaise pour VB local Déchets prod.

Cours anglaise pour VB local PAC

Cours anglaise pour VB local Chaufferie

Sortie VH Déchets ø200mm
Sortie VH PAC ø315mm

Rejet VMC MP ø200mm

Désenfumage (Accès toiture)
Surface géométrique 1,30mx1,30m

BATIMENT 2 - ADMINISTRATION / PRODUCTION
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Stationnement pompiers

PI 90m3/h

AEP Ø200
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Accès personnel / livreurs
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Containers + Compacteur cartons

Benne à cartons

Benne DIB

Cheminement en stabilisé renforcé

BATIMENT 5
BENNES / CONTAINERS

Borne de recharge
pour voiture électrique

Borne de recharge
pour voiture électrique

Désenfumage (Accès toiture)
Surface géométrique 1,00mx1,00m
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Altitude acrotère +10.98/+-0.00 - NGF 358.53Altitude acrotère +10.98/+-0.00 - NGF 358.53

Altitude acrotère +10.98/+-0.00 - NGF 358.53

Altitude acrotère +10.98/+-0.00 - NGF 358.53

Altitude acrotères +4.11/+-0.00 - NGF 351.66
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Répartiteur exerne
à auget Basculant

Canal isat ion PVC Ø 125m m

Raccordement sur regard mis en place par Syndicat
en l imite de propriété

Portail d'accès
piétons

Portail d'accès voitures

P
ortail d 'accès P

L

ACCES PIETONS Portail d'accès
piétons

Conduits Sun Tunnel

Conduits Sun Tunnel

Conduits Sun Tunnel

Conduits Sun Tunnel

Capteurs solaire
production ECS
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Aire de présentation

Aire d'accès technique
en enrobé

ACCES VOITURES

ACCES PIETONS

ACCES PL (LIVRAISONS /
EXPEDITIONS)
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Regard entrée
de fosse

Regard de contrôle
Exutoire filière

Raccordement
AEP /ELECTRICITE/TELECOM
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BàC:345.23
BI:345.17 60m3/h

Brt:345.47

Vanne

Vanne

NOTA:Les Limites avec les Nos 856-210-860

n'ont pas fait l'objet d'un bornage contradictoire

Câbles Télécom existant détection le 12/02/2015

Câbles Télécom existant

3 Gaines Telecom Ø42/45mm + 2 Gaines Ø58/60mm
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Végétalisation

Végétalisation

VégétalisationVégétalisationVégétalisation

ABRI AIRE PAC /
GROUPE EG

Altitude acrotères +4.11/+-0.00 - NGF 351.66

Echelle crinoline

Sortie Gaine Désenfumage
+ Sorbones + Rejet Air CTA

Trop plein

Trop plein

Trop plein

Trop plein
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Event de chute
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Crosse ECS solaire

BATIMENT 1 - PRODUITS FINIS

Désenfumage
Surface géométrique=1,96m²

Altitude acrotère +10.21/+-0.00 - NGF 357.76

Altitude acrotère +10.21/+-0.00 - NGF 357.76
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Désenfumage
Surface géométrique=1,96m²

Désenfumage
Surface géométrique=1,96m²

Désenfumage
Surface géométrique=1,96m²

Désenfumage
Surface géométrique=1,96m²
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BATIMENT 3 - MATIERES PREMIERES

Groupes froids
(CF MP)

Altitude acrotère +10.00/+-0.00 - NGF 357.55
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Altitude acrotère +10.00/+-0.00 - NGF 357.55
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Surface géométrique=1,96m²
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Désenfumage
Surface géométrique=1,96m²
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Acrotère +11,04 m/+-0,00 - NGF 358,59

Chéneau encaissé

Acrotère +11,04 m/+-0,00 - NGF 358,59
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Acrotère +10,98 m/+-0,00 - NGF 358,53
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Acrotère +6,50 m/+-0,00 - NGF 354,05
Cour anglaise technique

Acrotère +10,21 m/+-0,00 - NGF 357,76Caillebotis en acier galvanisé
VB Transfo

EP-C-4

EP-C-1 EP-C-2 EP-C-3
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BATIMENT 4 -  ESPACE SOCIAL
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COURSIVE COURSIVECOURSIVE

CasquetteCasquette

TERRASSE VEGETALISEETERRASSE VEGETALISEE

VERS GELLES

VERS RD 922

RD N°87

Zones de puits canadiens
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Chemin d'accès technique

Accès technique

COURSIVE Cheminement piéton

Cheminement piétons

Trop plein

Trop plein

Trop plein

Trop plein

Trop plein

Trop plein

Trop plein

Tr
op

 p
le

in

Trop pleinTrop Plein

Trop plein Trop plein

Tr
op

 p
le

in

Tr
op

 p
le

in

Tr
op

 p
le

in

Trop plein

Tr
op

 p
le

in

Trop plein Trop plein Trop plein

Trop plein

Prise d'air pour CTA

Rejet d'air pour CTA

Casquette

Conduits Sun Tunnel

Capteurs solaire
production ECS
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Conduits Sun Tunnel

EP4-1 EP4-2 EP4-3 EP4-4 EP4-5

Rejet VMC Ø315mmCrosse ECS solaire
Crosse antenne

Event de chute Event de chute

Event de chute

Prise d'air VMC Ø315mm
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Habillage tôle laquée

Monobloc en PS

PS 40mm

Monobloc en PS

Garde corps H=1.01m/sol

Coiffe d'acrotère en acier laqué

Terre végétale 30cm
+filtre et drain 4cm
+étanchéité
+isolation polyuréthane 14cm
+plancher BA postcontraint 35cm

Revêtement résine
+dallage béton
+hérisson de pierres

Etanchéité + platon

Cornière en tôle laquée

BA préfa

Bardage zinc perforé sur ossature métallique

Faux-plafond circulable

Faux-plafond circulableCouloir de visite

Lames bois sur plots
pente 1cm

Toiture végétalisée accessible

G
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ne
 te
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.

Lames bois sur plots

Résine
+Structure bois
+LB 140mm
+PS 40mm

Fondations selon plans BA

Mélangeur à socs Mélangeur Couloir circulation classe D Géluleuse 3 Atelier fabrication liquide

Circulation Prod. 1
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Etanchéité paroi enterrée
+ isolation thermique en polystyrène expansé

TN Coupe 2I

TN Coupe 2I

Réservation
Event d'explosion
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Habillage tôle laquée

Bardage bois vertical
+tasseaux et ventilation
+ITE LB 14cm
+voile béton 30cm
+doublage 6cm LB BA13 avec habillage tôle collée

Façade translucide en polycarbonate

Monobloc en PS

PS 40mm

PS 80mm

Coiffe d'acrotère en acier laqué Coiffe d'acrotère en acier laqué

Substrat 9cm
+filtre et drain 4cm
+étanchéité
+isolation polystyrène 23cm
+isolation LR 6cm
+panneaux bois massif contre-collé 10,5cm

Lames bois sur plots
+étanchéité
+isolation polyuréthane 14cm
+plancher BA postcontraint 35cm

Revêtement résine
+dallage béton
+hérisson de pierres

Garde corps H=1.01m/sol fini

Bac végétalisé 36cm
+filtre et drain 4cm
+étanchéité
+isolation polyuréthane 14cm
+plancher BA postcontraint 35cm

Revêtement
+Plancher technique
+Plancher BA postcontraint 35cm

Coiffe d'acrotère en acier laqué

Corian sur rails
+ossature verticale

Lames de bois

Plafond en tôle thermolaquée

Etanchéité + écran
+CTBH

+pannes bois
+tasseaux

+lames de bois

Coiffe en zinc

Coiffe en zinc

Structure métallique
+ habillage en zinc joint debout perforé

Palier
Caillebotis métallique

Coiffe d'acrotère en acier laqué

Cornière en tôle laquée

Pente 3,5%Pente 3,5%pente 1cm

Zone stérile

pente 1cm

Zone stérile

Faux-plafond circulable

Faux-plafond circulable

Faux-plafond circulable

Couloir de visite

Lames bois sur plots

Hors Marché

pente 1cm

pente 5%

Lames bois sur plots

Pente 3%

Garde corps
H=1.01m/sol fini

pente 1cm

pente 1cm

Fondations selon plans BA

Circulation Prod. 1

Zone ensacheuseZone ensacheuse Vestiaire classe D homme Vestiaire classe D
femme

SAS Matériel souillé Laverie SAS Matériel propre

Salle 1 Dégagement Salle 2

Poutre métallique
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65

Etanchéité paroi enterrée
+ isolation thermique en polystyrène expansé

Résine
+Structure bois
+LB 140mm
+PS 40mm

TN Coupe 2H

TN Coupe 2H
Réservation

Event d'explosion
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Bardage bois vertical
+tasseaux et ventilation
+ITE LB 14cm
+voile béton 30cm
+doublage 6cm LB BA13 avec habillage tôle collée

Façade translucide en polycarbonate

Habillage en tôle thermolaquée

Revêtement résine
+dallage béton
+hérisson de pierres

Cornière en tôle laquée

Habillage tôle laquée

Revêtement
+Plancher technique
+Plancher BA postcontraint 35cm

Coiffe d'acrotère en acier laqué Coiffe d'acrotère en acier laqué

PS 80mm

PS 40mm

PS 80mm

Substrat 9cm
+filtre et drain 4cm
+étanchéité
+isolation polystyrène 23cm
+isolation LR 6cm
+panneaux bois massif contre-collé 10,5cm

Garde corps H=1.01m/sol fini

Etanchéité + écran
+CTBH
+pannes bois
+tasseaux
+lames de bois

Coiffe en zinc

Lames bois
+solives bois

Bardage zinc
perforé sur ossature

métallique

Cond. liquideCond. liquideCond. mise en potCond. mise en pot Circulation Prod. 3

Couloir de visite Faux-plafond circulable

Faux-plafond circulable

AchatsTHALS. brain stormingDégagement
/ Rgts /
Repro

Sanit.hand.Sanit.hand.Dégagement / Rgts Pl.Salle de réunion

Zone stérile

pente 1cmpente 1cm

Zone stérile

Pl.

Pente 3,5%Pente 3,5% Pente 3,5% Pente 3,5%

LB 20cmLB 20cm

Pente 3%

pente 1cm

Panneau acoustique Panneau acoustique Panneau acoustique

Faux-plafond bois

Fondations selon plans BA

Poutre métallique
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Etanchéité paroi enterrée
+ isolation thermique en polystyrène expansé

Résine
+Structure bois
+LB 140mm
+PS 40mm

TN Coupe 2G

TN Coupe 2G

Réservation
Event d'explosion
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Bardage bois vertical
+tasseaux et ventilation
+ITE LB 14cm
+voile béton 30cm
+doublage 6cm LB BA13 avec habillage tôle collée

Façade translucide en polycarbonate

Habillage en tôle thermolaquée

Substrat 9cm
+filtre et drain 4cm
+étanchéité
+isolation polystyrène 23cm
+isolation LR 6cm
+panneaux bois massif contre-collé 10,5cm

Revêtement résine
+dallage béton
+hérisson de pierres

Revêtement
+Plancher technique
+Plancher BA postcontraint 35cm

Coiffe d'acrotère en acier laqué
Coiffe d'acrotère en acier laqué

PS 80mm

PS 40mm

Carrelage
+dallage béton
+isolation sous dallage
+hérisson de pierres

Garde corps H=1.01m/sol fini

Etanchéité + écran
+CTBH
+pannes bois
+tasseaux
+lames de bois

Coiffe en zinc

Lames bois
+solives bois

Garde-corps en tôle découpée

Habillage bois

Bardage bois vertical
+tasseaux et ventilation

+ITE LB 16cm
+voile béton

Triage & Conditionnement manuelBureauCirculation Prod. 3Dégagement
Palier

Palier

Palier

Faux-plafond circulable

Zone stérile

pente 1cm

R&DR.QualitéISO

Pente 3,5%Pente 3,5% Pente 3,5% Pente 3,5%
pente 1cm

Zone stérile

1.01m / sol fini niveau 1

Pl.Pl.Pl.

Pente 3%

Voile BA brut

Voile BA brut

Voile BA brut

LB 20cm

Désenfumage
Surface géométrique

1,00mx1,00m
Accès toiture

Bardage bois
Bardage zinc

pente 1cm

Fondations selon plans BA

Fondations selon plans BA
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Etanchéité paroi enterrée
+ isolation thermique en polystyrène expansé

Etanchéité paroi enterrée
+ isolation thermique en polystyrène expansé

Etanchéité paroi enterrée
+ isolation thermique en polystyrène expansé

TN Coupe 2F

TN Coupe 2F

Ascenseur

Réservation cuvette
ascenseur

Main courante

Main courante
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Bardage bois vertical
+tasseaux et ventilation
+ITE LB 14cm
+voile béton 30cm
+doublage 6cm LB BA13 avec habillage tôle collée

Façade translucide en polycarbonate

Habillage en tôle thermolaquée

Bardage zinc vertical à joint debout
+volige bois

+tasseaux et ventilation
+OSB

+ossature bois
+doublage LB

Enrobé
+fondation voirie

Terre végétale 30cm
+filtre et drain 4cm
+étanchéité
+isolation polyuréthane 3cm
+dalle alvéolaire 37cm

Garde corps H=1.01m/sol fini

Dallage béton brut
+ hérisson de pierres

Coiffe d'acrotère en acier laqué

PS 80mm

Dalles 60x60cm

Chape rapportée sur étanchéité
+étanchéité
+Isolation polyuréthanne 13cm
+plancher BA 25cm

Garde corps H=1.01m/sol fini

Etanchéité + écran
+CTBH
+pannes bois
+tasseaux
+lames de bois

Coiffe en zinc

Lames bois
+solives bois

Bardage zinc
perforé sur ossature

métallique

Terre végétale 30cm
+filtre et drain 4cm
+étanchéité
+isolation polyuréthane 14cm
+plancher BA 25cm

Profilé support de retombée f-plfd

Local entretien / Espace vertsCirculation piétonneLT 2 LT 3 TGBT

Local techn. maintenance
Circulation Prod. 4

Vestiaire Homme Dégagement Labo. recherche & developpement

LT CTA non classé

Faux-plafond circulable

Lames bois sur plots
pente 1cm

Toiture végétalisée accessible

Lames bois sur plots

Pente 3%

P
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pente 1cm

pente 1cm

Fondations selon plans BA Fondations selon plans BA

Etanchéité paroi enterrée
+ isolation thermique en polystyrène expansé

Revêtement résine
+plancher BA 25cm

+panneau isolant multicouche 13,5cm

Revêtement résine
+plancher BA 25cm

+panneau isolant multicouche 13,5cm

Bardage ajouré devant ouverture

TN Coupe 2E

TN Coupe 2E

F-pfd métallique
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Habillage tôle laquée

Bardage bois vertical
+tasseaux et ventilation
+ITE LB 14cm
+voile béton 30cm
+doublage 6cm LB BA13 avec habillage tôle collée

Façade translucide en polycarbonate

Revêtement
+Plancher technique
+Plancher BA postcontraint 35cm

Revêtement résine
+dallage béton
+hérisson de pierres

PS 80mm

PS 40mm

PS 80mm

Coiffe d'acrotère en acier laqué Coiffe d'acrotère en acier laqué

Substrat 9cm
+filtre et drain 4cm
+étanchéité
+isolation polystyrène 23cm
+isolation LR 6cm
+panneaux bois massif contre-collé 10,5cm

Garde corps H=1.01m/sol fini

Coiffe d'acrotère en acier laqué

Corian sur rails
+ossature verticale

Lames bois sur plots
+étanchéité
+isolation polyuréthane 14cm
+plancher BA postcontraint 35cm

Plafond en tôle thermolaquée

Lames bois sur plots
+étanchéité
+isolation polyuréthane 14cm
+plancher BA postcontraint 35cm

Bardage zinc
perforé sur ossature

métallique

Poutre métallique

Plafond en tôle thermolaquée

Cornière en tôle laquée

Faux-plafond circulableCouloir de visite

Faux-plafond circulable

Accueil prof. Hall d'accueil Parvis couvertSas

pente 1cm

Zone stérile

pente 1cm

Zone stérile

Pente 3,5%Pente 3,5%

Lames bois sur plots
pente 1cm

pente 1cm

Lames bois sur plots
Jardinière

pente 1cm

Fondations selon plans BA

Circulation Prod. 2
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00
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Etanchéité paroi enterrée
+ isolation thermique en polystyrène
expansé

Résine
+Structure bois

+LB 140mm
+PS 40mm

Etanchéité
+CTBH
+charpente bois
+plafond en tôle thermolaquée

Etanchéité
+isolation polyuréthane 18cm
+plancher BA

Plafond en tôle thermolaquée

TN Coupe 2H

TN Coupe 2H

LOT 6 - VETURESLOT 5 - COUVERTURE BAC ACIER
- ETANCHEITE - VEGETALISATION

- ZINGUERIE

LOT 1 - TERRASSEMENTS LOT 2 - VRD - VOIRIES LOT 3 - GROS-OEUVRE -
MACONNERIES

LOT 4 - CHARPENTE BOIS -
STRUCTURE BOIS - MOB

LOT 7 - BARDAGES ET
COUVERTURES ZINC

LOT 8 - MENUISERIES
EXTERIEURES ALU - VR -

BRISE-SOLEIL ORIENTABLES

LOT 9 - SERRURERIE

LOT 10 - PLATRERIE LOT 11 - CLOISONS
INDUSTRIELLES ET MODULAIRES

- PLANCHER TECHNIQUE

LOT 12 - MENUISERIES
INTERIEURES BOIS

LOT 13 - REVETEMENTS SOLS
SOUPLES

LOT 14 - REVETEMENTS SOLS
RESINE

LOT 15 - REVETEMENTS
SOLS DURS - FAIENCES

LOT 16 - PEINTURES
INTERIEURES ET EXTERIEURES

LOT 17 - FAUX-PLAFONDS LOT 18 - PLOMBERIE -
SANITAIRES - CVC

LOT 19 - COURANTS FORTS -
COURANTS FAIBLES

LOT 20 - PORTES ET PORTAILS
AUTOMATIQUES -

EQUIPEMENT QUAIS

LOT 21 - ASCENSEUR

LOT 22 - ESPACES VERTS

PRO/DCE
2-4

2-4 - Coupes
BATIMENT 2 - ADMINISTRATION / PRODUCTION

Localisation

Coupe 2E - Ech. 1/50e

Coupe 2F - Ech. 1/50e

Coupe 2G - Ech. 1/50e

Coupe 2I - Ech. 1/50eCoupe 2J - Ech. 1/50e

Coupe 2H - Ech. 1/50e
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