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GERON/MO ARCH/TECTES
120, avenue des Jourdies

CS 40365 _ Saint Pierre en Faucigny
74807 LA ROCHE SUR FORON CEDEX

TEL: 0033/4 50 07 07 07
FAX: 0033/4 50 07 09 10

e-mail: info@geronimo.pro

MAITRISE D'OUVRAGE :

86 Faubourg ST Bernard
74800 LA ROCHE SUR FORON

Restaurant scolaire, Pôle
administratif et auditorium

au collège Sainte Marie

COSF01

A-05

Date Modifications

MAITRISE D'OEUVRE :
GERON/MO ARCH/TECTE 120,avenue des Jourdies 74800 Saint Pierre en Faucigny  TEL: 0033/4 50 07 07 07  FAX: 0033/4 50 07 09 10

D.E.T :
GERON/MO ARCH/TECTE 120,avenue des Jourdies 74800 Saint Pierre en Faucigny  TEL: 0033/4 50 07 07 07  FAX: 0033/4 50 07 09 10

ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION :
GERON/MO ARCH/TECTE 120,avenue des Jourdies 74800 Saint Pierre en Faucigny  TEL: 0033/4 50 07 07 07  FAX: 0033/4 50 07 09 10

GEOTECHNICIEN :

B.E.T. STRUCTURE :

B.E.T. CUISINE :

B.E.T. FLUIDES et V.D.I  :

B.E.T. ACOUSTIQUE  :

CONTROLE TECHNIQUE  :

SECURITE PROTECTION DE LA SANTE  :

Date Modifications

DOE

SCI SAINTE MARIE 86, Faubourg St Bernard 74800 La Roche sur Foron TEL: 0033/4 50 07 07 07  FAX: 0033/4 50 07 09 10

Indice

REZ'ON PAE de la Filière  180, route des Futaies 74370 VILLAZ  TEL: 0033/4 50 51 05 00  FAX: 0033/4 50 02 50 36

INTERSOL 145, rue Adhémar Fabri 74800 La Roche sur Foron TEL: 0033/4 50 25 49 01  FAX: 0033/4 50 25 49 11

SYNAPSE Construction Oyonnax ZA du Moulin 21 rue du Moulin BP20101 BELLIGNAT 01116 OYONNAX CEDEX   TEL: 04 74 12 03 57   FAX: 04 74 77 19 63

ALPES CONTROLES PAE Les Glaisins 3bis Impasse des Prairies 74940 Annecy le Vieux TEL: 04 50 64 15 23

ALPES CONTROLES PAE Les Glaisins 3bis Impasse des Prairies 74940 Annecy le Vieux TEL: 04 50 64 26 55

SYNAPSE Construction Lyon  "Espace Victoir Hugo" 13, Avenue Victor Hugo 69160 TASSIN LA DEMI LUNE  TEL: 04 78 83 67 55   FAX: 04 78 83 78 84

SYNAPSE Construction Dijon  14 rue Pierre de Couvertin Parc de Miranda 21000 DIJON  TEL: 03 80 68 46 11  FAX: 03 80 68 46 12
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- Finition carrelage
ep=1.5

- Finition carrelage ep=1
- Chape ep= 7
- Etanchéité lourde
- Chape ep= 7
- Dallage sur terre plein ep=13
- Polystyrène extrudé ep=10
- Couche de réglage ep=2
- Couche de feremeture 0/31.5 ep=10
- Couche drainante 20/40 ep=30
- Géotextile anticontaminant

- Dallette béton ep=5
- Plots plastique de réglage PVC
  ep= 5 (résiliant acoustique en
  sous face)
- Etanchéité
- Polyuréthane ep=5
- Dalle ep=20
- Laine minérale ep=20

- Finition sol souple ep= 0.5
- Chape ep = 5.2
- Polyuréthane ep=9.3
- Assour
- Dalle ep=20

- Etanchéité auto protégée
- Laine minérale ep=10
- Bac acier ep=4
- Laine minérale ep= 30
- 2 Plaques de plâtre BA18
- Plénum technique
- plaques minérales 60x120

- sol souple
- Dalle ep=20

- Arbalétrier LC
  110x30

Poutre BA
30x60

- Sol souple ep=0.5
- Film anticapillarité
- Dallage sur terre plein ep=13
- Polystyrène extrudé ep=10
- Couche de réglage ep=2
- Couche de feremeture 0/31.5
  ep=10
- Couche drainante 20/40
  ep=30
- Géotextile anticontaminant

- Finition carrelage ep=1
- Chape ep= 7
- Etanchéité lourde
- Chape ep= 7
- Dallage sur terre plein ep=13
- Polystyrène extrudé ep=10
- Couche de réglage ep=2
- Couche de feremeture 0/31.5 ep=10
- Couche drainante 20/40 ep=30
- Géotextile anticontaminant

- Finition carrelage ep=1.5
- Dallage sur terre plein ep=13
- Polystyrène extrudé ep=10
- Couche de réglage ep=2
- Couche de feremeture 0/31.5
  ep=10
- Couche drainante 20/40 ep=30
- Géotextile anticontaminant

Poutre BA
30x60

Poutre BA
30x60

Poutre BA
30x60

Poutre BA
30x60

- Dallettes béton ep=5
- Plots plastique de réglage
  PVC h=22 (résiliant
  acoustiqueen sous face)
- Etanchéité
- Polyuréthane ep=20
- Dalle BA exisante +
pare-vapeur ep=2

- Solin

- Escalier BA
  finition brute soignée
- Laine minérale ep=20

- main courante
métallique

- main courante
métallique

Couvertine
métallique

sur muret BA enduit
deux faces

Garde corps
métallique avec
main courante

métallique

- panneaux isothermes CF2h
(lot panneaux isothermes)- panneaux isothermes

(lot panneaux isothermes)

panneaux
isothermes

CF 2h

panneaux
isothermes

CF 2h

- plaques minérales
60x120

- plaques minérales
60x60

- Arbalétrier LC
  110x30

- Arbalétrier LC
  110x30

- Arbalétrier LC
  110x30

- Arbalétrier LC
  110x30

- Arbalétrier LC
  110x30

- Arbalétrier LC
  135x30

- Arbalétrier LC
  110x30

- Parement composite
  type Fundermax ep=0.8
- Lambourdage ep=4
- Mur Ba ep =25
- Laine minérale ep=12
- Rails métalliques ep=1.5
- Plaques de plâtre Ba13

- Dalle BA ep=20
- Laine minérale
  ep= 20
- Lambourdage
  ep=2.7
- Parement bois
  ep=2

- Mur Ba ep =20
- joint de dilatation ep=4
- Mur Ba ep =25
- Cloisons isothermes
  ep= 5

Ecran de
cantonnement

SF 1/4h

- Finition
carrelage
ep=1.5

- dalles minérales
60x120

- dalle minérale
60x60- dalle minérale

60x60

- dalles minérales
60x60 - Mur Ba ep =20

- Laine minérale
  ep=16
- Rails ep=1.5 pour
  plaques de plâtre
- Plaques de plâtre
  BA 13

Mur isolé
existant

- Enduit extérieur
- Mur Ba ep =20
- Laine minérale ep=16
- Cloisons isothermes ep= 5

Couvertine métallique
sur panneaux

OSB ep= 2

- Finition sol souple ep= 0.5
- Chape ep = 5.2
- Polyuréthane ep=9.3
- Assour
- Dalle ep=20
- Laine minérale ep=20

- Bac acier ep=4 (pente 5%)
- Lambourdes ep =2.7
- Laine minérale ep= 5
- Feutre noir
- Carrelets mélèze 4x4 pose ajourée
  (voir plan de charpente MUGNIER)

- Parement composite
  type Fundermax ep=0.8
- Lambourdage ep=4
- Mur Ba ep =25
- Laine minérale ep=12
- Rails métalliques  ep=1.5
- Plaques de plâtre Ba13

- dalles minérales
60x120

- Finition sol souple ep= 0.5
- Chape ep = 5.2
- Polyuréthane ep=9.3
- Assour
- Dalle ep=20

- plaques minérales
60x120

- plaques minérales
60x60

- plaques minérales
60x60

- plaques minérales
60x60

- plaques minérales
60x60

- Couche drainante
  20/40
-drain autoroutier
Ø 12.5
- Géotextile
  anticontaminant

- Couche drainante
  20/40
-drain autoroutier
Ø 12.5
- Géotextile
  anticontaminant

- Couche drainante
  20/40
-drain autoroutier
Ø 12.5
- Géotextile
  anticontaminant

- Couche drainante
  20/40
-drain autoroutier
Ø 12.5
- Géotextile
  anticontaminant

- Couche drainante
  20/40
-drain autoroutier
Ø 12.5
- Géotextile
  anticontaminant

- Couche drainante
  20/40
-drain autoroutier
Ø 12.5
- Géotextile
  anticontaminant

- Lames mélèze 4x4
  pose horizontale ajourée
- Film noir
- Lambourdage ep=2.7
- Panneau de contreventement
  type OSB ep=1.5
- laine minérale entre ossature
  ep=14.5
- Isolation complémentaire (laine
  minérale ) entre rails métalliques
  ep=4.8
- Plaque de plâtre Ba13
- Plaque de platre croisée Ba18

- Plaque de plâtre Ba13
- Laine minérale complémentaire
 entre rails métalliques ep=4.8
- Panneau de contreventement
  type OSB ep=1.5
- laine minérale entre ossature
  ep=14.5
- Rails métalliques ep=1.5
- Plaque de plâtre Ba13
- Plaque de plâtre Ba18

- Plaque de plâtre Ba13
- Laine minérale complémentaire
 entre rails métalliques ep=4.8
- Panneau de contreventement
  type OSB ep=1.5
- laine miénrale entre ossature
  ep=14.5
- Rails métalliques ep=1.5
- Plaque de plâtre Ba13
- Plaque de plâtre Ba18

- plaques minérales
60x60

- lames mélèze 4x4 pose
  horizontale ajourée
- Feutre noir
- Lambourdage ep=2.7
- Laine minérale ep=2.5
  entre lambourdes
- Panneau de contreventement
  type OSB ep=1.5
- Laine minérale entre ossature
  ep=14.5
- Laine minérale complémentaire
 entre rails métalliques ep=4.8
- Plaque de plâtre Ba13
- Plaque de plâtre Ba18

- écran de
cantonnement

Sf 1/4h

-grille de
protection
anti-chute

-Chassis de
désenfumage

opaque 1m² libre

- main courante
métallique

Couvertine métallique
sur panneaux

OSB ep= 2

Couvertine métallique
sur panneaux

OSB ep= 2

- dalles minérales 60x60
(faux plafond existant)

- dalles minérales
60x60

- dalles minérales
60x60

- dalles minérales
60x60

- plaques minérales
60x120

Garde corps
métallique avec
main courante

métallique

- Encadrement caisson
  en bois
- laine minérale
  complémentaire ep=5
- Feutre noir
- panneaux bois décoratifs
  perforés (taux 12%)
  inclinaison panneaux 10°)

- Encadrement caisson
  en bois
- laine minérale
  complémentaire ep=5
- Feutre noir
- panneaux bois décoratifs
  perforés (taux 12%)
  inclinaison panneaux 10°)

- Solin

- Costière métallique
- Relévé d'étanchéité
- Solin

- Costière
métallique

-Double mur existant
conservé ep=25
-solant ep=16
- Lambourdage
- Carrelets mélèze ep=4

- Bac acier ep=4 (pente 5%)
- Support bac 6x6
- Lambourdes 4x6
- Pare pluie
- Isolant Rockciel ep= 26.5
  Up =0.14 (W/m².k)
- Pare vapeur
- Panneau OSB3 ep=1.8
- Pannes BM 10x20
- Laine minérale ep=5
- Rails métalliques ep=1.5
- Plaques de plâtre BA18
- Plaques de plâtre BA13

- Laine minérale ep=5
- Plaques de platre
(120x240 perforées

peintes en noir
(taux 10%)

- Laine minérale ep=5
- Plaques de platre
(120x240 perforées

peintes en noir
(taux 10%)

Restaurant existant
non concerné par

le permis

Dalle BA existante ep=25

fondations: voir étude
géotechnique et plans

structure

fondations: voir étude
géotechnique et plans

structure

fondations: voir étude
géotechnique et plans

structure

fondations
existantes
reprise en

sous oeuvre ? Drain périphérique
EP enroulé de géotextile

fondations existantes
non modifiées

Remblai
Compacté

en D3 ou R21

socle existant conservé
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Ascenseur.

Sanitaires H. Sanitaires F.

Préau

Vide sous
escalier

Plébum technique
Plébum technique

Plébum technique
Plébum technique

Pente 5%

0,02 = 556.07 NGF

3,70 = 559.75 NGF

9,85 = 565.90

8,55 = 564.60

7,55 = 563.60

6,40 = 562.75

-0,03 = 556.02 NGF -0,03 = 556.02 NGF

4,45 = 560.95

3,70 = 559.75 NGF

0,00 = 559.75 NGF

7,25 = 563.30

3,70 = 559.75 NGF

7,25 = 563.30

- Escalier BA
  finition brute
  soignée

- Finition carrelage ep=1.5
- Dallage sur terre plein ep=13
- Isolation Polystyrène extrudé ep=10
- Couche de réglage ep=2
- Couche de fermeture 0/31.5  ep=10
- Couche drainante 20/40 ep=30
- Géotextile anticontaminant

- main courante
métallique

- Extraction désenfumage
 salle de restauration

Couvertine métallique
sur muret BA enduit

deux faces

Garde corps
métallique avec
main courante
métallique

tôle
gauffrée

Garde corps
métallique avec main
courante métallique

Couvertine
métallique

Couvertine
métallique

Couvertine
métallique

- Solin

peinture sous
face dalle

- dalles minérales
60x60

- dalles minérales
60x60

- dalles minérales
60x60

- dalles minérales
60x60

- Mur BA ep=20
- Isolant minérale
  ep=16
- Rails métallique
  ep=1.5
- Plaques de plâtre
  Ba13

- Mur BA ep=20
- Laine minérale
  ep=16
- Rails métalliques
  ep=1.5
- Plaques de plâtre
  Ba13

- Bac acier ep=4 (pente 5%)
- Lambourdes ep =2.7
- Laine de roche ep= 5
- Film noir
- lames mélèze 4x4
  pose ajourée
(voir plans de charpente
MUGNIER)

- Drain
Ø12.5

- Couche drainante 20/40
- Géotextile anticontaminant

- Couche drainante 20/40
- Géotextile  anticontaminant

-Enrobés

- 2 couches d'étanchéité
  soudées à chaud
- Protection par hourdis

- Couche drainante
  20/40
- Géotextile
  anticontaminant

espace verts
engazonnées

Porte double
métallique

 3.30 x 2.15
avec remplissage

lames de bois
ajourées ( porte
toujours ouverte

lorsque
l'établissement est

ouvert)

Ventilation 20x20
cage d'ascenseur

- Claustras doubles coulissants
métalliques  avec remplissage

lames de bois verticales
 (ouverts en période d'exploitation)

Couvertine
métallique

- Dallette béton ep=5
- Plots plastique de réglage PVC
  ep= 5 (résiliant acoustique en
  sous face)
- Etanchéité
- Polyuréthane ep=5
- Dalle ep=20
- Laine minérale ep=20

- Dallette béton ep=5
- Plots plastique de réglage PVC
  ep= 5 (résiliant acoustique en
  sous face)
- Etanchéité
- Polyuréthane ep=5
- Dalle ep=20

poutre bois

fondations: voir étude
géotechnique et plans

structure

Préau

Remblai de garde de
terrassement
en D3 ou R21

fondations: voir étude
géotechnique et plans

structure

fondations: voir étude
géotechnique et plans

structure
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MATERNELLES SANITAIRES
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LOCAL
TECHNIQUE

VENTILATION
AUDITORIUM
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Local
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retour

chariots

Allotissement
+stockage
chariots

SCENE

Plénum technique

Plénum techniquePlénum technique Plénum technique Plénum technique Plénum technique

Plénum technique

Pente 5%

Plénum technique Plénum technique
Plénum technique

Plénum technique

Bande noire
au dessus
de l'écran

Tube Ø50
support

du rideauperche
scénique
métallique

30x30x1600

perche
scénique
métallique

30x30x1600
carter
écran

26x26x710

perche
scénique
métallique
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perche
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Barres métalliques de support de perches

rid
ea

u 
la

té
ra

ux
 d

e 
de

va
nt

 d
e 

sc
èn

e

rid
ea

u 
la

té
ra

ux
 d

e 
m

ilie
u 

de
 s

cè
ne

Réflecteur

25
0

85
20

15
25

0
72

10
20

53
4

33
5

35
25

0

26
5

30
40

35
25

0
82

20
29

0
10

90

20 20 375 20 183 5
16

6 140 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 280 580 100 3
12 25

5

0,00 = 556.05

3,70 = 559.75

-0,80 = 555.25-0,40
-0,70

0,00 = 556.05

-0,80 = 555.25

3,70 = 559.753,70 = 559.75

20
41

5
20

15 75
40

25
0

85
20

15
75

40

-0,03 = 556.02 NGF

- Finition sol souple ep= 0.5
- Chape ep = 5.2
- Polyuréthane ep=9.3
- Assour
- Dalle ep=20

- Lames debois
  sur chant ep=3
- Dalle ep=20
- laine minérale ep=10
- Plaque de plâtre Ba13

- Carrelage ep=1.5
- Dallage porté ep=20 finition lissée
(béton hydrofuge)
- Polystyrène extrudé ep=10
- Couche de réglage ep=2
- Couche de fermeture 0/31.5 ep=10
- Couche drainante 20/40 ep=30
- Géotextile anticontaminant

- Finition carrelage ep=1
- Chape ep= 7
- Etanchéité lourde
- Chape ep= 7
- Dallage sur terre plein ep=13
- Polystyrène extrudé ep=10
- Couche de réglage ep=2
- Couche de feremeture 0/31.5 ep=10
- Couche drainante 20/40 ep=30
- Géotextile anticontaminant

Tirant BA
30x30

Tirant BA
30x30

- Dallage porté 20 fintion lissée (béton
hydrofuge)
- Polystyrène extrudé ep=10
- Couche de réglage ep=2
- Couche de fermeture 0/31.5 ep=10
- Couche drainante 20/40 ep=30
- Géotextile anticontaminant

- Dallage porté 20 fintion lissée
(béton hydrofuge)
- Polystyrène extrudé ep=10
- Couche de réglage ep=2
- Couche de fermeture 0/31.5 ep=10
- Couche drainante 20/40 ep=30
- Géotextile anticontaminant

AXE Vidéo
projecteur

Corbeau
BA 20x20

- limite de
scène

Corbeau
BA 20x20

L préfabriqué
béton ep =12

Arbalétrier LC
24x116

Arbalétrier LC
20x116

Arbalétrier LC
20x116

Arbalétrier LC
20x116

Arbalétrier LC
24x116

costières.

- Dalle ep=20
- Isolant ep=10

Panneaux acoustiques
perforés pose horizontale

à partir de h=1m
(taux 17%)

- Parement composite
  type Fundermax ep=0.8
- Lambourdage ep=4
- Mur Ba ep =25
- Laine minérale ep=12
- Rails métalliques ep=1.5
- Plaques de plâtre Ba13

- Parement composite
  type Fundermax ep=0.8
- Lambourdage ep=4
- Mur Ba ep =20
- Laine minérale ep=16
- Rails métalliques ep=1.5
- Plaques de plâtre Ba13

- Bac acier ep=4 (pente 5%)
- Lambourdes ep=2.7
- Laine minérale ep= 5
- Film noir
- Lames mélèze ep=4
   pose ajourée

Couvertine
métallique sur
mur BA enduit
deux faces

Garde corps
métallique avec
main courante
métallique

- Sol souple
- Dalle ep=20
- Isolant ep=10

Couvertine métallique
sur panneaux

OSB ep= 2

Couvertine métallique
sur panneaux

OSB ep= 2

- L préfabriqué
  béton ep =12

- Carrelage ep= 1.5
- Chape ep = 5.5
- Polyuréthane ep=8
- Assour
- Dalle ep=20

- Platelage bois ep=3
- Lambourdes bois ep=7
- Etanchéité
- Plots de réglage PVC ep= 0.8
- Etanchéité
- Polyuréthane ep=5
- Dalle ep=20
- Laine minérale ep=20

- Couvertine métallique
sur muretBA enduit

deux faces

Garde corps
métallique avec
main courante
métallique

- panneaux isothermes CF1h
(lot panneaux isothermes)

- dalles minérales
60x60

- dalles minérales
60x60

- dalles minérales
60x60

- dalles minérales
60x60

- Solin - Solin- Solin

- Dalle ep=20
- Isolant ep=10
  R=2.5

- dalles minérales
60x120

- Laine minérale
   ep=5
- Plaques de
  plâtre Ba13

- Cloison isotherme
  ep=10
- Mur BA ep=20
- Cloison isotherme
  ep=5

- Cloison isotherme
  ep=5
- Mur BA ep=20
- Cloison isotherme
  ep=5

- Cloisons isothermes ep=5
- Mur BA ep=20
- Laine minérale ep=16
- Rails métalliques ep=1.5
- Plaques de plâtre Ba13

- Mur BA ep=20
- Laine minérale ep=16
- Rails métallques ep=1.5
- Plaques de plâtre Ba13

- Enduit extérieur
- Mur Ba ep =20
- Laine minérale ep=16
- Cloisons isothermes ep= 5

tablettes lot
panneaux
isothermes

grille de reprise
air vicié de
l'auditorium

150x90
all.= 300

- dalles minérales
60x120

- Chassis
opaque de

désenfumage
1m² libre - Chassis

opaque de
désenfumage

1m² libre

- Chassis
opaque de

désenfumage
1m² libre

- Chassis
clair de

désenfumage
1m² libre

- Caniveau en
acier galvanisé
-  platelage bois
   ep=2.7

- 2 couches d'étanchéité
  soudées à chaud
- Protection par hourdis

- Couche drainante
  20/40
- Géotextile
  anticontaminant

- Drain
Ø12.5

- Couche drainante
  20/40
- Géotextile
  anticontaminant

- Drain
Ø12.5

- Protection
par Dela MS

- Plaques Ba13
- Plaques Ba13
- Laine minérale
   ep=7

- Plaques Ba13
- Plaques Ba 13
- Laine minérale
   ep=7

- Mur BA ep=20
- Laine minérale ep=16
- Rails métalliques ep=1.5
- Plaques de plâtre Ba13

- Plaques de plâtre Ba13 - Plaques MO

- panneaux isothermes CF1h
(lot panneaux isothermes)

- Bac acier ep=4 (pente 5%)
- Support bac 6x6
- Lambourdes 4x6
- Pare pluie
- Isolant Rockciel ep= 26.5
  Up =0.14 (W/m².k)
- Pare vapeur
- Panneau OSB3 ep=1.8
- Pannes BM 10x20
- Laine minérale ep=5
- Rails métalliques ep=1.5
- Plaques de plâtre BA18
- Plaques de plâtre BA13

Sous-face
en
fundermax

- dalles minérales
60x60

- Etanchéité
- Pare pluie
- Isolant Rockciel ep= 26.5
  Up =0.14 (W/m².k)
- Pare vapeur
- Panneau OSB3 ep=1.8
- Pannes BM 10x12.5
- Laine minérale ep=5
- Rails métalliques ep=1.5
- Plaques de plâtre BA18
- Plaques de plâtre BA13

- Panneaux bois décoratif
  perforés (taux 17%)
- Laine miénrale complémentaire
  entre rails métalliques ep=4.8
- Panneau de contreventement
  type OSB ep=1.5
- Isolation entre ossature
  ep=14.5
- Rails métalliques ep=1.5
- Plaque de plâtre Ba13
- Plaque de platre croisée Ba18

- Estrade bois
plancher bois M3
ep 1.8cm mini)
sur solivage bois

- Dallette béton ep=5
- Plots plastique de réglage
PVC
  ep= 5 (résiliant acoustique en
  sous face)
- Etanchéité
- Polyuréthane ep=5
- Dalle ep=20
- Laine minérale ep=20

platine de
fixation

- Laine minérale ep=5
- Plaques de platre
(120x240 perforées

peintes en noir
(taux 10%)

- Laine minérale ep=5
- Plaques de platre
(120x240 perforées

peintes en noir
(taux 10%)

- Laine minérale ep=5
- Plaques de platre
120x240 perforées

peintes en noir
(taux 10%)

- Laine minérale ep=5
- Plaques de platre
(120x240 perforées

peintes en noir
(taux 10%)

TN

fondations: voir étude
géotechnique et plans

structure

fondations: voir étude
géotechnique et plans

structure

fondations: voir étude
géotechnique et plans

structure

fondations: voir étude
géotechnique et plans

structure

fondations: voir étude
géotechnique et plans

structure

Localisation
Armoire

électrique
cuisine

passage libre devant
fauteuil PMR avant scène

Remblai de garde de
terrassement
en D3 ou R21

fondations: voir étude
géotechnique et plans

structure

Plénum
technique

Vie scolaire

Plébum technique

Plébum technique Plébum technique Plébum technique Plébum technique

restaurant scolaire réfectoire profeseursrestaurant scolaire

Plébum techniquePlébum technique

restaurant scolaire

Soins AccueilcirculationBureau

Plébum technique

3,70 = 559.75

7,25 = 563.30

+/-0,00 = 556.05 NGF

8,55 = 564.60

9,85 = 565.90 NGF

7,10 = 563.15 NGF
7,25 = 563.30
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- Etanchéité auto protégée
- Laine minérale ep=10
- Bac acier ep=4
- Laine minérale ep= 30
- Rails métalliques ep=1.5
- 2 Plaques de platre BA18
- Plénum technique
- plaques minérales

- Bac acier ep=4 (pente 5%)
- Lambourdes ep =2.7
- Laine minérale ep= 5
- Film noir
- lames mélèze 4x4
  pose ajourée
(voir plan de charpente
MUGNIER)

tôle
gauffrée- Solin

Couvertine
métallique

Couvertine métallique
sur panneaux

OSB ep= 2
Couvertine métallique

sur panneaux
OSB ep= 2

Poutre LC
9x45

- dalles minérales
60x120

- dalles minérales
60x60

Poutre LC
9x45

Poutre LC
9x45

Poutre LC
9x35

Poutre LC
9x35

Poutre LC
9x35

- dalles minérales
60x60

Couvertine
métallique sur
mur BA enduit
deux faces

Garde corps
métallique avec
main courante
métallique - Finition sol souple ep=0.5

- Chape ep=5.2
- Polyuréthane ep=9.3
- Assour
- Dalle ep=20

- dalles minérales
60x120

- dalles minérales
60x120

- Enduit extérieur
- Mur Ba ep =25
- Laine minérale ep=16
- Rails métalliques ep=1.5
- Plaques de plâtre Ba13

- Sol souple ep=0.5
- Film anticapillarité
- Dallage sur terre plein ep=13
- Polystyrène extrudé ep=10
- Couche de réglage ep=2
- Couche de fermeture 0/31.5 ep=10
- Couche drainante 20/40 ep=30
- Géotextile anticontaminant

Tirant BA
30x30

Tirant BA
30x30

- Lames mélèze 4x4
  pose horizontale ajourée
- Film noir
- Lambourdage ep=2.7
- Panneau de contreventement
  type OSB ep=1.5
- Laine minéraleentre ossature
  ep=14.5
- Laine minérale complémentaire
  entre rails métalliques ep=4.8
- Plaque de plâtre Ba13
- Plaque de platre croisée Ba18

- Plaque de plâtre Ba13
- Laine minérale complémentaire
  entre rails métalliques ep=4.8
- Panneau de contreventement
  type OSB ep=1.5
- Laine minérale entre ossature
  ep=14.5
- Rails métalliques ep=1.5
- Plaque de plâtre Ba13
- Plaque de platre croisée Ba18

- lames mélèze 4x4
  pose horizontale ajourée
- Film noir
- Lambourdage ep=2.7
- Panneau de contreventement
  type OSB ep=1.5
- Laine minérale entre ossature ep=14.5
- Laine minérale complémentaire entre
  rails métalliques ep=4.8
- Plaque de plâtre Ba13
- Plaque de platre croisée Ba18

- Enduit extérieur
- Mur Ba ep =25
- Laine minérale ep=16
- Rails métalliques ep=1.5
- Plaques de plâtre Ba13

- dalles minérales
60x120

- dalles minérales
60x120

- Solin
- Solin

- 2 couches d'étanchéité
  soudées à chaud
- Protection par hourdis

- Drain
Ø12.5

- Couche drainante
  20/40
- Géotextile
  anticontaminant- Drain

Ø12.5

- Couche drainante
  20/40
- Géotextile
  anticontaminant

- Protection
par Dela MS

Couvertine
métallique

- Dallette béton ep=5
- Plots plastique de réglage
PVC ep= 5 (résiliant acoustique
en sous face)
- Etanchéité
- Polyuréthane ep=5
- Dalle ep=20
- Laine minérale ep=20

fondations: voir étude
géotechnique et plans

structure

Remblai de garde de
terrassement
en D3 ou R21

fondations: voir étude
géotechnique et plans

structure
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