
 

RÉSIDENCE INTERGÉNÉRATIONNELLE - 28 LOGEMENTS SOCIAUX
CANOHÈS (66)

  Maîtrise d’Ouvrage :
  OPH Perpignan Méditerranée
  113 Bld Aristide Briand - CS 90349 
  66863 PERPIGNAN CEDEX

  Localisation :
  21 rue Pau Casals - ZAC el Crusat
  66680 Canohès

  Surface :  1 850  m²

  Coût des travaux : 2 500 000 € HT

  Calendrier :
  Etudes :   Mars 2013 / Septembre 2013
  Chantier : Juin 2014 / Octobre 2015

DESCRIPTION ARCHITECTURALE

La ville de Canohés (66) et l’OPH Perpignan 
Méditerranée ont travaillé de concert pour 
répondre aux besoins de logements adap-
tés pour des seniors souhaitant rester au 
sein des actifs le plus longtemps possible.   
Le modelage du projet est le fruit d’une re-
cherche de dispositifs spatiaux favorisant la 
création de liens entre les habitants à diffé-
rents niveaux. Ainsi les rues intérieures (les 
coursives)  se dilatent devant chaque entrée 
pour offrir des micro-espaces de convivialité 
invitant à «s’exposer» à ses voisins.  Le jar-
din s’articule autour d’espaces «actifs» qui 
encouragent l’échange entre les habitants 
de toutes âges (potager et salle communau-
taire).
26 logements de 28 ont été déssinés de 
façon à être très accessibles, ils peuvent 
recevoir des colocations de personnes se 
déplaçant en chaise roulante. 
Un soin particulier dans la définition des lo-
gements permet l’évolutibilité des espaces 
et des modes d’habiter selon les généra-
tions.

DESCRIPTION TECHNIQUE et
ENVIRONNEMENTALE

Le système constructif et spatial mixe struc-
ture traditionnelle et ossature bois,
il répond de manière optimale aux prescrip-
tions bioclimatiques en climat méditerra-
néen en regard à la RT2012. La structure 
est en béton, elle offre une grande inertie 
et est située à l’intérieur de l’habitat. Cette 
masse est enveloppée par une façade pré-
fabriquée en ossature bois avec isolation
de ouate de cellulose insuflée.
Le revêtement extérieur des façades corres-
pond selon les situations à un enduit ou un 
bardage prégrisé pour prévenir une altéra-
tion des couleurs du bois.
Le bâtiment est équipé d’une chaufferie 
bois. L’eau chaude sanitaire fonctionne par 
panneaux solaires en toiture.

PLAN DU RDC ET AMÉNAGEMENT

PHOTO CHANTIER: STRUCTURE EN BÉTON 
MURS OSSATURE BOIS EN FAÇADE

PHOTO CHANTIER: STRUCTURE EN ACIER 
DES COURSIVES RAPPORTÉE

HERVE MEYER & ANGELA MORAGUES 
ARCHITECTES ASSOCIES

www. meymoar.com / info@meymoar.com   
tél : 04 67 63 46 61  /  06 82 17 22 04  

MAITRISE D’OEUVRE

BET Structure, économie, VRD: Alteabois,  
BET Structure acier: Windmill Str.Consult.
BET Thermique-Fluides: Greenbuilding
Architectes:
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