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+6,75/ +277,90 : Niveau haut sheds

+3,86/ +275,01 : Casquette+3,81/ +274,96 : Faîtage dalle béton

+3,42/ +274,57 : Egout dalle béton

MA-12

MR-05

MA-11

MR-07MA-06

MA-17

MA-01MR-06

MA-11

Accès intérieur voirie haute depuis sous-sol

Voirie haute

A E G JB IC F HD

-3,35/ +267,80 : Dalle basse sous-sol

±0,00/ +271,15 : Rdc

46,21

10,25 34,20 1,76

Toiture shed ZINC à joint debout
sur voligeage bois - toiture froide
(lot couverture)

Toiture végétalisée
(lot couverture)

Bardage panneau bois
Essence : DOUGLAS
(lot bardage bois)
Protection pied de façade (lot GO)

Menuiserie alu +
triple vitrage (lot métallerie)

Menuiserie alu +
triple vitrage (lot métallerie)

Porte sectionnelle alu
triple vitrage

Etanchéité(lot couverture)
 sur casquette bois
(lot charpente)

Toiture végétalisée
(lot couverture)

Fenêtre de toit
(lot couverture)

Mur préfa béton
(lot GO)

Mur-rideau triple vitrage
ouvrants, parties haute et latérale :
verge émaillé (lot m. ext)

Descente EP zinc
(lot couverture)

Module clim. local nettoyage
(tranche conditionnelle)
500 x 800 x 700
(lot chauffage)

Accroche échelle
(lot serrurerie)

Voirie haute
TF = 272,46

ME-03

MR-02 MR-03

MA-04MA-10

MR-01
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±0,00/ +271,15 : Rdc

+3,86/ +275,01 : Casquette

-3,35/ +267,80 : Dalle basse sous-sol

+6,75/ +277,90 : Niveau haut sheds

46,39

1,76 33,43 11,01 0,18

Toiture shed ZINC à joint debout
sur voligeage bois - toiture froide
(lot couverture)

Grille contrôle d'accès
(lot serrurerie)

Bardage bois vertical ajouré
40 x 40 / 40 x 80 mélèze
(lot charpente)

Mur-rideau triple vitrage
ouvrants, parties haute et latérale :
verge émaillé (lot m. ext)

Bardage panneau bois
Essence : DOUGLAS

(lot bardage bois)

Porte basculante
(lot serrurerie)
+ bardage bois (lot charpente)

Toiture végétalisée
(lot couverture)

Sortie ventilation
(lot chauffage - ventilation)

Etanchéité(lot couverture)
 sur casquette bois
(lot charpente)

Bardage panneau bois
Essence : DOUGLAS

(lot bardage bois)

Echelle fixe
(lot serrurerie)

Bavette acier
(lot couverture)

Accès parvis depuis voirie
TF = 269,69

TF = 267,89

-0,02 / +271,13: Parvis

+6,75 / +277,90: Niveau haut sheds

+3,71 / +274,86: Faîtage TTV

±0,00 / +271,15: Rdc

-3,35 / +267,80: Dalle basse sous-sol

+3,48 / +274,63: Egout dalle béton

+4,35 / +275,50: Casquete auvent

Toiture végétale intensive
(lot couverture)sur dalle béton (lot GO)

Bardage bois vertical ajouré
40 x 40 / 40 x 80 mélèze
(lot charpente)

Menuiserie triple-vitrage
avec ouvrant de ventilation
(lot menuiserie ext)

Mur-rideau triple vitrage
ouvrants, parties haute et latérale :
verge émaillé (lot m. ext) Grille contrôle d'accès

(lot serrurerie) +
ronces et plantation (lot VRD)

Mur rideau bois - capot serreur alu
(lot m. ext)

Menuiserie extérieure bois
compris ouvrant de  ventilation
(lot m. ext)

Bardage zinc
(lot couverture)

Etanchéité autoprotégée (lot couverture)
sur panneau bois (lot charpente)

Garde-corps :
bardage bois (lot charpente)

sur cadre métallique +
main courante(lot serrurerie)

Bac acier (lot couverture)
sur arbalétriers IPN 220 (lot serrurerie)

Bardage panneau bois
Essence : DOUGLAS
sur lattage et contre-lattage
(lot bardage bois)
sur tube carré 80 x 80 (lot serrurerie)

Voile béton 180 mm (lot GO)
Contreventement
(lot serrurerie)

ME-04 ME-02MR-04

MR-08
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45,71

1,58 24,42 15,34 4,38
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TF = 275,62

Parvis

±0,00 / +271,15 : Rdc

+3,86 / +275,01 : casquette

+6,75 / +277,90 : Niveau haut sheds

-0,94 / +270,21 : Egout abri

+1,00 

+2,70 
ME-01 ME-01 ME-01 ME-01 ME-01 ME-01

Bac acier (lot couverture)
sur arbalétriers IPN 220 (lot serrurerie)Voile béton 180 mm (lot GO)

Contreventement
(lot serrurerie)
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MA-03 MA-09
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-3,35 / +267,80 : Dalle basse sous-sol

-4,15 / +267,00 : Dalle basse abri

Toiture shed ZINC à joint debout
sur voligeage bois - toiture froide
(lot couverture)Toiture végétale intensive (lot couverture)

sur dalle béton (lot GO)

Bardage bois vertical ajouré
40 x 40 / 40 x 80 mélèze
(lot charpente)

Menuiserie triple-vitrage
Caisson store extérieur
(lot menuiserie ext)

Grille contrôle d'accès
(lot serrurerie)

Fenêtres de toit
(lot couverture)

Etanchéité(lot couverture)
 sur casquette bois
(lot charpente)

Garde-corps :
main courante métallique +
cadre métallique(lot serrurerie) +
bardage bois vertical ajouré (lot charpente bois)

Mur préfa béton destiné à
rester apparent (lot GO)

Prémur béton
(lot GO)Noue (lot VRD)

Stockage banalisé

Accès voirie haute
TF = 272,71

Bâtiment technique

Sous-sol

Accès parvis depuis voirie
TF = 269,69

Abri véhicules

Parking sous abri fermé

TF = 279,67

Voirie haute
TF = 272,83
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