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TYPES

Observatoire |  4 bâƟments

Belvédère A |  4 bâƟments

Belvédère B |  2 bâƟments PMR
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Dallage Courant
FiniƟon carrelage scellé

- Chape | 50mm
- Dallage béton | 130mm

- Isolant Polystyrène classe SC1a2 | 100mm
- GéotexƟle

- GNT 0/63 | 400mm

Plancher Bois
Pl01

- Sol PVC
- Complexe chape sèche type Fermacell + résilient| 30mm

- Granulés d'égalisaƟon dans nid d'abeille | 30mm
- Panneau OSB| ép. 22mm

- Solives + entretoises| 70 x220mm e: 500
- IsolaƟon laine minérale ( acousƟque) | ép. 100mm

- Suspentes anƟ vibraƟles
- Plaques de plâtre 2 BA 13 croisées | ép. 2x12.5mm

Mur type Belvedere A R+1
Ve01 + OB01 + Doublage
- Bardage bois à faux ajours | Pose verƟcale
- Liteaux horizontaux + lame d'air | 38x60mm à plat
- Liteaux verƟcaux + lame d'air | 38x45mm à plat
- Pare pluie
- Panneau de fibre de bois compressée |ép. 16mm
- Isolant ouate de cellulose insufflée
- Ossature bois | 45/58 x220mm e: 600
- Panneau OSB | ép. 15mm
- Frein vapeur hygro variable
- Doublage demi-styl + laine de roche |ép. 50mm
- Plaque de plâtre | ép. 13mm

Mur type Belvedere A RDC
Ve02 + OB01 + Doublage
- Bardage bois à élégie | Pose horizontale
- Liteaux verƟcaux + lame d'air | 38x45mm à plat
- Pare pluie
- Panneau de fibre de bois compressée |ép. 16mm
- Isolant ouate de cellulose insufflée
- Ossature bois | 45/58 x220mm e: 600
- Panneau OSB | ép. 15mm
- Frein vapeur hygro variable
- Doublage demi-styl + laine de roche |ép. 50mm
- Plaque de plâtre | ép. 13mm

Toiture Belvedere A
To01 + Doublage + Bande de rive

- Bac acier de couverture | Pente 7%
- ContrelaƩe | 38x45mm à plat

- LaƩage+ lame d'air | 45x45mm
- Ecran de sous toiture

- Panneau de fibre de bois compressée |ép. 16mm
- Chevrons BM | 58 x245mm e: 600

- Isolant ouate de cellulose insufflée| R=6.12 | ép. 245mm
- Panneau OSB |ép. 15mm

- Frein vapeur hygro variable
- Doublage demi-styl + laine de roche |ép. 50mm

- Plaque de plâtre | ép. 13mm

Cheneau encastré +NEP
- Zinc

FondaƟons
- longrine BA  | 160mm
- Isolant Type PSE finiƟon panneau fibre ciment |R= 2.15 | 65+10mm
- BaveƩe alu laqué en tête

Bande de rive
acier laqué teinte RAL

0.00
RDC

+2.80
R+1

+5.60
Point bas toiture

+6.34
Point haut Pergola

+5.16
Point bas charpente

SdB
Chambre 1

GT 01

Séjour/Cuisine

Séjour/Cuisine
SdB

Chambre 1

SdB

SdB

Mur type Belvedere A Fond des balcons
Ve03 + OB01 + Doublage

- Bardage panneaux fibre ciment teintés dans la masse| ép. 8mm
- Bande EPDM

- Liteaux verƟcaux| 38x90mm à plat
- Pare pluie

- Panneau de fibre de bois compressée |ép. 16mm
- Isolant ouate de cellulose insufflée

- Ossature bois | 45/58 x220mm e: 600
- Panneau OSB | ép. 15mm

- Frein vapeur hygro variable
- Doublage demi-styl + laine de roche |ép. 50mm

- Plaque de plâtre | ép. 13mm

Balcons Belvedere A R+1
Pot04 + Som 04 + Pl 04

- Poteau d'angle Pin traité classe 4(x2)| 120x120mm
- Sommier périphérique Pin traité classe 4 + EPDM| 120x300mm

- Solives Pin/sapin traité classe 4 + EPDM| 75x300mm
- Platelage Pin /Sapin traité classe 4 | 27x135mm

Balcons Belvedere A R+1 ( Vêtures latérales)
Ve04 + CVT01

- Carrelets bois Douglas verƟcaux| 45x95mm e:130
- Lisse bois  de stabilité des carrelets| 2x120x80mm
- Croix de St André avec manchons de croisement  |Ø 20mm

Balcons Belvedere A R+1 ( Vêture des rives)
Ve03
- Bardage panneaux fibre ciment teintés dans la masse| ép. 8mm
- Bande EPDM
- Liteaux verƟcaux| 38x90mm à plat
- Pare pluie

Pergolas Belvedere A
Som 02 + Trav01
- Sommier périphérique Pin traité classe 4 | 120x220mm
- Solives Pin/sapin traité classe 4 | 90x220mm

Passerelle ( devers 1% vers ext.) SF 1/2h + CF 1/2h
Pot09 + Som 07 + Pl 04'
- Poteaux Pin traité classe 4| 120x140mm
- Sommier périphérique Pin traité classe 4 + EPDM| 120x270mm
- Solives Pin/sapin traité classe 4 + EPDM| 75x270mm
- Double Platelage Pin /Sapin traité classe 4 | 32x135mm
- Carrelets | 95x45
- Profil métallique en U de stabilité des carrelets| IntégraƟon des regleƩes LED

Garde corps
Voir détail
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Dallage Courant
FiniƟon carrelage scellé
- Chape | 50mm
- Dallage béton | 130mm
- Isolant Polystyrène classe SC1a2 | 100mm
- GéotexƟle
- GNT 0/63 | 400mm

Plancher Bois
Pl01
- Sol PVC
- Complexe chape sèche type Fermacell + résilient| 30mm
- Granulés d'égalisaƟon dans nid d'abeille | 30mm
- Panneau OSB| ép. 22mm
- Solives + entretoises| 70 x220mm e: 500
- IsolaƟon laine minérale ( acousƟque) | ép. 100mm
- Suspentes anƟ vibraƟles
- Plaques de plâtre 2 BA 13 croisées | ép. 2x12.5mm

Mur type Belvedere A R+1
Ve01 + OB01 + Doublage

- Bardage bois à faux ajours | Pose verƟcale
- Liteaux horizontaux + lame d'air | 38x60mm à plat

- Liteaux verƟcaux + lame d'air | 38x45mm à plat
- Pare pluie

- Panneau de fibre de bois compressée |ép. 16mm
- Isolant ouate de cellulose insufflée

- Ossature bois | 45/58 x220mm e: 600
- Panneau OSB | ép. 15mm

- Frein vapeur hygro variable
- Doublage demi-styl + laine de roche |ép. 50mm

- Plaque de plâtre | ép. 13mm

Mur type Belvedere A RDC
Ve02 + OB01 + Doublage

- Bardage bois à élégie | Pose horizontale
- Liteaux verƟcaux + lame d'air | 38x45mm à plat

- Pare pluie
- Panneau de fibre de bois compressée |ép. 16mm

- Isolant ouate de cellulose insufflée
- Ossature bois | 45/58 x220mm e: 600

- Panneau OSB | ép. 15mm
- Frein vapeur hygro variable

- Doublage demi-styl + laine de roche |ép. 50mm
- Plaque de plâtre | ép. 13mm

Toiture Belvedere A
To01 + Doublage + Bande de rive
- Bac acier de couverture | Pente 7%
- ContrelaƩe | 38x45mm à plat
- LaƩage+ lame d'air | 45x45mm
- Ecran de sous toiture
- Panneau de fibre de bois compressée |ép. 16mm
- Chevrons BM | 58 x245mm e: 600
- Isolant ouate de cellulose insufflée| R=6.12 | ép. 245mm
- Panneau OSB |ép. 15mm
- Frein vapeur hygro variable
- Doublage demi-styl + laine de roche |ép. 50mm
- Plaque de plâtre | ép. 13mm

Cheneau encastré +NEP
- Zinc

FondaƟons
- longrine BA  | 160mm

- Isolant Type PSE finiƟon panneau fibre ciment |R= 2.15 | 65+10mm
- BaveƩe alu laqué en tête

Bande de rive
acier laqué teinte RAL

0.00
RDC

+2.80
R+1

+5.60
Point bas toiture

+6.34
Point haut Pergola

+5.16
Point bas charpente

Chambre 2 Dgt + pl Chambre 1

Chambre 2 Dgt + pl Chambre 1

Terrasse désacƟvé

Mur type Belvedere A Fond des balcons
Ve03 + OB01 + Doublage
- Bardage panneaux fibre ciment teintés dans la masse| ép. 8mm
- Bande EPDM
- Liteaux verƟcaux| 38x90mm à plat
- Pare pluie
- Panneau de fibre de bois compressée |ép. 16mm
- Isolant ouate de cellulose insufflée
- Ossature bois | 45/58 x220mm e: 600
- Panneau OSB | ép. 15mm
- Frein vapeur hygro variable
- Doublage demi-styl + laine de roche |ép. 50mm
- Plaque de plâtre | ép. 13mm

Balcons Belvedere A R+1
Pot04 + Som 04 + Pl 04
- Poteau d'angle Pin traité classe 4(x2)| 120x120mm
- Sommier périphérique Pin traité classe 4 + EPDM| 120x300mm
- Solives Pin/sapin traité classe 4 + EPDM| 75x300mm
- Platelage Pin /Sapin traité classe 4 | 27x135mm

Balcons Belvedere A R+1 ( Vêtures latérales)
Ve04 + CVT01
- Carrelets bois Douglas verƟcaux| 45x95mm e:130
- Lisse bois  de stabilité des carrelets| 2x120x80mm
- Croix de St André avec manchons de croisement  |Ø 20mm

Balcons Belvedere A R+1 ( Vêture des rives)
Ve03

- Bardage panneaux fibre ciment teintés dans la masse| ép. 8mm
- Bande EPDM

- Liteaux verƟcaux| 38x90mm à plat
- Pare pluie

Pergolas Belvedere A
Som 02 + Trav01

- Sommier périphérique Pin traité classe 4 | 120x220mm
- Solives Pin/sapin traité classe 4 | 90x220mm

Passerelle ( devers 1% vers ext.) SF 1/2h + CF 1/2h
Pot09 + Som 07 + Pl 04'

- Poteaux Pin traité classe 4| 120x140mm
- Sommier périphérique Pin traité classe 4 + EPDM| 120x270mm

- Solives Pin/sapin traité classe 4 + EPDM| 75x270mm
- Double Platelage Pin /Sapin traité classe 4 | 32x135mm

- Carrelets | 95x45
- Profil métallique en U de stabilité des carrelets| IntégraƟon des regleƩes LED

Garde corps
Voir détail

Niveau fini  Vélos 0,00Niveau fini  Vélos 0,00

RDC +2,80

2,
52

5

2,
46

5
0,

33
5

2,
80

5

Dallage Local vélos RDC
FiniƟon peinture de sol
- Chape | 70mm
- Dallage béton | 130mm
- Isolant Polystyrène classe SC1a2 | 100mm
- GéotexƟle
- GNT 0/63 | 400mm

Plancher Bois
Pl02

- Sol PVC
- Complexe chape sèche type Fermacell + résilient| 30mm

- Granulés d'égalisaƟon dans nid d'abeille | 30mm
- Frein vapeur

- Panneau OSB| ép. 22mm
- Solives + entretoises| 70 x220mm e: 500

- IsolaƟon Ouate de cellulose insufflée| R= 5.50  | ép. 220mm
- Panneau OSB | ép. 25mm

Mur type Belvedere A R+1
Ve01 + OB01 + Doublage

- Bardage bois à faux ajours | Pose verƟcale
- Liteaux horizontaux + lame d'air | 38x60mm à plat

- Liteaux verƟcaux + lame d'air | 38x45mm à plat
- Pare pluie

- Panneau de fibre de bois compressée |ép. 16mm
- Isolant ouate de cellulose insufflée

- Ossature bois | 45/58 x220mm e: 600
- Panneau OSB | ép. 15mm

- Frein vapeur hygro variable
- Doublage demi-styl + laine de roche |ép. 50mm

- Plaque de plâtre | ép. 13mm

Toiture Belvedere A
To01 + Doublage + Bande de rive

- Bac acier de couverture | Pente 7%
- ContrelaƩe | 38x45mm à plat

- LaƩage+ lame d'air | 45x45mm
- Ecran de sous toiture

- Panneau de fibre de bois compressée |ép. 16mm
- Chevrons BM | 58 x245mm e: 600

- Isolant ouate de cellulose insufflée| R=6.12 | ép. 245mm
- Panneau OSB |ép. 15mm

- Frein vapeur hygro variable
- Doublage demi-styl + laine de roche |ép. 50mm

- Plaque de plâtre | ép. 13mm

Cheneau encastré +NEP
- Zinc

FondaƟons
- longrine BA  | 160mm

- Isolant Type PSE finiƟon panneau fibre ciment |R= 2.15 | 65+10mm
- BaveƩe alu laqué en tête

0.00
RDC

+2.80
R+1

+5.60
Point bas toiture

+6.34
Point haut Pergola

+5.52
Rive pergola

Local Vélos

Chambre 3

Mur type Local vélos RDC
Ve02 + OB01 + Db01
- Bardage bois à élégie | Pose horizontale
- Liteaux verƟcaux + lame d'air | 38x45mm à plat
- Pare pluie
- Panneau de fibre de bois compressée |ép. 16mm
- Isolant ouate de cellulose insufflée
- Ossature bois | 45/58 x220mm e: 600
- Panneau OSB | ép. 15mm
- Frein vapeur hygro variable
- Liteaux perpendiculaires aux montants |27x38mm
- Panneau OSB | ép. 15mm

Mur type Belvedere A Fond des balcons
Ve03 + OB01 + Doublage
- Bardage panneaux fibre ciment teintés dans la masse| ép. 8mm
- Bande EPDM
- Liteaux verƟcaux| 38x90mm à plat
- Pare pluie
- Panneau de fibre de bois compressée |ép. 16mm
- Isolant ouate de cellulose insufflée
- Ossature bois | 45/58 x220mm e: 600
- Panneau OSB | ép. 15mm
- Frein vapeur hygro variable
- Doublage demi-styl + laine de roche |ép. 50mm
- Plaque de plâtre | ép. 13mm

Balcons Belvedere A R+1
Pot04 + Som 04 + Pl 04
- Poteau d'angle Pin traité classe 4(x2)| 120x120mm
- Sommier périphérique Pin traité classe 4 + EPDM| 120x300mm
- Solives Pin/sapin traité classe 4 + EPDM| 75x300mm
- Platelage Pin /Sapin traité classe 4 | 27x135mm

Balcons Belvedere A R+1 ( Vêtures latérales)
Ve04 + CVT01
- Carrelets bois Douglas verƟcaux| 45x95mm e:130
- Lisse bois  de stabilité des carrelets| 2x120x80mm
- Croix de St André avec manchons de croisement  |Ø 20mm

Balcons Belvedere A R+1 ( Vêture des rives)
Ve03

- Bardage panneaux fibre ciment teintés dans la masse| ép. 8mm
- Bande EPDM

- Liteaux verƟcaux| 38x90mm à plat
- Pare pluie

Mur type Belvedere A RDC
Ve02 + OB01 + Doublage

- Bardage bois à élégie | Pose horizontale
- Liteaux verƟcaux + lame d'air | 38x45mm à plat

- Pare pluie
- Panneau de fibre de bois compressée |ép. 16mm

- Isolant ouate de cellulose insufflée
- Ossature bois | 45/58 x220mm e: 600

- Panneau OSB | ép. 15mm
- Frein vapeur hygro variable

- Doublage demi-styl + laine de roche |ép. 50mm
- Plaque de plâtre | ép. 13mm

Pergolas Belvedere A
Som 02 + Trav01

- Sommier périphérique Pin traité classe 4 | 120x220mm
- Solives Pin/sapin traité classe 4 | 90x220mm

Passerelle ( devers 1% vers ext.) SF 1/2h + CF 1/2h
Pot09 + Som 07 + Pl 04'

- Poteaux Pin traité classe 4| 120x140mm
- Sommier périphérique Pin traité classe 4 + EPDM| 120x270mm

- Solives Pin/sapin traité classe 4 + EPDM| 75x270mm
- Double Platelage Pin /Sapin traité classe 4 | 32x135mm

- Carrelets | 95x45
- Profil métallique en U de stabilité des carrelets| IntégraƟon des regleƩes LEDGarde corps

Voir détail

Coupe CC 1:50

Coupe BB 1:50

Coupe AA 1:50
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