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AB 10010

Madrier de platelage en Chêne massif,
raboté 4 faces,
4 angles rabattus, section 150x259/261.
Qualité: QP1

Vue Garde corps

Vue Palissade

Borne luminaire

Assemblage des madriers par 
tiges filetées inox Dia.12 + écrous et
rondelles.

Assemblage des madriers par 
tiges filetées inox Dia.12 + écrous et
rondelles.

Détail 1

Détail 2 et 3

Détail 4

Assemblage des madriers
au tablier métallique
par tires fond inox 10x240 +
rondelles.
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Plan de validation
Passerelle Métal/bois
Rue Drouot

42
5

26
1

11
49

10010

10050

Vue Garde corps

Madrier de garde corps en
Chêne massif, raboté 4 faces,
section 65x180.
Qualité: QP1

Sous main courante en
Chêne massif, raboté 4 faces,
section 45x45.
Qualité: QP1

Main courante profilé en
Chêne massif, raboté 4 faces,
section 80x310.
Qualité: QP1

Poutre en acier galvanisé
type IPE 400 Borne luminaire

Plôt béton

Assemblage des madriers au 
tablier métallique
par tires fond inox 10x240 +
rondelles. 16207450980

Plôt béton
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Bande résiliante en caoutchouc,
épaisseur 5mm.

Bande résiliante en caoutchouc,
épaisseur 5mm.

20 150

Traverse en acier galvanisé
type IPE 240
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Vue Palissade

Madrier de palissade corps en
Chêne massif, raboté 4 faces,
section 65x180.
Qualité: QP1

Assemblage des lames avec
tubes en acier galvanisé,
section 30x50, épaisseur 3mm.

 Jambe de force Chêne massif,
raboté 4 faces, section 65x130.
Qualité: QP1

Poutre en acier galvanisé
type IPE 400

Traverse en acier galvanisé
type IPE 240

Plôt béton

Plôt béton
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Bande résiliante en caoutchouc,
épaisseur 5mm.Bande résiliante en caoutchouc,

épaisseur 5mm.
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Coupe A-A

Assemblage des madriers
au tablier métallique
par tires fond inox 10x240 +
rondelles. Assemblage des madriers par 

tiges filetées inox Dia.12 + écrous et
rondelles.

Madrier de platelage en Chêne massif,
raboté 4 faces,
4 angles rabattus, section 150x259/261.
Qualité: QP1

Madrier de garde corps en
Chêne massif, raboté 4 faces,
section 65x180.
Qualité: QP1

Main courante profilé en
Chêne massif, raboté 4 faces,
section 80x310.
Qualité: QP1

Madrier de garde corps en
Chêne massif, raboté 4 faces,
section 65x180.
Qualité: QP1

 Jambe de force Chêne massif,
raboté 4 faces, section 65x130.
Qualité: QP1

Assemblage des lames avec
tubes en acier galvanisé,
section 30x50, épaisseur 3mm.

Plot béton

Bande résiliante en caoutchouc,
épaisseur 5mm. Borne luminaire
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Coupe B-B

Borne luminaire

Assemblage des madriers par 
tiges filetées inox Dia.12 + écrous et
rondelles.

Main courante profilé en
Chêne massif, raboté 4 faces,
section 80x310.
Qualité: QP1

Madrier de garde corps en
Chêne massif, raboté 4 faces,
section 65x180.
Qualité: QP1Madrier de garde corps en

Chêne massif, raboté 4 faces,
section 65x180.
Qualité: QP1

 Jambe de force Chêne massif,
raboté 4 faces, section 65x130.
Qualité: QP1

Assemblage des lames avec
tubes en acier galvanisé,
section 30x50, épaisseur 3mm.

Assemblage des madriers
au tablier métallique
par tires fond inox 10x240 +
rondelles.

Plot béton

Bande résiliante en caoutchouc,
épaisseur 5mm.
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Madrier de platelage en Chêne massif,
raboté 4 faces,
4 angles rabattus, section 150x259/261.
Qualité: QP1


