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82,62 NGF Salle de restaurationSalle d'activités Circul. 2Préau 1

verrière
pente à 7°

couverture zinc
pente 4°

chéneau

poteau galva

rive
zinc agrafé

zinc agrafé

sous face bois

toiture tasseaux bois- pente à 10%°

rive bois

ossature bois
support de rive

bardage bois
type vibrato

Dampathermbardage bois
type vibrato

store extérieur
protection solaire

support isolant
triply

support isolant
triply

plancher chauffant plancher chauffantplancher chauffant

chandelier
pour garde-corps

toiture membrane étanchéité + panneaux solaires sur plots- pente à 5%

noue

panneaux OSB

tôle d'habillage

passage pour
gaines techniques

panneau 3 plis

tôle d'habillage

passage pour
gaines techniques

caissons bois

panneaux bois
perforés panneaux bois

perforés

placo  perforé

caissons
acoustiques bois

caissons
acoustiques bois

placo  perforé

placo peint

béton peint

panneaux bois
perforés

panneau 3 plis

82,62 NGF82,60 NGF 82,60 NGF
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Porche

couverture zinc
pente à 5°

chéneau

poteau galva

bardage bois
type tremolo

dampatherm

Halle de sports existante

bardage bois
type tremolo

dampatherm

Accueil83,02 NGF

doublage isolé à créer
+ triply

doublage isolé à créer
+ triply

tablette triply tablette triply

83,00 NGF

isolation et plafond
refait

couverture bac acier
conservée

tirant existant
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ExistantRéunion Loc. entr.

toiture membrane étanchéité- pente à 3,5%

Accueil

support isolant
bac acier

coiffe
métallique

voile béton
peint

store extérieur
protection solaire

chandelier
pour garde-corps

réservation chute EP
existante dans voile béton

chéneau existant

plafond dalles
démontables

plafond dalles
démontables

83,02 NGF

82,62 NGF

habillage tôle
acier galva

82,60 NGF

2
8
0

2
5
0

3
0

2
0

2
7
7

2
5
0

2
7
0

1
5
4

8
5

2
5
0

170 251 160

8
0

1
2
9

1
1
2

8
7

CuisineSanitaires Circul. 1

bardage bois
type vibrato

Grille rejet support isolant
bac acier

plancher chauffant

noue

Local poubelles VestiairesChaufferie Buanderie

Comble technique

isolation 100mm
+BA 13

plafond dalles
démontables

plafond dalles
démontables

plafond dalles
démontables

plafond dalles
démontables

82,62 NGF

plafond OSB

isolation 100mm
+BA 13

rive
zinc agrafé

zinc agrafé

sous face bois

toiture tasseaux bois- pente à 10%°

rive bois

support isolant
bac acier

support isolant
bac acier

caissons bois

Préau 2

couverture zinc
pente à 5°

chéneau

poteau galva

85,62 NGF

Grille air neuf

PASSAGE
 ACCES COMBLE

panneau aluminium
en façade
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toiture membrane étanchéité- pente à 3,5%

AccueilPréau

verrière
pente à 7°

couverture zinc
pente à 4°

chéneau

bardage bois
type vibrato

Circulation 2

plafond OSB
plafond dalles
démontables

toiture membrane étanchéité- pente à 3,5%

chandelier
pour garde-corps chandelier

pour garde-corps

82,62 NGF

support
bac acier

plancher chauffant
isolation sous
chape

Coupe de principe AA

Coupe de principe BB

Coupe de principe CC
Coupe de principe DD

Coupe de principe EE


