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Sol Sportif de type Tarkett Pure Play (P2) + Trame Tarkolay
de chez Tarkett ép. 15 mm - 2 teintes
Dallage béton liaisonné ép.13cm
Isolation PSE type Knauf Therm Dallage R = 3,50 m².K/W - ép.115 mm
Remblai

Végétalisation de type Toundra Flore - ép. 10cm
Etanchéité ép. 1cm
Isolation laine de roche - type Rockacier C nu - ép.20cm
Pare-vapeur
Isolation acoustique - laine minérale - ép. 4cm
Bac acier perforé à recouvrement type C50P ép. 5cm
Poutres, Pannes et CVT LC

Végétalisation par rouleau précultivé de type TOUNDRA 
Substrat ép. 5 cm minimum
Couche Drainante
Etanchéité ép. 1 cm
Isolation thermique en 2 lits - ép. 16 cm de polyuréthane type Eifigreen Duo - R=7,00
Pare-vapeur
Dalle Béton  ép. 30cm

Dallage béton teinté ép. 13cm
Isolation PSE type Knauf Therm Dallage R = 3,50 m².K/W - ép.115 mm
Remblai

Gradins et déambulatoire Cibles 
tir à l'arc
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faux-plafond acoustique
plaque de platre perforée
type Delta aléatoire

Végétalisation de type Toundra Flore - ép. 10cm
Etanchéité ép. 1cm

système de retenue du complexe pour forte pente avec Oméga et potelet 
d'ancrage 

Isolation laine de roche - type Rockacier C nu - ép.20cm
Pare-vapeur

Isolation acoustique - laine minérale - ép. 4cm
Bac acier perforé à recouvrement type C50P ép. 5cm

Poutres et Pannes LC
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Accès Toiture
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Rideau de Séparation
filet + textile opaque en partie 
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couvertine

joue ht = 80cm
plaque de platre

Screens intérieurs
motorisés

buse de soufflage

panneau rayonnant

reprise d'air derrière les
lames bois du bardage acoustique

reprise d'air

Luminaires LED
entre poutres LC

Poutres Bois Lamellées Collées
2 x 21-172cm ht
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isolant extérieur enterré
type Polyfoam
10cm isolant + 1cm mortier

tapis de sol PMR

Bardage métallique type Coque MD de chez ARVAL
ossature porteuse
pare-pluie
panneau OSB ép.22mm
Isolation thermique laine minérale ép. 220mm en deux couches 
croiées
membrane d'étanchéité à l'air
poteau / contreventement LC
panneau OSB ép.18mm
doublage intérieur placo HD

900

20 9.41 20
4

41

60
2.

42

40

-0.02

Sous face cassette acier galvanisé laqué type ST 500
teinte rouille nuancée

Couvertine acier galvanisé laqué fixée sur éclisse
teinte rouille nuancée

Bardage type coque MD de chez Arval
acier galvanisé laqué - teinte rouille nuancée

Panneau d'affichage
des scores
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GradinsDéambulatoireRampe Grande Salle d'Evolution Rangement

Gaine technique accessible
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Sol Sportif de type Tarkett Pure Play (P2) + Trame Tarkolay
de chez Tarkett ép. 15 mm - 2 teintes
Dallage béton liaisonné ép.13cm
Isolation PSE type Knauf Therm Dallage R = 3,50 m².K/W - ép.115 mm
Remblai

Végétalisation type Toundra Flore ép. 10cm
Etanchéité ép. 1cm
Isolation laine de roche - type Rockacier C nu - ép.20cm
Pare-vapeur
Isolation acoustique - laine minérale - ép. 4cm
Bac acier perforé à recouvrement type C50P ép. 5cm
Poutres et Pannes LC

Végétalisation par rouleau précultivé de type TOUNDRA 
Substrat ép. 5 cm minimum

Couche Drainante
Etanchéité ép. 1 cm

Isolation ép. 5cm
Bac acier ép. 5cm

sous-face métal laqué

Végétalisation par rouleau précultivé de type TOUNDRA 
Substrat ép. 5 cm minimum
Couche Drainante
Etanchéité ép. 1 cm
Isolation thermique en 2 lits - ép. 16 cm de polyuréthane type Eifigreen Duo - R=7,00
Pare-vapeur
Dalle béton ép. 18cm
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soufflage d'air

panneau rayonnant

Collecteur diam. 160 pour
la récupération des EP
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Sol Sportif de type Tarkett compact 
de chez Tarkett ép. 5 mm
Dallage béton ép.13cm
Isolation PSE type Knauf Therm Dallage R = 3,50 m².K/W - ép.115 mm
Remblai
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Terrain de Rugby Accès Technique
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Screens intérieurs
motorisés et encastré

Screens intérieurs
motorisés

Faux Plafond acoustique
laque de platre perforée type DELTA Aléatoire
+ isolation laine minérale ép. 10cm - Alpha W > 0,9
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26 Filet de protection

réaction au feu M2

+4.61

+6.53

Paroi d'habillage
plaque de platre haute dureté

Placards
tir à l'arc

Portes
grillagées

Bardage composite ventilé de type Copanel
ossature porteuse
pare-pluie
panneau OSB ép.22mm
Isolation thermique laine minérale ép. 220mm en deux couches 
croiées
membrane d'étanchéité à l'air
poteau / contreventement LC
panneau OSB ép.18mm
doublage intérieur placo HD

Poutres Bois Lamellées Collées
2 x 20-172cm ht

Sous face cassette acier galvanisé laqué type ST 500
teinte rouille nuancée

Couvertine acier galvanisé laqué fixée sur éclisse
teinte rouille nuancée

Bardage type coque MD de chez Arval
acier galvanisé laqué - teinte rouille nuancée
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Dessiné par

Date

BET STRUCTURE BETREC I.G Immeuble le Pulsar - 4 avenue Doyen Louis Weil
ECONOMIE C. Charvon (Structure) 38024 GRENOBLE CEDEX 1

N. Renou  (Economie) T : 04.76.42.17.27   F : 04.76.42.88.38
betrec@betrecig.fr

BET FLUIDES & SSI CET 29 allée des Genêts-Parc d'activités de Durance 
V.Ferrier (Fluides) 04200 SISTERON

T : 04.92.34.12.22
cet.04@be-cet.fr

+/- 0.00 
=

ARCHITECTE / MANDATAIRE 20, rue charrel
38000 GRENOBLE
T : 04.76.21.41.49   F : 04.38.12.93.76
contact@agencearchipel.fr

BUREAU DE CONTROLE BUREAU VERITAS Agence Métropole Méditerranée - 37/39 Parc du Golf - CS 20512
D. Combes 13593 Aix en Provence - Cedex3

T : +33 (0)4 42 37 25 33 / F : +33 (0)4 42 37 25 56
delphine.combes@fr.bureauveritas.com

COORDONNATEUR SECURITE QUALICONSULT SECURITE 7-9 Rue Jean Mermoz
J. Galeotti 13008 MARSEILLE

T : 04 95 08 11 80
julie.galeotti@qualiconsult.fr

Maître d'ouvrage

PAYSAGISTE / VRD SINEQUANON' 31 rue Normandie Niémen
C.Gallet (paysagiste) 38130 ECHIROLLES
C. De David (VRD) T : 04.76.23.33.36

contact@sinequanon4.fr

BET ACOUSTIQUE ECHOLOGOS 24, boulevard de la Chantourne
B. Francony 38700 LA TRONCHE

T : 04.76.89.36.63
grenoble@echologos.fr

PILOTE DE CHANTIER Cabinet Conseil Construction 20 Rue du 14 Juillet
M. Lions Patacchini 04700 PUIMICHEL MARSEILLE

T : 06 07 76 95 21
lionspatacchini@gmail.com

ASSITANT MOA GNI Plus 563 Bd abbadie
O. Daumarie 13730 Saint-Victoret

T : +33 (0)4 42 10 73 73
olivier.daumarie@gniplus.com
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COMPLEXE SPORTIF MARY ROSE

VILLE DE GRANS (13450)

Août 2019

ARCHIPEL
P.03.a

D.O.E.

COUPES AA & BB

Ech : 1 : 50
AA Coupe AA

Ech : 1 : 50
BB Coupe BB

63,30
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