
GC béton
(AS NGF 161,15
+4,45)

pente 3,5%

HEA 220

étanchéité bicouche

bac acier perforé
nervuré peinture 25 

isolant LDR 6cm
+ polystyrène 22cm

hotte d'extraction gaz
d'echappement sur rail

rail longitudinal

barrière écluse

chassis de
désenfumage

stabilité bois

panneau rayonnant

habillage tableaux
alu laqué

pente 3,5%

étanchéité bicouche

bac acier perforé
nervuré peinture 25 

isolant LDR 6cm
+ polystyrène 22cm

EP Ø120
panneau rayonnant panneau rayonnant

habillage linteau
alu laqué

hotte d'extraction gaz
d'echappement sur rail

rail longitudinal

menuiserie bois menuiserie bois

menuiserie bois menuiserie bois

armoire électrique
pont levant

poteau + enrouleur
commande pont levant

MOB
ossature bois 45 x 145
isolant laine de bois 150 mm
voile OSB 12 mm 2 faces
tasseautage horizontal
bardage polycarbonate
ondulé 177 x 55 simple peau

interruption bac acier int / ext
calfeutrement en tête
bavette alu laqué

bac acier non perforé

cornière métallique encastrée
dans le seuil

GC protection permanente
acier galva
lisse haute et intermédiaire fer plat 10x50
montants verticaux fer plat 10x50
pose à l'anglaise

VMC gaine extraction
gaz d'échappement Ø 650

chassis de
désenfumage

étanchéité verticale

étanchéité verticale

EP Ø120

axe d'entraînement
de la porte sectionnelle
renfort dans MOB

MOB
ossature bois 45 x 145

isolant laine de bois 150 mm
voile OSB 12 mm 2 faces

double tasseautage
bardage bois douglas vertical

interruption bac acier int / ext
calfeutrement en tête
bavette alu laqué

bac acier non perforé

cornière métallique encastrée
dans le seuil

axe d'entraînement
de la porte sectionnelle

renfort dans MOB

soufflage de compensation
Ø 650

porte sectionnelle
tablier alu laqué
remplissage polycarbonate alvéolaire
avec bandeau vitré
ht 5.25 - passage libre ht 4.40

habillage linteau
alu laqué

porte sectionnelle
tablier alu laqué

remplissage polycarbonate alvéolaire
avec bandeau vitré

ht 5.25 - passage libre ht 4.40

poteau
bois

habillage tableaux
alu laqué

poteau
bois

sol béton
surface quartzé

GC protection permanente
acier galva
lisse haute et intermédiaire fer plat 10x50
montants verticaux fer plat 10x50
pose à l'anglaise

CDC CDC

appareil éclairage extérieur

appareil éclairage extérieur

5
2

5

2
4

2
,
5

5
2

5
2

4
3

5
2

1
6

4

5
8

5

5
2

1
6

4

5
8

5

1'3'5' 2'4'

7
0

0

7
0

0

6
8

4

baffles acoustiques
suspendues

placards portes battantes
+ 4 tablettes mélaminé blanc

FP 120x60
type EKLA ROCKFON

panneau acoustique horiz.

étanchéité bicouche

bac acier nervuré peinture 25 

isolant LDR 6cm
+ polystyrène 22cm

étanchéité bicouche

bac acier nervuré peinture 25 

isolant LDR 6cm
+ polystyrène 22cm

baffles acoustiques
suspendues

baffles acoustiques
suspendues

placards portes coulissantes
+ 4 tablettes mélaminé blanc

placards portes coulissantes
+ 4 tablettes mélaminé blanc

placards portes coulissantes
+ 4 tablettes mélaminé blanc

placards portes coulissantes
+ 4 tablettes mélaminé blanc

placards portes coulissantes
+ 4 tablettes mélaminé blanc

placards portes coulissantes
+ 4 tablettes mélaminé blanc

placards portes coulissantes
+ 4 tablettes mélaminé blanc

FP 120x60
type EKLA ROCKFON

FP 120x60
type EKLA ROCKFON

FP 120x60
type EKLA ROCKFON

FP 120x60
type EKLA ROCKFON

FP 120x60
type EKLA ROCKFON

FP 120x60
type EKLA ROCKFON

FP 120x60
type ROYAL ROCKFON

FP 120x60
type ROYAL ROCKFON

panneau acoustique horiz. panneau acoustique horiz. panneau acoustique horiz. panneau acoustique horiz. panneau acoustique horiz. panneau acoustique horiz.FP 120x60
type ROYAL ROCKFON

FP 120x60
type ROYAL ROCKFON

FP 120x60
type EKLA ROCKFON

enrobé scié
bordure béton support grille caillebotis
+ support transversal tous les 1m50

isolant pied de mur
avec parement ciment

type Roofmate LG-X

MC acier laqué

tableaux + bavette alu laqué

EP
Ø120

EP
Ø120

EP
Ø120

EP
Ø120

EP
Ø120

EP
Ø120

EP
Ø120

EP
Ø120

EP
Ø120

MC acier laqué

MC acier laqué

MC acier laqué

MC acier laqué

MC acier laqué

lisses bois verticales
(retournement FP)

imposte lisses bois verticales

lisses bois verticales
(retournement FP)

imposte lisses bois verticales

GC
ossature primaire acier laqué
remplissage lames bois verticales
main courante acier laqué

GC béton
(AS NGF 162,05
+4,45)

GC béton
(AS NGF 162,05

+4,45)

GC béton
(AS NGF 162,05

+4,45)

FP lisses bois horiz.

menuiserie mélèze

poutre LC poutre LC

lisses bois verticales
(retournement FP)

MOB
ossature bois 45 x 145
isolant laine de bois 150 mm
voile OSB 12 mm 1 face
isolant /pare-pluie fibre de bois 60 mm
double tasseautage
bardage bois vertical douglas 25 mm

interruption bac acier int / ext
calfeutrement en tête

sol linoléum
chape béton
isolant sous chape

doublage BA 13 peint
isolant laine de roche 60 mm

sol linoléum
sur plancher béton

sol linoléum
chape béton
isolant sous chape

sol linoléum
chape béton
isolant sous chape

sol carrelage 20x20
chape béton
isolant sous chape

sol linoléum
chape béton
isolant sous chape

bavette alu
laqué filante

MOB
ossature bois 45 x 145

isolant laine de bois 150 mm
voile OSB 12 mm 1 face

double tasseautage
bardage polycarbonate

ondulé 177 x 55 simple peau

doublage BA 13 peint
isolant laine de roche 60 mm

interruption bac acier int / ext
calfeutrement en tête
bavette alu laqué

sol linoléum
sur plancher béton

sol linoléum
sur plancher béton

sol linoléum
sur plancher béton

bac acier non perforé

bac acier nervuré peinture 25 perforé (files 18-26)

étanchéité bicouche

bac acier nervuré peinture 25 

isolant LDR 6cm
+ polystyrène 22cm

bac acier nervuré peinture 25 perforé (files 18-26)

appareil éclairage extérieur
IPN 240
support cloison mobile

habillage CP

faux solivage LC 60x240

calfeutrement en tête
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étanchéité bicouche

bac acier nervuré peinture 25 

isolant LDR 6cm
+ polystyrène 22cm

baffles acoustiques
suspendues

double vitrage
montants et traverses aluminium

paroi vitrée (simple vitrage feuilleté)
montants et traverses aluminium
fixation sur lisses horizontales acier galva

cloison mobile acoustique

IPN 240
support cloison mobile

ensemble menuisé boispoteau BAMensemble menuisé bois ensemble menuisé bois poteau BAMensemble menuisé bois ensemble menuisé bois poteau BAM ensemble menuisé bois poteau BAM ensemble menuisé bois poteau BAM ensemble menuisé bois poteau BAM ensemble menuisé bois poteau BAM ensemble menuisé bois poteau BAMpoteau BAM

ensemble menuisé bois poteau BAM poteau BAM ensemble menuisé bois ensemble menuisé bois poteau BAM poteau BAM ensemble menuisé bois poteau BAM ensemble menuisé bois poteau BAM ensemble menuisé boisensemble menuisé bois poteau BAM ensemble menuisé bois poteau BAM

lisses horiz. acier galva

paroi vitrée (simple vitrage feuilleté)
montants et traverses aluminium

fixation sur lisses horizontales acier galva

GC béton
(AS NGF 162,05
+4,45)

MC acier laqué

GC lisses bois verticales
+ MC acier laqué

double vitrage
montants et traverses aluminium

double vitrage
montants et traverses aluminium

double vitrage
montants et traverses aluminium

imposte lisses bois verticalesimposte lisses bois verticales

poutre LC poutre LC

placards portes battantes
+ 4 tablettes mélaminé blanc

ensemble menuisé intérieur

GC béton
(AS NGF 162,05

+4,45)

MC acier laqué

GC lisses bois verticales
+ MC acier laqué

GC béton
(AS NGF 162,05

+4,45)

MC acier laqué

GC lisses bois verticales
+ MC acier laqué

parement CP

parement CP

parement CP

parement CP

parement CP

parement CP

parement CP

parement CP

interruption bac acier int / ext
cloisoir alu laqué +
calfeutrement closoir mousse

parement CP parement CP parement CP

profil U acier galva
isolant + parement CP int.

profil U acier galva
isolant + parement CP int.profil U acier galva

isolant + parement CP int.

profil U acier galva
isolant + parement CP int.

parement CP

perforations dans
panneaux CP pour VB

interruption bac acier int / ext
cloisoir alu laqué +

calfeutrement closoir mousse

lisse basse alu naturel brut
+ larmier alu brut

lisse basse alu naturel brut
+ larmier alu brut

bac acier non perforé

PP parement CP

films opalins sur vitrages
des locaux ADM28 et ADM29

étanchéité bicouche

bac acier nervuré peinture 25 

isolant LDR 6cm
+ polystyrène 22cm

bac acier nervuré peinture 25 perforé (files 18-26)

étanchéité bicouche

bac acier nervuré peinture 25 

isolant LDR 6cm
+ polystyrène 22cm

bac acier nervuré peinture 25 perforé (files 18-26)

appareil éclairage extérieur

habillage CP
IPN 500
support des arbas

lisse 100x360
reprise faux solivage

IPN 500
support des arbas

lisse 100x360
reprise faux solivage

calfeutrement en tête
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palée de stabilité
métallique Ø115

GC béton
(AS NGF 161,00
+4,30)

GC acier galva
2 lisses horiz. + plinthe

porte grillagée
ossature acier galva +
remplissage grillage galva
maille 50x50

pente 3,5%

HEA 220
hotte d'extraction gaz
d'echappement sur rail

rail longitudinal

ht libre atelier 7m

étanchéité bicouche

bac acier perforé
nervuré peinture 25 

isolant LDR 6cm
+ polystyrène 22cm

pente 3,5%

étanchéité bicouche

bac acier perforé
nervuré peinture 25 

isolant LDR 6cm
+ polystyrène 22cm

étanchéité bicouche

bac acier perforé

isolant LDR 6cm
+ polystyrène 22cm

panneau rayonnant panneau rayonnant

hotte d'extraction gaz
d'echappement sur rail

rail longitudinal HEA 220 HEA 220

palée de stabilité
métallique Ø115

GC acier galva
2 lisses horiz. + plinthe

barrière écluse

GC béton
(AS NGF 161,00
+4,30)

chassis de
désenfumagestabilité bois

polycarbonate alvéolaire
montants et traverses aluminium

panneau rayonnant

MOB
ossature bois 45 x 145
isolant laine de bois 150 mm
voile OSB 12 mm 2 faces
double tasseautage
bardage bois douglas vertical

interruption bac acier int / ext
calfeutrement en tête
bavette alu laqué

bac acier non perforé

cornière métallique encastrée
dans le seuil

axe d'entraînement
de la porte sectionnelle
renfort dans MOB

habillage linteau
alu laqué

porte sectionnelle
tablier alu laqué
remplissage polycarbonate alvéolaire
avec bandeau vitré
ht 5.25 - passage libre ht 4.40

habillage tableaux
alu laqué

poteau
bois

EP Ø120

VMC gaine extraction
gaz d'échappement Ø 650

EP Ø120

soufflage de compensation
Ø 650

MOB
ossature bois 45 x 145

isolant laine de bois 150 mm
voile OSB 12 mm 2 faces

tasseautage horizontal
bardage polycarbonate

ondulé 177 x 55 simple peau

interruption bac acier int / ext
calfeutrement en tête
bavette alu laqué

cornière métallique encastrée
dans le seuil

axe d'entraînement
de la porte sectionnelle

renfort dans MOB

habillage linteau
alu laqué

porte sectionnelle
tablier alu laqué

remplissage polycarbonate alvéolaire
avec bandeau vitré

ht 5.25 - passage libre ht 4.40

habillage tableaux
alu laqué

poteau
bois

bac acier non perforé

parement OSBparement OSB

chassis de
désenfumage

paroi grillagée
ossature acier galva +
remplissage grillage galva
maille 50x50

porte grillagée
ossature acier galva +
remplissage grillage galva
maille 50x50

MOB jouée de SHED
ossature bois
isolant laine de bois
voile OSB 12 mm 2 faces
isolant
étanchéité verticale

MOB jouée de SHED
ossature bois

isolant laine de bois
voile OSB 12 mm 2 faces

isolant
étanchéité verticale

sol béton
surface quartzé

CDCCDC

appareil éclairage extérieur

appareil éclairage extérieur
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CONSTRUCTION DU

NOUVEAU DÉPOT DES

TRANSPORTS URBAINS

BRIOCHAINS

MAITRISE D'OUVRAGE

Saint Brieuc Agglomération

3 place de la résistance

22044 St Brieuc cedex 2

TEL : 02 96 77 20 00

ARCHITECTE

MANDATAIRE

DLW Architectes

10 rue Marmontel

44000 NANTES

TEL : 02 40 69 00 65

BET STRUCTURE

ARCHITECTE

ASSOCIE

Agence LE TRAON /

LE BARZIC architectes

6 rue du docteur Rochard

22000 SAINT-BRIEUC

TEL : 02 96 33 53 10

BET HQE

AREST

ZA La forêt

8 rue Chante Merle

44140 LE BIGNON

TEL : 02 40 26 26 00

ECONOMISTE  / OPC

M2C

16 zone du Ventoué

22400 LAMBALLE

TEL :  02 96 50 16 00

BET VRD / FLUIDES

GIRUS

3 rue du Charron

44806 SAINT-HERBLAIN

TEL : 02 49 09 85 10

ECH. 1:

AREA CANOPEE

Le Bois Cholet

CS 30008

448160 ST AIGNAN GDLIEU

TEL : 02 40 32 57 98

BUREAU CONTROLE SPS

SOCOTEC

1 rue Pierre et Marie Curie

22190 PLERIN

TEL : 02 96 58 05 40

DEKRA

Immeuble Sémiramis 1

Allée du Communel

ZA de la Hallerais

35770 VERN SUR SEICHE

TEL : 02 99 86 72 00

50

08BATIMENT A - COUPES LONGITUDINALES

BATIMENT A - COUPE 3-3BATIMENT A - COUPE 4-4

BATIMENT A - COUPE 1-1

BATIMENT A - COUPE 2-2


