
Bardage en lames de châtaignier brut de scierie :

Ecartement des lames par tasseaux / Fixations en acier inoxydable

Contrelattage en sapin du nord ménageant une lame

d'air entre le pare-pluie et le bardage

Pare-pluie

Mur Ossature Bois composé de :

Panneau OSB III de 18mm assurant le contreventement,

Ossature bois 45x195mm avec entraxe de 600,

Isolation en ouate de cellulose de 195mm,

pare-vapeur, panneau de fibres de bois de type

"PAVAPLAN" des Ets Pavatex

Fixations en acier inoxydable  apparentes n'engendrant aucune oxydation et tache

Ecartement des lames assuré par tasseaux bois filant

Tasseaux assurant la bonne ventilation des lames et

le bon séchage après la pluie

Détail n°1

LEGENDE :

 : Voiles en béton

 : Poteaux  béton

 : Murs extérieurs composition suivant détail n°1

 : Cloison séparative Fermacell 98/48

 : Cloison séparative en parpaings

 : Murs extérieurs composition suivant détail n°2

Bardage en lames de châtaignier brut de scierie :

Ecartement des lames par tasseaux / Fixations en acier inoxydable

Contrelattage en sapin du nord ménageant une lame

d'air entre le pare-pluie et le bardage

Pare-pluie

Mur Ossature Bois composé de :

Panneau OSB III de 18mm assurant le contreventement,

Ossature bois 45x195mm avec entraxe de 600,

Isolation en ouate de cellulose de 195mm,

pare-vapeur, panneau de fibres de bois de type

"PAVAPLAN" des Ets Pavatex,

Fixations en acier inoxydable  apparentes n'engendrant aucune oxydation et tache

Ecartement des lames assuré par tasseaux bois filant

Tasseaux assurant la bonne ventilation des lames et

le bon séchage après la pluie

Détail n°2

Doublage intérieur composé de :

Panneaux de laine de bois 60mm et

parement intérieur en plaques de gypse

2 plaques de gypse en cas de locaux à risques

Doublage intérieur composé de :

Parpaings de ciment rejointoyés,

Finition enduit ciment ou faïence suivant locaux

 : Poteaux  bois

 : Cloison séparative Fermacell 120/70

 : Partie non réaménagée

SANITAIRES F.

CLASSE 7

CLASSE 6

BUREAU 9

BUREAU 8BUREAU 7

BUREAU 6

BUREAU 4

DEGAGEMENT 7
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Bande couvre-joint en aluminium
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Bavette aluminium thermolaquéBavette aluminium thermolaqué
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SURFACE

102.7m²

CLASSEMENT

LRC

HSFP : 2.70m

SOL : Caoutchouc

MURS : Peinture

Circulation 1

PLINTHES : Peinture

PLAFOND : Dalles 600 x 600
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PATIO 1

cf plan paysage

Rampe en béton

revêtue de caoutchouc

pente à 5% sur 888 cm

Palier en béton

revêtue de caoutchouc

pente à 5% sur 999 cm

Rampe en béton

revêtue de caoutchouc

5% sur 6.72 m
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Seuil tôle inox larmée

Tapis de sol encastré

PP 100x204

Bavette aluminium thermolaqué

Châssis fixe vitré
Châssis oscillo battant
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SURFACE

7.6m²

CLASSEMENT

LRC

HSFP : 2.50m

SOL : Peinture de sol

PLINTHES :Peinture de sol

PLAFOND : Peinture

MURS : Peinture

Sas

2UP

2UP

SURFACE

12.2m²

CLASSEMENT

LRC

HSFP : 2.70m

SOL : Caoutchouc

MURS : Peinture

PLINTHES : Peinture

PLAFOND : Dalles 606x600

    acoustiques

Tableau magnétique blanc +

panneau d'affichage

Bande gravillonnée

Bavette aluminium thermolaqué

Châssis fixe vitré
Châssis oscillo battant

Tablette bois vernis

Châssis oscillo battant
Châssis fixe vitré
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Rince-oeil +

douche d'urgence

Couverture anti-feu

Sorbonne fixe

ventilé

professeur

Paillasse

humide

professeur
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Châssis fixe vitré
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SURFACE

77.7m²

CLASSEMENT

LRC

HSFP : 2.70m

Salle TP biologie

SOL : Caoutchouc

MURS : Peinture

PLINTHES : Peinture

PLAFOND : Dalles 600x600

    acoustiques

châssis vitré chêne vernis hauteur jusqu'à couverture existante

Bande couvre-joint en aluminium Bande couvre-joint en aluminium Bande couvre-joint en aluminium

Bande couvre-joint en aluminium

SURFACE

50.2m²

CLASSEMENT

LRC

HSFP : 2.70m

SOL : Caoutchouc

MURS : Peinture

Circulation 2

PLINTHES : Peinture

PLAFOND : Dalles 600 x 600

châssis vitré chêne vernis en remplacement du châssis existant châssis vitré chêne vernis en remplacement du châssis existant

SURFACE

28m²

CLASSEMENT

LRC

HSFP : 2.70m

Local préparation

biologie

SOL : Caoutchouc

MURS : Peinture

PLINTHES : Peinture

PLAFOND : Dalles 600x600

    acoustiques

Bavette aluminium thermolaqué

Châssis fixe vitré
Châssis oscillo battant

Tablette bois vernis

Châssis oscillo battant

Tablette bois vernis

Bavette aluminium thermolaqué

SURFACE

24m²

CLASSEMENT

LRC

HSFP : 2.70m

Local préparation

physique chimie

SOL : Caoutchouc

MURS : Peinture

PLINTHES : Peinture

PLAFOND : Dalles 600x600

    acoustiques

Rince-oeil +

douche d'urgence

Déminéralisateur

Couverture anti-feu

Bavette aluminium thermolaqué

Châssis fixe vitré
Châssis oscillo battant

Tablette bois vernis

Châssis fixe vitré
Châssis oscillo battant Châssis oscillo battant

Châssis fixe vitré Châssis fixe vitré

Tablette bois vernis

Bavette aluminium thermolaqué
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Rince-oeil +

douche d'urgence

Couverture anti-feu

Sorbonne fixe

ventilé

professeur

Paillasse

humide

professeur

SURFACE

96.4m²

CLASSEMENT

LRC

HSFP : 2.70m

Salle TP  physique

chimie

SOL : Caoutchouc

MURS : Peinture

PLINTHES : Peinture

PLAFOND : Dalles 600x600

    acoustiques
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Seuil tôle inox larmée

Bande gravillonnée

Bande gravillonnée

Sous-station

SURFACE

8.7m²

CLASSEMENT

LRC

HSFP : 2.70m

SOL : Peinture de sol

PLINTHES :Peinture de sol

PLAFOND : Peinture

MURS : Peinture

PP 93x204

PP 93x204

PP 93x204
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Sanitaire garçons

SURFACE

9m²

CLASSEMENT

LRC

HSFP : 2.50m

SOL : carrelage 20x20

PLINTHES : plinthe à gorge

PLAFOND : Dalles 600x600

    Blanches RH

MURS : Faïence 20x20

Sanitaire filles

SURFACE

10.8m²

CLASSEMENT

LRC

HSFP : 2.50m

SOL : carrelage 20x20

PLINTHES : plinthe à gorge

PLAFOND : Dalles 600x600

    Blanches RH

MURS : Faïence 20x20

TD

bât. B

CTA 1

SOL : Peinture de sol

PLINTHES : Peinture de sol

PLAFOND : Peinture

MURS : Peinture

SURFACE

2.6 m²

CLASSEMENT

LRC

HSFP : 2.70m
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PP 93x204

CF1/2h + FP

Local tampon

déchets

SURFACE

8.5m²

CLASSEMENT

LRC

HSFP : 2.70m

SOL : Caoutchouc

MURS : Peinture

Sas

PLINTHES : Peinture

PLAFOND : Résille métallique

ATTENTE RESEAU

DE CHALEUR : Livré

en TRANCHE 1 -

Raccordement en

sou-station à prévoir

ATTENTE RESEAU AEP :

Livré en TRANCHE 1

Bâtiment A

Bâtiment B

Bâtiment A

Ouverture

à boucher

Local entretien

SURFACE

12.75 m²

CLASSEMENT

LRM-CF1H

HSFP : 2.50m

SOL : carrelage 20x20

PLINTHES : plinthe à gorge

PLAFOND : Dalles 600x600

    Blanches RH

MURS : Peinture

PP 93x204

CF1/2h + FP

1

10
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5

EP6

EP6

11 16 17

EP6

15'1514

EP6

13129' 9 10'

Tableau magnétique triptyque blanc 4m x1.2m + éclairage indépendant

SURFACE

71.60 m²

CLASSEMENT

LRC

HSFP : 2.70m

SOL : Caoutchouc

MURS : Peinture

PLINTHES : Peinture

PLAFOND : Dalles 600x600

    acoustiques

Tableau magnétique triptyque blanc 4m x1.2m + éclairage indépendant

SURFACE

44.9m²

CLASSEMENT

LRC

HSFP : 2.70m

SOL : Caoutchouc

MURS : Peinture

PLINTHES : Peinture

PLAFOND : Dalles 600x600

    acoustiques

SURFACE

50.3m²

CLASSEMENT

LRC

HSFP : 2.70m

SOL : Caoutchouc

MURS : Peinture

PLINTHES : Peinture

PLAFOND : Dalles 600x600

    acoustiques

SURFACE

48.90 m²

CLASSEMENT

LRC

HSFP : 2.70m

SOL : Caoutchouc

MURS : Peinture

PLINTHES : Peinture

PLAFOND : Dalles 600x600

    acoustiques

Bande couvre-joint en aluminium

SURFACE

48.90 m²

CLASSEMENT

LRC

HSFP : 2.70m

SOL : Caoutchouc

MURS : Peinture

PLINTHES : Peinture

PLAFOND : Dalles 600x600

    acoustiques

Tableau magnétique triptyque blanc 4m x1.2m + éclairage indépendant

Tableau magnétique triptyque blanc 4m x1.2m + éclairage indépendant

Châssis fixe vitré
Châssis oscillo battant

Châssis fixe vitré

Bavette aluminium thermolaqué

Tablette bois vernis
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PP acoutique 30dB

93x204

PP acoutique 30dB

93x204

PP acoutique 30dB

93x204

CTA 2
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PP acoutique 30dB

93x204

Grande Salle banalisée N°2

Salle banalisée N°1

Salle Info N°3

Salle Info N°2

Salle Info N°1

Gouttière et descente EP

existantes à déplacer
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Calfeutrement et isolation

3
0

3
9
5
7

Habillage en tôle aluminium thermolaqué

et isolation au doit des poteaux bois
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SOL : CORAL BRUSH BLEND

MURS : lazure sur poteau bois

PLINTHES : Peinture

PLAFOND : lame bois
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SOL : Caoutchouc

MURS : Peinture

PLINTHES : Peinture
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LEGENDE :

: Voile béton banché
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Débord de couverture à déposer sur la longueur du bâtiment

Bardage chataîgnier lames brutes

Circulation 3

6 x 35 cm x 120 cm allège 100 cm

60 cm x 120 cm allège 100 cm
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HSFP : 2.70m

SOL : Carrelage

PLINTHES : Carrelage

PLAFOND : Dalles 600x600

MURS : Faïence toute hteur
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SOL : Inchangé

MURS : Inchangé

PLINTHES : Inchangé
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CLASSEMENT
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HSFP : 2.50m

SOL : reprise au droit de la

cloison vitrée

PLINTHES et PLAF.: Inchangé

Murs : reprise au droit de la

cloison vitrée

EXTENSION &

RESTRUCTURATION

DU LYCEE PROFESSIONNEL

DE  SAINT-AUBIN-DU-CORMIER (35)

DATEINDICE MODIFICATIONS

Permis de 

construire

CONSEIL REGIONAL BRETAGNE

CS 21 101

283, avenue du Général Patton

MAÎTRISE D'OUVRAGE

Tél.  02 99 27 10 10

Fax. 02 99 27 11 11

35 711 RENNES Cedex 7

Direction des Lycées - DILYCE

 SEMBREIZH

CS 60 802

318, route de Fougères

MAÎTRISE D'OUVRAGE 

Tél.  02 99 12 72 00

Fax. 02 99 12 72 72

35 708 RENNES Cedex 7

Le Noven

DELEGUEE- 

18 rue de Guébriant

35 000  RENNES

Tel : 02.99.67.54.55

Fax : 02.23.40.17.08

liard.tanguy@wanadoo.fr

LIARD & TANGUY

Economiste

CABINET BAGOT

Parc Monier

167 route de Lorient - BP 22 133

35 921  RENNES Cedex

Tel : 02.99.79.43.11

Fax : 02.23.79.27.59

cabinet.bagot@wanadoo.fr

Bureau d'études Structure

Bureau d'études

VRD

B3I

BREST (Siège social)

05, rue de siam

29 200 BREST

Tel : 02.98.44.12.08

Fax : 02.98.80.27.89

b3i@b3i.fr

Bureau d'études

Paysagiste

L.COÜASNON

1, rue Joseph Sauveur

35 000 RENNES

Tel : 02.99.30.61.58

Fax : 02.99.30.55.40

agence@laurent-couasnon.com

Bureau d'études

acoustique

Y.HERNOT

Cicé

35 170 BRUZ

Tel : 02.99.05.07.00

Fax : 02.99.05.07.28

acoustyhernot@wanadoo.fr

Cabinet SBC

11, rue F.muret de Pagnac

29 000 QUIMPER

Tel : 02.98.10.35.81

Fax : 02.98.10.35.82

plb-sbc@orange.fr

Bâtiments A, B & aménagements ext.

Plan bâtiment B et Bâtiment A

Ech. 1/50

Suppression d'une petite salle de classe 

Déplacement et agrandissement du local ménage

Hypothèse 2 

dans des locaux de l'ancienne cuisine Bâtiment A

04/2018 

obtenu le 17.09.14 
PC n° 035 253 14 V0029 (Bât B + C+C1)

Bureau d'études Fluide

Armor Ingénierie

5 C rue de la ville néant

BP 34 22360 LANGUEUX

Tel : 02 96 33 57 64

16/ 12 /2013 

Nouveau permis de 

construire

03 /2018 

Ordonnancement Pilotage

Chantier

SLR Ingénierie

3, rue de La Borderie

56000 Vannes

Tel : 06.32.75.13.99

slringenierie@gmail.com

01.10.13

PRO

ESQ.CONCOURS

APS

APD

12.10.07
ESQ.DEF

26.03.08

31.07.08

29.06.17A

PRO

avril 2018


