
ETAT DES LIEUX
0

2518

APD PRO EXE DOE

Echelle

Brive le 11 Janvier 2021

PCAPS

CRÉATION D'UNE SALLE CULTURELLE À
VOCATION MUSICALE ET THÉÂTRALE
DANS UN ANCIEN SÉCHOIR À TABAC

le Bourg d'Aillac
24200 Carsac - Aillac

A

B

C

Maitre d'ouvrage : La Tavernerie - 24200 Carsac - Aillac

Tel: 05 55 17 27 39
e.mail: chassary.lebaron@archimade 19.fr

10 rue Général Cavaignac
19100 BRIVE

COMMUNE DE CARSAC - AILLAC

SARL D'ARCHITECTURE
ARCHI MADE 19

Tel: 05 53 46 78 29
e.mail:  idbatiment24@wanadoo.fr

22 Avenue Georges Pompidou
24000 Périgueux

Tel: 05 55 24 66 30
e.mail: contact@lephonographe.fr

Hameau Lajugie
19600 CHASTEAUX

LE PHONOGRAPHE

71 Cours Saint Georges
24000 Périgueux

Tel : 05.53.08.41.40
Email : argetec.bet@orange.fr 

PLAN DE MASSE

elec

Tableau
elec

Sortie de buse

Borne Incendie

478

470

Re
m

is
es

 n
on

 c
on

se
rv

ée
s

Re
m

is
es

 n
on

 c
on

se
rv

ée
s

Local
C.T.A.

ENTRÉE
Salle Culturelle

Accès
théatre 
plein air

Théatre plein air

Niveau projet 96.10

Ra
m

pe
 3

8c
m

 à
 m

on
te

r
pe

nt
e 

<
 5

%

M
ur

et
 p

ie
rre

LI
M

IT
E 

D
E 

PR
O

PR
IE

TE

Mur pierre existant

LIMITE DE PROPRIETE

LIMITE DE PROPRIETE

couverture existante 

Niveau ext 96.15Niveau ext 95.95

Niveau ext 96.10

Bac + isolant +
étanchéitée

Traitement
minéral

Traitement
minéral

Niv projet ext 96.48

Ra
m

pe
 

Bac + isolant +
étanchéitée

préau ouvert
 conservé

partiellement modifié

Ancienne grange conservée
non concernée par le projet

Ancienne Maison réaménagée
non concernée par le projet

couverture existante à réviser

Ancien Séchoir à tabac
réaménagé IS

M
ur

et
 p

ie
rr

e 
fo

rm
an

t
ta

lo
ns

 c
ha

ss
e 

ro
ue

s

Echelle crinoline et 
portillons haut et bas
accès local CTA

Extension
Séchoir à tabac

Niveau projet 96.48

Ra
m

pe
 3

3c
m

 
à 

m
on

te
r p

en
te

 <
 5

%

Traitement
minéral

LIMITE DE PROPRIETE

Place 
Stationnement
PMR

Place 
Stationnement
PMR

705

Ex
te

ns
io

n 
45

2
Ex

is
ta

nt
 1

42
4

705

704

12
32

10
45

Profil 2

Traitement visuel  sur contremarche 
de la 1ere et dernière marche

Traitement des nez de marches 
par revêtement antidérapant

Parvis ext et Escalier créés Issue de Secours 
45 cm à monter cm à monter soit 3 ht de 15cm , girons > 28cm
Mains courantes de chaque côté

Contraste visuel et tactile du revêtement à 50cm 
de la 1ère marche en partie supérieure
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