
-4.32

13.58 fond de fossé

haut de fossé

0.73
0.60

0.73
0.60

2.
36

2.69

bloc porte 3UP

0.97

caillebottis galvanisé
en fermeture périphérique

toiture végétalisée en bacs précultivés
panneaux d'isolation 80+30mm
planche de bois épaisseur 27mm
IPE 220 acier galvanisé
panneaux photovoltaïques ton gris bleu

lambourne bois 38x60 (vernis noir)
tube acier galvanisé 100x100 ép: 5mm
chevron bois 50x70

charpente IPE 270 acier gavanisé

bardage primaire
bois section 50x50 ajourée
fixation sur lambourne

bardage secondaire
bois section 50x50
motif jacquard finition biseauté 45°
fixation sur bardage primaire
lambourne bois 38x60
bloc porte en acier galvanisé
remplissage panneaux caillebotis à lames inclinées

plan de travail sur mesure en zinc

auvent + joues bardage
bois section 50x50 ajourée

cassette métallique aluminium laqué ton gris

bardage bois  lames ajourées
joues panneaux de stratifié compact

panneau stratifié haute pression (HPL)

garde corps d'about de passerelle en verre sur rail
banc lame bois  ajourée ossature acier galva

+4.57

22.47

+0.12

18.02

+3.27

21.17
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