
 

 

 

DCE 07 - coupes A et B 1:50

Date:

Architecte: Alexandre LACAZE

Villa Nitot, 3 Avenue Nitot - 64 000 PAU
Tel: 05 59 27 29 83

E.mail: agence@alexandrelacaze.com - www.alexandrelacaze.com

SEPTEMBRE 2019

Maître d'Ouvrage:

Affaire:
Construction d'un nouveau Collège

rue LERE DE BISCAYE
64 570 ARETTE

Ergonome:

Le Département des Pyrénées Atlantiques
64 avenue Jean Biray
64 058 pau Cedex 9

Phase: Document:

ANTEIS

27 rue Michel Hounau - 64 000 PAU
Tel: 05 59 14 92 09

 www.anteis.net

Bureau d'études tous corps d'états : OTCE AQUITAINE

Avenue Corps  Franc Pommiès - ZA du plateau - 64 320 BIZANOS
Tel: 05 59 32 39 71 - Fax: 05 59 92 83 21

Email: otce.pau@otce.fr

Bureau d'études Cuisine : CUISINORME

21 Rue de Chanzy - 33 110 LE BOUSCAT
Tel: 05 56 50 27 64

Email: contact@cuisinorme.com

Bureau de contrôle: APAVE SUDEUROPE SAS

agence Bâtiment Adour
Zone Induspal de LONS - BP202

64 142 BILLERE CEDEX -Tel: 05 59 72 43 00

SPS: CALESTREME C.S

17 avenue Albert 1er - 64 320 BIZANOS
Tel: 05 59 53 12 95

Email: contact@calestreme-cs.com
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rue LERE de BISCAYE

pente 50%

administration restauration accès
dépôt EPS

accès salles
de classe

Bâtiment Enseignement circulation
couverte

cour de récréation

JD

terrain existant

caniveau CC2 à créer
Chaussée à reprofiler

chaussée à créer

bordure T2

trottoir enrobé à créer

Etanchéité des parois
entérrées

maçonnerie de galets compris
pattes de scellement à la paroi béton

mur béton banché

Isolant thermique ép 14cm + BA 13
habillage de sous face coursive bardage bois idem façade
Tasseau ou lambourde
Eclairage encastré
Dalle de béton coursive ép 28cm

lames inclinées de bardage bois lasuré à la chaux à claire voie
fixation sur échantignole adaptée à l'angle
d'inclinaison des lames de bois

équerre de fixation des montants en bois
au nez de dalle béton

mur de béton brut

retour de bardage bois, lames verticales sur tasseaux
en habillage de l'ITE des murs de salles de classe

bastaing de bois formant main courante,
fixation sur ferrures invisibles (si nécessaire)

portes salle de classe habillage bois au nu du bardage

panne sablière sur ferrure

poteau bois formant ossature verticale du bardage
et support de la panne sablière

chéneau zinc encastré et
fond de forme volige bois

chevron bois

liteau bois

volige bois apparente en coursive
et cage d'escalier principal

couverture ardoise ép 1cm mini

pannes bois

faitage ardoise sur noquet

châssis vitré fixe posé en applique
dans la continuite de l'ITE

mur Béton + ITE ép  16cm

pare pluie

montant d'ossature bois + liteaux verticaux

lames inclinées de bardage bois lasuré à la chaux à claire voie
fixation sur échantignole adaptée à l'angle

d'inclinaison des lames de bois

2 couches isolant ép totale 20cm
sous étanchéité bicouche et gravillons de protection

verrière de toiture sur costière
vitrage feuilleté

couvertine en aluminium

terre végétale pour plantation
de plantes rampantes

couvertine ou chapeau ardoise
ou lauze des murs en galets

maçonnerie de galets compris
pattes de scellement à la paroi béton

habillage trémie de verrière par bardage bois  fixé sur liteaux verticaux

dallage en béton désactivé afin inclusion de dalles de pierre de lauze

mur de béton brut

pente 50%

couvertine ou chapeau ardoise
des murs en galets

maçonnerie de galets compris
pattes de scellement à la paroi béton

habillage de poteau béton
forme suivant dessin architecte

portail et portillon en tôle emboutie
sur cadre métallique

chéneau zinc encastré et
fond de forme volige bois

pente 50%

chéneau zinc encaissé avec
descentes EP et TP

tôle de parement de porte
emboutie motif galets

Grilles de ventilation amovibles fixées sur cornières ou cadres métalliques
découpe motif galets au laser perforations suivant nécessité du lot ventilation ( 4x1,2*1,8m)

maçonnerie de galets compris
pattes de scellement à la paroi béton

potelets pour accrochage ligne de vie

lisse basse remplissage entre dalle et bardage

habillage de sous face coursive bardage bois idem façade

volet roulant métallique

membrane d'étanchéité bitumineuse noire sur
forme de pente pour collecte de EP
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rue LERE de BISCAYE Bâtiment Enseignement bâtiment restaurationparvis couvert et local vélos

Etanchéité des parois
entérrées

Isolant thermique ép 14cm + BA 13

Tasseau ou lambourde

Dalle de béton coursive ép 28cm

mur de béton brut

poteau bois et liteau vertical formant ossature du bardage

chéneau zinc encastré et
fond de forme volige bois

chevron bois

liteau bois+ écran sous toiture

volige bois

couverture ardoise ép 1cm mini
y compris châtières plates de ventilation en
ardoise, noquet de faîtage

pannes bois

caniveau CC2 à créer
Chaussée à reprofiler

chaussée à créer

bordure T2

trottoir enrobé à créer

maçonnerie de galets compris
pattes de scellement à la paroi béton

mur béton banché

habillage de sous face coursive bardage bois idem façade

Isolant en sous face des parties chauffées ep 9 cm

Menuiseries oscillantes avec tringles d'ouverture pour les plus hautes et stores intérieurs avec chainette

lames inclinées de bardage bois lasuré à la chaux à claire voie
fixation sur échantignole adaptée à l'angle
d'inclinaison des lames de bois

bavette d'appui formant protection de l'ITE

Menuiseries fixes et oscillantes, châssis posés en tunnel

faux plafond rampant CF avec
plaque de plâtre avec propriété acoustique

faux plafond droit CF fixé sur ossature autoportante de grand portée
et plaque de plâtre avec propriété acoustique

Habillage bois en sous face de l'ITE

Isolant par l'extérieur ép 16cm

Isolation en 2 couches ép totale
280mm

Soffite plâtre

2 couches isolant ép totale 20cm
sous étanchéité bicouche et gravillons de protection

couvertine en aluminium

terre végétale pour plantation
de plantes rampantes

couvertine ou chapeau ardoise
ou lauze des murs en galets

maçonnerie de galets compris
pattes de scellement à la paroi béton

sol béton désactivé avec inclusion
de pierre de lauze

potelets pour accrochage ligne de vie

préau béton brut avec luminaires encastrés
et membrane d'étanchéité bitumineuse noire sur

forme de pente pour collecte de EP

Costière de protection du  relevé d'étanchéité

2 couches isolant ép totale 20cm
sous étanchéité bicouche

maçonnerie de galets compris
pattes de scellement à la paroi béton

et cornière de support

chéneau zinc encaissé

Fermette bois industrielle

Isolant ép 30cm

Faux plafond plâtre très haute
dureté non démontable

Porte et cloisons sanitaires
préfabriquées en panneaux stratifiés

Cloisons de gaine en
 carreaux de plâtre

Faux plafond acoustique
Doublage cloison et

plafond isotherme

Faux plafond Coupe Feu

Chéneau zinc encaissé

Cloison SAD coupe feu

Plancher béton
+ étanchéité  auto protégéee

Chevêtre +
grille à ventelles d'aération+

terrasson zinc pour étanchéité
dimensionnement suivant étude

Charpente bois Industrielle

Chéneau "nantais" en zinc

Faux plafond démontable dalles minérales acoustiques

Charpente bois traditionnelle

Isolant par l'extérieur ép 16cm

Isolant + plafond plaque
de platre résistant à l'humidité

A1-1-6
salle banalisée

A1-1-5
salle banalisée

27
0

89
12

30
22

95

F1 -
atelier factotum

G1 - 3
bureau

chef G1 - 1
décartonnage

G1 - 16
déchets

G1 - 11
légumerie

G1 - 13
cuisson

G1 - 12 prep.
froide

G2 - 2
restauration
maternelles
+ sanitairesI1 sanitaires

élèvesD4 - bureau
administratif

D5 - salle de
réunion

plancher
technique

J2 - abri
2 roues

COUPE AA

COUPE BB
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