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MENUISERIES EXT. PROFILS ALUMINIUM
TEINTE GRIS ANTHRACITE RAL 7016

BRIQUES GRISES

MUR RIDEAU EN PROFILS
ALUMINIUM TEINTE GRIS
ANTHRACITE RAL 7016

BARDAGE BOIS LATTES DE MELEZE VERTICALES
AJOUREES SUR LATTAGE ET CONTRELLATAGE BOIS
FIXE SUR ISOLATION EN PANNEAUX RIGIDES
DE TYPE PSE COMPRIS PARE-PLUIE

BRIQUES GRISES

Grille inox 50x50cm
Sortie groupe déshu
en façade

Sortie ventouse
chaudière Diam.20cm

Grille inox 20x20cm
Sortie ventilation basse
du sous-sol en façade

DESCENTE EP CARREE EN ZINC PREPATINE NOIRE
ENCASTREE DANS L'EPAISSEUR DE LA BRIQUE DE
PAREMENT

COUVERTINE EN ACIER LAQUE NOIRE

BARDAGE BOIS LATTES DE MELEZE VERTICALES
AJOUREES SUR LATTAGE ET CONTRELLATAGE BOIS

FIXE SUR ISOLATION EN PANNEAUX RIGIDES
DE TYPE PSE COMPRIS PARE-PLUIE

Fondation par semelles filantes en béton armé compris ferraillage
et béton dosé à 350Kg. Elévation des murs de soubassement en

maçonnerie agglomérés de 20*20*50 sur 3 tas.
Enduit de soubassement exécuté au mortier

Drainage en fondation par géotextile
couche de cailloux et tubes drainant
perforés

Elévation des murs de façades périphériques en murs CLT de
160mm d'épaisseur face visible intérieure + isolation extérieure
de type PSE d'épaisseur 140mm + briques de parement
6*11*22cm réf Platina de chez Vandersanden joints gris

Elévation des murs de façades périphériques en murs CLT  de
160mm d'épaisseur face visible intérieure + isolation extérieure

de type PSE d'épaisseur 140mm + pare-pluie et lattage
horizontal en bois traité + bardage en Epicéa de type à clair voie

Dalle béton épaisseur 20cm compris treillis et béton dosé à 350Kg
sur terre plein avec isolation en plaques polystyrène de 100mm

d'épaisseur et film polyane 150 micron

Plancher niveau 1 en plancher collaborant compris bac acier,
chainage et tôle de rive, ferraillage et chape de compression en
béton. Chape pour forme de pente d'épaisseur 5cm + Carrelage

Plancher béton en poutrelles béton et hourdis béton
compris treillis et chape de compression en béton.
Epaisseur du plancher 16+4cm

Elévation des murs du bassin en maçonnerie de blocs
à bancher type STEPOC 30*20*50 compris ferraiilage et
béton dosé à 350Kg + doublage en placostyl BA13 avec

isolation en laine de roche simi-rigide de 100mm d'épaisseur

Cloison de séparation des box en placostyl à 2 parements doubles
(BA13) de type SAA 120 avec isolation en lainede roche semi rigide
de 70mm d'épaisseur

Etanchéité des murs entérrés par enduit
étanche de type SIKA Igolatex et fixation
d'une membrane drainante vers drainage

Elévation des murs périphériques du sous-sol en maçonnerie de
blocs à bancher 20 ou 30*20*50 de type STEPOC compris ferraillage

et béton dosé à 350kg + enduit de cimentage extérieur hydrofuge

Dalle en radier béton d'épaisseur de 30cm compris treillis
et béton dosé à 350kg

Boitier vanne de barrage
gaz extérieur
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FACADES AVANT ET LATERALE

1/50 ème
P.6

1OB
120x220Ht

Fixe
80x240Ht

Porte tierce
170x240Ht

Châssis à soufflet
170x90Ht

Châssis fixe
128x90HtMur rideau

280x400Ht

FACADE AVANT DU BATIMENT SUR AVENUE DELATTRE DE TASSIGNY

+0,00m

+7,36m

+1,00m

+9,87m

Châssis à soufflet
170x90Ht

1OB
120x220Ht

FACADE LATERALE EN MITOYENNETE DE L'ALLEE PRIVEE

+0,00m

+7,36m

+3,20m

+6,05m

Avenue
Delattre de Tassigny

+0,00m

DOSSIER DE CONSULTATION
DES ENTREPRISES

CONSTRUCTION D'UN
CENTRE KINESITHERAPIE

ET BALNEOTHERAPIE

409 Avenue Delattre de Tassigny
59 350 SAINT-ANDRE

-2,60m

+3,00m

+1,50m

+0,00m

BASSIN

En attente de confirmation
sur la dimension de la charpente

en lamellé collé


