
Bardage métal à joint debout aspect zinc
Volige sapin 16mm
Contrelatte 20mm
Pare pluie

Isolant avec structure bois verticale support

Pare vapeur continu

Ossature bois type Lignapli ou équivalent 75mm
OSB 15mm couturé pour le contreventement

Habillage intérieur

Couvertine Alu ou métal sur volige sapin

Gravillons de protection

Etanchéité
Isolant support d'étanchéité

Pare vapeur

OSB 2x22mm (contreventement)

Contre-isolation Laine de roche >70kg/m3

Revettement intérieur
Chape béton

Isolant acoustique
OSB 3 Ep 22mm

Bardage métallique à joint debout aspect zinc
Volige sapin 16mm
Contrelatte 20mm
Pare pluie

Isolant avec structure bois verticale support
Pare vapeur continu
Ossature bois type Lignapli ou équivalent 125mm
OSB 15mm couturé pour le contreventement
Habillage intérieur

Contre-isolation laine de roche >70kg/m3

Solive de rive GL24h 20x25

Solive C24 10x25

Porteur GL24h 20x40

Revettement intérieur
Chape béton

Isolant acoustique
OSB 3 Ep 22mm

Bardage métallique à joint debout aspect zinc
Volige sapin 16mm
Contrelatte 20mm
Pare pluie

Isolant avec structure bois verticale support
Pare vapeur continu
Ossature bois type Lignapli ou équivalent 125mm

Contre-isolation laine de roche >70kg/m3

Habillage intérieur

Contrelatte verticale

Isolant avec structure bois verticale support
Pare vapeur continu
Ossature bois type Lignapli ou équivalent 75mm

Contre-isolation

Panneau de type PROMAT ou équivalent 50mm SF1h

Panneau support d'enduit
Enduit

Menuiserie extérieur type Vélux

Bavette

Habillage tôle

Chassis de désenfumage

Bavette

Habillage en sous face en tôle sur liteaux

Doublage placo

Habillage bois intérieur

46
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Lisse bois ep 70mm
Bavette en tôle forte - fractionnement de ventilation

Bavette en tôle forte - fractionnement de ventilation
Lisse bois ep 70mm mini

Deflecteur

Deflecteur

Système d'obsturation de la lame d'air en cas d'incendie

Système d'obsturation de la lame d'air en cas d'incendie
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Solive C24 10x22 tous les 50cm

Solive C24 10x25 tous les 50cm

Contrefiches
GL24h

14x22

Solive C24 10x25 tous les 50cm

Porteur GL24h 14x28
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Porteur GL24h 2x10x36

Porteur GL24h 2x10x36

Poteau
GL24h

20x40

Porteur GL24h 2x10x40

Porteur GL24h 2x10x32
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Solive C24 10x28 tous les 50cm
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Contrefiche GL24h 16x20

Arbalétrier GL24h 14x22
Contrefiche GL24h 16x20

Solive C24 10x24 tous les 50cm

Porteur GL24h 14x36

Arbalétrier GL24h 14x36

Po
te

au
C2

4
20

x2
0

Solive C24 10x28 tous les 50cm
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Porteur GL24h 20x40

Arbal étri er GL24h
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Muraillère C24 8x22

Porteur GL24h 20x32

Muraillère C24 8x25
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Solive C24 10x22 tous les 50cm
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Porteur GL24h 2x10x88

Arbalétrier GL24h 14x48

Solive C24 10x22

Arbalétrier GL24h
20x28

Solive C24 10x25 tous les 50cm

Axe métallique assemblé avec un boulon

Solive C24 8x16 tous les 50cm

Porteur GL24h 2x10x40
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Solive C24 10x25 tous les 50cm

Porteur GL24h 14x28

Solive C24 2x12x25Solive C24 2x12x25 Muraillère C24 8x25

COUPE BB
Ech : 1/50e

COUPE CC
Ech : 1/50e

COUPE DD
Ech : 1/50e

COUPE FF
Ech : 1/50e

COUPE EE
Ech : 1/50e

Boulons de liaisonnement de la poutre

Tube métallique pour transférer la compression

Broches autoforeuses

Broches autoforeuses

Tube métallique pour transférer la compression

Boulons de liaisonnement de la poutre

Broches autoforeuses

Broches autoforeuses

Principe d'assemblage

Principe d'assemblage

Appui sur la maçonnerie

Principe d'assemblage

Détail 1Détail 1

Détail 1
Détail 1 Détail 1

Détail 1
Ech : 1/10e

Détail 2

Détail 2
Ech : 1/10e

Détail 2 Détail 2

Détail 2 Détail 2

Détail 3

Détail 3

3.2% 3.2% 3.2%

3.2%3.2%

Ossature type lignapli 75mm

Ossature type lignapli 75mmOssature type lignapli 75mm

Ossature type lignapli 75mm Ossature type lignapli 75mm

Ossature type lignapli 75mm
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OSB 15mm pour contreventement

OSB 15mm pour contreventement OSB 15mm pour contreventement

OSB 15mm pour contreventement

OSB 15mm pour contreventement

OSB 15mm pour contreventement

OSB 15mm pour contreventement

OSB 15mm pour contreventement

OSB 15mm pour contreventement

Remplissage en ossature bois 45+145 + OSB 15mm

Remplissage en ossature bois 45+145 + OSB 15mm

Remplissage en ossature bois 45+145 + OSB 15mm

Menuiserie

Menuiserie

Menuiserie

Menuiserie

MenuiserieMenuiserie

MenuiserieMenuiserie

Menuiserie

Menuiserie
MenuiserieMenuiserie

Plafond bois à joint creux

Ferrures serrurerie
poteau à 15cm du
fini extérieur

Ferrures serrurerie
poteau à 15cm du
fini extérieur

Ferrures serrurerie
poteau à 15cm du
fini extérieur

3.2%

Contrefiche tube métallique

Détail 4
Ech : 1/10e

Solive C24 10x25 tous les 50cm

Solive C24 2x12x25

Solive C24 10x22 tous les 50cm

Porteur GL24h 20x32

3.2%
3.2%

Muraillère C24 6x12
Chevrons C24 6x8

Dalle bois massif C24 6/12-6/8 clouée

OSB visible intérieur

OSB visible intérieur

Avec protection au feu en bois

Diagonale GL24h 20x20
Diag
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ona
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Principe de protection au feu

Caisson bois formant protection au feu
de la contrefiche

Zone ventilée

Diagonale assemblée par platines en âme et broches autoforeuses
Traitement de l'assemblage avec soin, car visible

Diagonale assemblée par platines en âme et broches autoforeuses
Traitement de l'assemblage avec soin, car visible

Diagonale assemblée par platines en âme et broches autoforeuses
Traitement de l'assemblage avec soin, car visible

Diagonale assemblée par platines en âme et broches autoforeuses
Traitement de l'assemblage avec soin, car visible

avec feutre noir

Zone ventilée

Zone ventilée

Zone ventilée

Plafond Cf1/2h hors lot

Plafond Cf1h hors lot

Plafond Cf1h hors lot

Plafond Cf1h hors lot

Plafond Cf1h hors lot

Plafond Cf1h hors lot

Plafond Cf1h hors lot

Plafond Cf1h hors lot

Plafond Cf1h hors lot

Plafond Cf1h hors lot

Plafond Cf1/2h hors lotPlafond Cf1/2h hors lot

Plafond Cf1/2h hors lot
Plafond Cf1/2h hors lot

Plafond Cf1h hors lot

Plafond Cf1h hors lot

HYPOTHESES :

Neige :
Zone : C2
Altitude : 540m

Vent :
Zone de vent : 2
Rugosité : IIIB

Exploitation :
Toiture : ponctuelle 150daN - Catégorie H

Séisme :
Zone : 2
Catégorie d'importance : III

Permanentes :
Toiture : 145daN/m2

Pression de pointe en toiture : 54daN/m2

Planchers : 170daN/m2

Accélération de référence : 0.7m/s2

Plancher : 150daN/m2 ou ponctuelle : 200daN Catégorie A

Charge de neige : 75daN/m2

Accumulation sur toiture liaison : 210daN/m2

Type de sol : A
Feu :
Stabilité de la structure verticale : 1h
Stabilité des planchers : 1h (Plafonds CF)
Stabilité de la charpente : 1h (Plafonds CF)

OSB couturé assurant la fonction de diaphragme

OSB couturé assurant la fonction de diaphragme

OSB couturé assurant la fonction de diaphragme

OSB couturé assurant la fonction de diaphragme
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OSB couturé assurant la fonction de diaphragme

OSB couturé assurant la fonction de diaphragme

OSB couturé assurant la fonction de diaphragme

OSB couturé assurant la fonction de diaphragme
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BET Charpente bois

La dent du loup

38 360  SASSENAGE

Tél.: 04 76 26 49 14

Fax : 04 76 53 07 05

Date :

Les Cotes

Contact@boisconseil.net

www.boisconseil.net

Immeuble l'horizon
Esplanade de France

3 Rue JC Milleret
42 000 SAINT ÉTIENNE

EHPAD

Référence du projet : BC 18 070

Situation : 42 SAINT-ÉTIENNE

PHASE :

Bureau de contrôle :

Architecte :

Bureau d'études béton :

Entreprise :

Menuisier :

Étancheur :

Ce plan n'exclut pas l'utilisation des plans de l'Architecte

Atelier des Vergers

GUIVIBAT

LOT :

Agence@atelierdesvergers.fr

yoann.vialleton@guivibat.com 04 77 54 95 17

04 77 21 31 57

Saint Vincent de Paul

Bureau Veritas philippe.gagnepain@fr.bureauveritas.com 04 77 49 24 00

Charges verticales :
Permanentes : -1250daN
Neige : -95daN
Exploitation : -480daN

Charges verticales :
Permanentes : -14600daN
Neige : -1750daN
Exploitation : - 8460daN
Vent : +/-350daN
Séisme : +/-1450daN

Charges verticales :
Permanentes : -1480daN
Neige : -260daN
Exploitation : - 700daN
Vent : +/-380daN
Séisme : +/-800daN
Charges horizontales :
Permanentes : -2670daN
Neige : -275daN
Exploitation : -1610daN
Vent : +/-2300daN
Séisme : +/-3500daN

Charges verticales :
Permanentes : -1890daN
Neige : -400daN
Exploitation : - 730daN
Vent : +/-200daN
Séisme : +/-600daN

Charges verticales :
Permanentes : -1250daN
Neige : -95daN
Exploitation : -480daN

Charges verticales :
Permanentes : -2800daN
Neige : -200daN
Exploitation : -1050daN

Charges verticales :
Permanentes : -4790daN
Neige : -350daN
Exploitation : -1850daN

Charges verticales :
Permanentes : -4900daN
Neige : -360daN
Exploitation : -1890daN

Charges verticales :
Permanentes : -5330daN
Neige : -390daN
Exploitation : -2050daN

Charges verticales :
Permanentes : -2490daN
Neige : -190daN
Exploitation : -960daN

Charges verticales :
Permanentes : -2800daN
Neige : -200daN
Exploitation : -1050daN

Charges verticales :
Permanentes : -12400daN
Neige : -3350daN
Exploitation : - 7350daN
Vent : +/-260daN
Séisme : +/-1320daN
Charges horizontales :
Permanentes : 2670daN
Neige : 275daN
Exploitation : 1610daN
Vent : +/-2300daN
Séisme : +/-293daN

Charges verticales :
Permanentes : -10950daN
Neige : -1200daN
Exploitation : - 6820daN
Vent : +/-210daN
Séisme : +/-8daN
Charges horizontales :
Permanentes : 30daN
Neige : 10daN
Exploitation : 20daN
Vent : +/-395daN
Séisme : +/-5daN

Charges verticales :
Permanentes : -800daN
Neige : --daN
Exploitation : - 820daN
Vent : --daN
Séisme : --daN

Charges verticales :
Permanentes : -2200daN
Neige : 220daN
Exploitation : - 1650daN

Charges verticales :
Permanentes : -1690daN
Neige : 730daN
Exploitation : --daN
Vent : --daN
Séisme : --daN

Charges verticales :
Permanentes : -800daN
Neige : --daN
Exploitation : - 820daN
Vent : --daN
Séisme : --daN

Charges verticales :
Permanentes : -2200daN
Neige : 220daN
Exploitation : - 1650daN

Charges verticales :
Permanentes : -1690daN
Neige : 730daN
Exploitation : --daN
Vent : --daN
Séisme : --daN

Charges verticales :
Permanentes : -800daN
Neige : --daN
Exploitation : - 820daN
Vent : --daN
Séisme : --daN

Charges verticales :
Permanentes : -4850daN
Neige : -230daN
Exploitation : -2080daN
Vent : +/-555daN
Séisme : +/-2290daN
Charges horizontales :
Vent : -900daN
Séisme : -2770daN

Charges verticales :
Permanentes : -6590daN
Neige : -445daN
Exploitation : -2550daN
Vent : +/-690daN
Séisme : +/-2560daN

Charges verticales :
Permanentes : -7080daN
Neige : -450daN
Exploitation : -2700daN
Vent : +/-980daN
Séisme : +/-3610daN

Charges verticales :
Permanentes : -800daN
Neige : --daN
Exploitation : - 820daN
Vent : --daN
Séisme : --daN

Charges verticales :
Permanentes : -10950daN
Neige : -1200daN
Exploitation : - 6820daN
Vent : +/-210daN
Séisme : +/-8daN
Charges horizontales :
Permanentes : 30daN
Neige : 10daN
Exploitation : 20daN
Vent : +/-395daN
Séisme : +/-5daN

Charges verticales :
Permanentes : -8710daN
Neige : -590daN
Exploitation : -3500daN
Vent : +/-450daN
Séisme : +/-2290daN
Charges horizontales :
Vent : +900daN
Séisme : +2762daN

Charges verticales :
Permanentes : -2120daN
Neige : -780daN
Exploitation : - 300daN
Vent : +/-0daN
Séisme : +/-0daN
Charges horizontales :
Permanentes : -1790aN
Neige : -400daN
Exploitation : -740daN
Vent : +/-370daN
Séisme : +/-960daN

Charges verticales :
Permanentes : -1680daN
Neige : -58daN
Exploitation : - 1380daN
Vent : +/-110daN
Séisme : +/-20daN
Charges horizontales :
Permanentes : -45aN
Neige : -180daN
Exploitation : -420daN
Vent : +/-881daN
Séisme : +/-920daN

Charges verticales :
Permanentes : -1680daN
Neige : -58daN
Exploitation : - 1380daN
Vent : +/-110daN
Séisme : +/-20daN
Charges horizontales :
Permanentes : -45aN
Neige : -180daN
Exploitation : -420daN
Vent : +/-881daN
Séisme : +/-920daN

Charges verticales :
Permanentes : -6080daN
Neige : -510daN
Exploitation : - 4250daN
Vent : +/-200daN
Séisme : +/-20daN
Charges horizontales :
Permanentes : -1810aN
Neige : -210daN
Exploitation : -1140daN
Vent : +/-1032daN
Séisme : +/-580daN

Charges verticales :
Permanentes : -6080daN
Neige : -510daN
Exploitation : - 4250daN
Vent : +/-200daN
Séisme : +/-20daN
Charges horizontales :
Permanentes : -1810aN
Neige : -210daN
Exploitation : -1140daN
Vent : +/-1032daN
Séisme : +/-580daN

Charges verticales :
Permanentes : -2120daN
Neige : -780daN
Exploitation : - 300daN
Vent : +/-0daN
Séisme : +/-0daN
Charges horizontales :
Permanentes : -1790aN
Neige : -400daN
Exploitation : -740daN
Vent : +/-370daN
Séisme : +/-960daN


