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lanterneau nord

+2.20

+0.00

Cassettes tôle aluminium pleine laquée RAL9010
fixations invisibles, largeurs 400 et 600 mm, 1400 mm ht - CHA
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+2.84

+5.27
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Salle enseignants ATSEM SanitairesPréau d'entrée / HallPoussettesClasse 1Salle de reposSalle de reposClasse 2Classe 3Salle de repos

ME S 
320x120ht

1 chassis fixe
MEN EXT

ME Q 
300x220ht

1 OB et 1 chassis fixe
MEN EXT

ME A
80*220ht  

1 vantail OF
MEN EXT

ME K
520*220ht  

2 PV 3 UP  et 2 chassis fixes
Seuil PMR
MEN EXT

ME L
160*220ht 

EV de 2 Portes fenêtres
MEN EXT

Exutoire - CHA

Membrane PVC - ETA
panneau OSB débord 200 mmm - CHA
solives douglas 120/120 e=300 entre HEA140 - CHA
 

300300

Cassettes tôle aluminium microperforée motif photographique
 laquée RAL9010 fixations invisibles, 
largeur 1000 mm, 2200 mm ht - CHA

ME Q 
300x220ht

1 OB et 1 chassis fixe
MEN EXT

ME L
160*220ht 

EV de 2 Portes fenêtres
MEN EXT

ME A
80*220ht  

1 vantail OF
MEN EXT

ME A
80*220ht  

1 vantail OF
MEN EXT

ME A
80*220ht  

1 vantail OF
MEN EXT

ME A
80*220ht  

1 vantail OF
MEN EXT

ME A
80*220ht  

1 vantail OF
MEN EXT

ME A
80*220ht  

1 vantail OF
MEN EXT

ME A
80*220ht  

1 vantail OF
MEN EXT

ME A
80*220ht  

1 vantail OF
MEN EXT

ME A
80*220ht  

1 vantail OF
MEN EXT

ME A
80*220ht  

1 vantail OF
MEN EXT

ME A
80*220ht  

1 vantail OF
MEN EXT

ME A
80*220ht  

1 vantail OF
MEN EXT

ME A
80*220ht  

1 vantail OF
MEN EXT

ME A
80*220ht  

1 vantail OF
MEN EXT

ME A
80*220ht  

1 vantail OF
MEN EXT

Cassettes tôle aluminium microperforée motif photographique
 laquée RAL9010 fixations invisibles, 
largeur 1000 mm, 2200 mm ht - CHA

Sanitaires

lanterneau d'éclairage zénithal 
140x240ht 

ME B
90*180ht  

Chassis fixe 
Respirant
MEN EXT

+6.80

+5.45
Bardage bois tasseaux
 45/45 ajourés - CHA

Tôle colaminée - ETA

ME T
280*110ht  

Chassis fixe 
MEN EXT

ME T
280*110ht  

Chassis fixe 
MEN EXT

ME T
280*110ht  

Chassis fixe 
MEN EXT

ME T
280*110ht  

Chassis fixe 
MEN EXT

ELEVATION NORD
Elévation sur Chemin de la Loge

Restaurant

Cassettes tôle aluminium pleine laquée RAL9010
fixations invisibles, largeurs 400 et 600 mm, 1400 mm ht - CHA

Tôle alu laqué - CHA

poteaux métal ø120

Sous-face solives bois
CHA

Bardage cassettes fixations invisibles
CHA

lanterneau d'éclairage zénithal 
140x240ht 

ME B
90*180ht  

Chassis fixe 
Respirant
MEN EXT

lanterneau d'éclairage zénithal 
140x240ht 

ME B
90*180ht  

Chassis fixe 
Respirant
MEN EXT

lanterneau d'éclairage zénithal 
140x240ht 

ME B
90*180ht  

Chassis fixe 
Respirant
MEN EXT

lanterneau d'éclairage zénithal 
140x240ht 

ME B
90*180ht  

Chassis fixe 
Respirant
MEN EXT

lanterneau d'éclairage zénithal 
140x240ht 

ME B
90*180ht  

Chassis fixe 
Respirant
MEN EXT

Face avant et sous-face tôle alu laquée - CHA Face avant et sous-face tôle alu laquée - CHAFace avant et sous-face 
tôle alu laquée - CHA

Face avant et sous-face 
tôle alu laquée - CHA

Face avant et sous-face 
tôle alu laquée - CHA
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ME K
520*220ht  
MEN EXT

+4.10

Poteaux métal ø120
laqués blanc RAL9010 - CHA

Membrane PVC - ETA
panneau OSB débord 200 mmm - CHA
solives douglas 120/120 e=300 entre HEA140 - CHA
 

+5.50

Sous-face solives bois - CHA

Salle d'activité sur jardin

+3.50

+2.80
Tôle laquée - CHA
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g=35 h=16

+6.80

Lanterneau
membrane PVC rouge brique

ETA 

ba
rd

ag
e 

m
ét

al
 b

la
nc

 - 
C

H
A

Lanterneau
membrane PVC rouge brique

ETA
Lanterneau

membrane PVC rouge brique
ETA 

Square public

Terrain communal sur ancien verger
(réserve foncière)

rampe enrobé 
pente <4% vers cour - VRD
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Préau Classe 4 Classe 5 Classe 6 Classe 7 Classe 8 Petit Préau

ME P1
1026x220 ht Resp

MEN EXT

Tôle laquée - CHA

talus 
planté

EV

4 marches 
g=35 h=16

+5.45

Sous-face en cassettes tôle aluminium pleine laquée RAL9010
fixations invisibles - CHA

Bardage douglas prégrisé
tasseaux 45/45 e=60 - CHA

Tôle colaminée 30 mm - ETA

Cassettes tôle aluminium pleine laquée RAL9010
fixations invisibles, largeurs 400 et 600 mm, 1400 mm ht - CHA

Rive tôle laquée - CHA

structure acier laqué montants et traverses 60/30 
protection solaire par canne osier sur fil tendu

pergola de protection solaire (lot CHA)

longrine arasée 15 cm - GO

SER 03 
main-courante 

nez-de-marche bordure noyée - VRD 
marche: béton désactivé - VRD
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grille air neuf
alu laqué blanc 
1000x1200 ht

CVC
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palier et escalier:
murets latéraux - GO

marches platelage bois - CHA
contremarches caillebotis pressé - CHA
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ME K2
180*220ht  
MEN EXT

+1.60

+0.00

Tôle laquée - CHA

ME C
660*160ht  Stores

MEN EXT

ME E
220*220ht Stores

MEN EXT

ME D
670*75ht  Stores

MEN EXT

Tôle laquée - CHA Tôle laquée - CHA Tôle laquée - CHA

Sous-face en cassettes tôle aluminium pleine laquée RAL9010
fixations invisibles - CHA

Tôle colaminée 30 mm - ETA

Rive tôle laquée - CHA

talus 
planté

EV

structure acier laqué montants et traverses 60/30 
protection solaire par canne osier sur fil tendu

pergola de protection solaire (lot CHA)

longrine arasée 15 cm - GO
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palier et escalier:
murets latéraux - GO

marches platelage bois - CHA
contremarches caillebotis pressé - CHA
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talus 
planté

EV

structure acier laqué montants et traverses 60/30 
protection solaire par canne osier sur fil tendu

pergola de protection solaire (lot CHA)

longrine arasée 15 cm - GO
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palier et escalier:
murets latéraux - GO

marches platelage bois - CHA
contremarches caillebotis pressé - CHA
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talus 
planté

EV

structure acier laqué montants et traverses 60/30 
protection solaire par canne osier sur fil tendu

pergola de protection solaire (lot CHA)

longrine arasée 15 cm - GO
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palier et escalier:
murets latéraux - GO

marches platelage bois - CHA
contremarches caillebotis pressé - CHA
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talus 
planté

EV

structure acier laqué montants et traverses 60/30 
protection solaire par canne osier sur fil tendu

pergola de protection solaire (lot CHA)

longrine arasée 15 cm - GO
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SER 03 
main-courante 

nez-de-marche bordure noyée - VRD 
marche: béton désactivé - VRD

sol pierre sur chant - VRD

Jardin secret

sol: béton désactivé - VRDhaie vive méditerranéenne - EV haie vive méditerranéenne - EV

ELEVATION SUD 
Elévation sur cour

clôture grillage acier galva
maille rectangulaire - CHA

+2.20

 BS3 
brise-soleil hauteur 220 cm   

en tubes acier 50x50, 2 faces tôles rivetées RAL 9010  (lot CHA)

BS1
 casquette avec une joue latérale 

structure acier HEA 120, ossature 50/50, 2 faces tôles rivetées 
RAL9010 (lot CHA)

Lanterneau
tôle laquée RAL9010-CHA

Lanterneau
tôle laquée RAL9010-CHA

Lanterneau
tôle laquée RAL9010-CHA

Lanterneau
tôle laquée RAL9010-CHA

Lanterneau
tôle laquée RAL9010-CHA

Lanterneau
tôle laquée RAL9010-CHA

ME C
660*160ht  Stores

MEN EXT

ME E
220*220ht Stores

MEN EXT

ME D
670*75ht  Stores

MEN EXT

ME C
660*160ht  Stores

MEN EXT

ME E
220*220ht Stores

MEN EXT

ME D
670*75ht  Stores

MEN EXT

ME C
660*160ht  Stores

MEN EXT

ME E
220*220ht Stores

MEN EXT

ME C
660*160ht  Stores

MEN EXT

ME E
220*220ht Stores

MEN EXT

ME D
670*75ht  Stores

MEN EXT

ME D
670*75ht  Stores

MEN EXT

Nota bene: parmi les documents graphiques, les plans Architecte priment sur les autres plans 

+5.50

+2.20

+5.50

+2.20

+3.60

+0.00

+5.50

+2.20
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+0.00

+6.60

+3.90

+4.80

+3.60

+2.20
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ME P
280*220ht 
Respirant

ME M
200*220ht   MEN EXT

Salle enseignants ATSEM Salle Multimédia Salle d'activités Restaurant Office Vestiaires / SanitairesPS 01
90/220ht 

SER

Cassettes tôle aluminium microperforée motif photographique
 laquée RAL9010 fixations invisibles, 1000 x 2200 ht - CHA

Bardage bois tasseaux
 45/45 ajourés - CHA

Cassettes tôle aluminium microperforée motif photographique
 laquée RAL9010 fixations invisibles, 1000x2200 ht - CHA

Cassettes tôle aluminium pleine laquée RAL9010
fixations invisibles - CHA
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Bardage bois tasseaux
 45/45 ajourés - CHA

Cassettes tôle aluminium pleine laquée RAL9010
fixations invisibles - CHA

Tôle colaminée - ETA Tôle colaminée - ETA
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sol: béton désactivé
lot VRD

Préau d'entrée

Cassettes tôle aluminium pleine laquée RAL9010
fixations invisibles sur mur ossature bois- CHA

ME O
780*220ht  Respirant

 MEN EXT

Grillage maille rectangulaire - CHA 

 BS3 
brise-soleil et montant en tôle pliée laquée RAL 90110 - lot CHA 

tubes acier 50 mm 2 faces tôles rivetées

Lanterneau
membrane PVC rouge brique

ETA

Lanterneau
membrane PVC rouge brique

ETA

Lanterneau
membrane PVC rouge brique

ETA

ME Q
300*220ht 

EV avec 1 OB de 60cm + 1 F
Seuil PMR
MEN EXT

jardin planté
béton désactivé - VRD

ME Q
300*220ht 

EV avec 1 OB de 60cm + 1 F
Seuil PMR
MEN EXT

SER 01
portail cour)

SER

E Zf Ze Zd Zc Zb Za

300 300 300 300 300 300

ME Q
300*220ht 

EV avec 1 OB de 60cm + 1 F
Seuil PMR
MEN EXT

ME Q
300*220ht 

EV avec 1 OB de 60cm + 1 F
Seuil PMR
MEN EXT

ME Q
300*220ht 

EV avec 1 OB de 60cm + 1 F
Seuil PMR
MEN EXT

Préau cour

Lanterneau
membrane PVC rouge brique

ETA 

Bardage bois tasseaux
 45/45 ajourés - CHA

+6.60

+2.20

+5.50

Poteaux métal ø120
laqués blanc RAL9010 - CHA

Membrane PVC - ETA
panneau OSB débord 200 mmm - CHA
solives douglas 120/120 e=300 entre HEA140 - CHA
 

Sous-face solives bois - CHA

 BS3 
brise-soleil et montant en tôle pliée laquée RAL 90110 - CHA  
tubes acier 50 mm 2 faces tôles rivetées
+ grillage maille rectangulaire - CHA

Cassettes tôle aluminium 
pleine laquée RAL9010

fixations invisibles - CHA
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ÉLÉVATION OUEST  
Restaurant / salles d'activités

ÉLÉVATION NORD
Restaurant 

+5.50

+2.20

+3.60

+0.00

radiateur 
135/75ht boite aux lettres

interphone

affichage

ME N 
180x210ht resp
1 PF PMR+1fixe

+4.40

+3.30

hs
p=

32
0

hsp=280

hs
p=

36
5

+4.05

+4.80

+3.50

+5.20

+4.10

+4.90

300420450450450480450450135

+5.20

+3.90

+4.20

+4.80

Chaufferie Sanitaires cour Restaurant Jardin clos Salle d'actvités Salle multimédia Sas

PRÉAU D'ENTRÉE
HALL

PREAU COUR

SALLES D'ACTIVITÉS
RESTAURANT 

CHEMIN DE LA LOGE

+6.60

canal Saint-Julien
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+3.60

+2.20

COUPE-ELEVATION  CC
Façade Est restaurant

Coupe sur hall d'entrée et préaux
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MI 02
PP 

90x220  

sol: béton désactivé
lot VRD

membrane d'étancéité PVC - ETA
support OSB CVT - CHA

solives douglas 120x120 - CHA

HEA140

débord OSB

po
te

au
 m

ét
al

 ø
11

4 
R

A
L9

01
0 

- C
H

A

HEA140

linteau placo - CLO

MI 01a  
PV 2x90x220  

linteau placo - CLO

MI 01a  
PV 2x90x220  
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sol: béton désactivé
lot VRD

Salle ens.

+6.80+6.80
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traversée gaines
sous-face tasseaux bois - CHA 

sous passage gaine

M
E 

K
52

0x
22

0h
t

2 
po

rte
s 

vi
tré

es
 +

 2
 fi

xe
s 

hsp=250

ex
tin

ct
eu

r

affichage sur 
panneau trois plis M2 - CHA

ME M
200x220ht

porte vitrée 2 vantaux
3 UP seuil PMR

SER 01 
grille 180 ht

avec portail 2 vantaux 
asservi à l'alarme / accès pompiers 

niche pour coffret gaz 35x17x95 ht
coffret coupure 30x30 ép 20
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 BS3 
brise-soleil et montant en tôle pliée laquée RAL 90110  (lot CHA) 

ubes acier 50 mm 2 faces tôles rivetées
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Membrane d'étanchéité PVC - ETA
Isolant laine de roche classe C type Rockfon ép.240 - ETA
Film pare-vapeur - CHA
Panneau OSB 18 mm CVT - CHA
Isolation laine de roche 80 mm 
Panneau type Fibralith A2 clarté ép. 35 mm - CHA
Pannes douglas 100/215 visibles (traitement M1) - CHA
Entretoise douglas 100/100 - CHA
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Cassettes alu microperforée blanche 
motif photographique 
100x220 ht - CHA

Cassettes alu pleine blanche 
largeur 40 et 60 cm x 140 ht - CHA
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LG 20X70ht - GO

Préparation et sol floqué type Flotex - SOL
Dalle poutrelle et hourdis polystyrène 13+5  - GO
Vide sanitaire 42 cm ventilé et permettant une transparence hydraulique

LG 20X70ht - GO
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plate-forme  -0,70 / +47.90 NGF 

Niveau fini   +0,00 / +48.60 NGF

sol: béton désactivé
lot VRD

Cassettes alu 
microperforée 

RAL 9010 
motif photographique 

100x220 ht - CHA

Cassettes alu pleine 
 RAL9010

largeur 40 et 60 cm 
140 ht - CHA

caillebotis PMR - SER
dallage - GO

Grille sanitaire
500*200ht

Lanterneau
membrane PVC rouge brique

ETA
Lanterneau

membrane PVC rouge brique
ETA

Lanterneau
membrane PVC rouge brique

ETA
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