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COMMUNE DE CAUMONT-SUR-DURANCE (84)

AR08 //  COUPES-ELEVATIONS                        

ÉLÉVATION OUEST  
Restaurant / salles d'activités
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Chaufferie Sanitaires cour Restaurant Jardin clos Salle d'actvités Salle multimédia Sas

PRÉAU D'ENTRÉE
HALL

PREAU COUR

SALLES D'ACTIVITÉS
RESTAURANT 

CHEMIN DE LA LOGE
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COUPE-ELEVATION  CC
Façade Est restaurant

Coupe sur hall d'entrée et préaux
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MI 02
PP 

90x220  

sol: béton désactivé
lot VRD

membrane d'étancéité PVC - ETA
support OSB CVT - CHA

solives douglas 120x120 - CHA
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débord OSB
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PV 2x90x220  

linteau placo - CLO

MI 01a  
PV 2x90x220  
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sol: béton désactivé
lot VRD
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traversée gaines
sous-face tasseaux bois - CHA 

sous passage gaine
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affichage sur 
panneau trois plis M2 - CHA

ME M
200x220ht

porte vitrée 2 vantaux
3 UP seuil PMR

SER 01 
grille 180 ht

avec portail 2 vantaux 
asservi à l'alarme / accès pompiers 

niche pour coffret gaz 35x17x95 ht
coffret coupure 30x30 ép 20

HEA140

HEA140

tô
le

 R
A

L9
01

0 
et

 
is

ol
an

t s
ur

 p
ot

ea
u 

- M
E

N
 E

X
T

 BS3 
brise-soleil et montant en tôle pliée laquée RAL 90110  (lot CHA) 

ubes acier 50 mm 2 faces tôles rivetées
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Membrane d'étanchéité PVC - ETA
Isolant laine de roche classe C type Rockfon ép.240 - ETA
Film pare-vapeur - CHA
Panneau OSB 18 mm CVT - CHA
Isolation laine de roche 80 mm 
Panneau type Fibralith A2 clarté ép. 35 mm - CHA
Pannes douglas 100/215 visibles (traitement M1) - CHA
Entretoise douglas 100/100 - CHA
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Cassettes alu microperforée blanche 
motif photographique 
100x220 ht - CHA

Cassettes alu pleine blanche 
largeur 40 et 60 cm x 140 ht - CHA
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LG 20X70ht - GO

Préparation et sol floqué type Flotex - SOL
Dalle poutrelle et hourdis polystyrène 13+5  - GO
Vide sanitaire 42 cm ventilé et permettant une transparence hydraulique

LG 20X70ht - GO
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plate-forme  -0,70 / +47.90 NGF 

Niveau fini   +0,00 / +48.60 NGF

sol: béton désactivé
lot VRD

Cassettes alu 
microperforée 

RAL 9010 
motif photographique 

100x220 ht - CHA

Cassettes alu pleine 
 RAL9010

largeur 40 et 60 cm 
140 ht - CHA

caillebotis PMR - SER
dallage - GO

Grille sanitaire
500*200ht

Lanterneau
membrane PVC rouge brique

ETA
Lanterneau

membrane PVC rouge brique
ETA

Lanterneau
membrane PVC rouge brique

ETA
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Isolant - CHA

ME C 
660x160ht Stores
2 OB 65+ 3 fixes 

 ME F
870x75ht Stores 

 Fixes 

patio

Réhausse 10x10 - GO
LG 20X60ht - GO

Membrane d'étanchéité PVC - ETA
Isolant laine de roche classe C type Rockfon ép.240 - ETA
Film pare-vapeur - CHA
Panneau OSB 18 mm CVT - CHA
Isolation laine de roche 80 mm 
Panneau type Fibralith A2 clarté ép. 35 mm - CHA
Pannes douglas 100/215 visibles (traitement M1) - CHA
Entretoise douglas 100/100 - CHA
Arbalétrier HEAA 240 - CHA
Dalles LED et braseurs d'air entre solives - ELE
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Niveau fini   -0.02 / +48.58 NGF

plate-forme=terrain naturel  -0,70 / +47.90 NGF 

Niveau fini   +0,00 / +48.60 NGF

pente 8.6 %
pente 8.6 %

lim
ite

 d
e 

pr
es

ta
tio

n

pente 1.0 %

-0,02 / +48.58
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cour en enrobé

classe sud classe nord
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Préparation et sol floqué type Flotex - SOL
Chape 50 mm et ravoirage sable 50 mm - GO
Dalle poutrelle et hourdis polystyrène 13+5  - GO
Vide sanitaire 42 cm ventilé et permettant une transparence hydraulique

bordure T1 inversée
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MOB 04
étagères 40/220 ht

sanitaire classe

sanitaire classe

brasseurs d'air ø120 cm - ELE
+2.84

tourelle d'extraction - CVC ME B
90x180ht Resp

1fixe - MEN EXT

MOB 02 
banc et porte-manteaux

MI 00 
châssis fixe bois PF1/2

MEN INT 

MOB 01 placard bas
 520x110 ht

Niveau fini +47.95

Terrain     Naturel  +47.90

micocoulier micocoulier

 ME H  
480x220ht - 3 fixes

MEN EXT
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pare-terre planté 
haie vive et terre végétale

lot EV

Cassettes alu microperforée (220 ht) - CHA
Cassettes alu pleine blanche (ht>220) - CHA 
pare-pluie noir - CHA
panneaux OSB 15 CVT - CHA
ossature bois 60/175 isolant laine de bois - CHA
pare-vapeur - CHA
doublage placo 48+18 - CLO
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emprise piétonne en béton désactivé

emprise piétonne carrossable en enrobé
(accès limité aux riverains par borne rétractable)

CHEMIN DE LA LOGE
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820 500 820

tôile blanche - CHA
membrane PVC  - ETA

laine de roche classe C 240 mm - ETA
panneau CLT 60 mm apparent - CHA

HEA-A 240

Réhausse béton 18x10 ht - GO
LG 20X60ht - GO
isolant et étanchéité face avant - GO

+2.20

+5.27

panneau trois-plis 30 mm - CHA
ossature et isolant LR 175 mm - ETA
sous-face tôle alu - CHA

+3.50
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Préparation et sol Flotex - SOL
Dalle poutrelle et hourdis polystyrène 13+5  - GO
Vide sanitaire 42 cm ventilé et permettant une transparence hydraulique

Préparation et sol floqué type Flotex - SOL
Chape 50 mm et ravoirage sable 50 mm - GO
Dalle poutrelle et hourdis polystyrène 13+5  - GO
Vide sanitaire 42 cm ventilé et permettant une transparence hydraulique
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PP+occ 
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cloison placo ép 120 mm 2xBA18

tableau hors-lot

MOB 04d 
6 étagères 
MEN INT

MI 02
 PP 90x220  
MEN INT  

radiateur 135/75ht
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Afaux-plafond BA13 et
gyptone 60x60 démontable

- CLO

plinthe bois - MEN INT
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Membrane d'étanchéité PVC - ETA
Isolant laine de roche classe C type Rockfon ép.240 - ETA
Film pare-vapeur - CHA
Panneau OSB 18 mm CVT - CHA
Isolation laine de roche 80 mm 
Panneau type Fibralith A2 clarté ép. 35 mm - CHA
Pannes douglas 100/215 visibles (traitement M1) - CHA
Entretoise douglas 100/100 - CHA
Arbalétrier HEAA 240 - CHA
Dalles LED et braseurs d'air entre solives - ELE

Membrane d'étanchéité PVC - ETA
Isolant laine de roche classe C type Rockfon ép.240 - ETA
Film pare-vapeur - CHA
Panneau OSB 22 mm CVT - CHA
Isolation laine de roche 120 mm 
Chevrons BM 60/145 - CHA
Panneau gypse-cellulose ép 18 mm - CHA
Arbalétrier HEAA 240 - CHA
Plafond gyptone (lot CLO) spots encastrés LED (lot ELE) 

poteau acier laqué ø101,6 - CHA 

brasseurs d'air ø120 cm - ELE
brasseurs d'air ø120 cm - ELE
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Murets béton - GO

pergola de protection solaire (lot CHA)
structure acier laqué montants et traverses 60/30 

protection solaire par canne osier sur fil tendu

Réhausse béton 18x10 ht - GO
LG 20X60ht - GO
isolant et étanchéité face avant - GO

Classe 3
caisson BA18 gaine ventilation

Membrane d'étanchéité PVC - ETA
Tôle colamaminée de rive - ETA
Chevrons BM 60/80 - CHA
Arbalétrier BM 120/218 - CHA
Litelage BM 27/40 - CHA
Rive et sous-face cassettes tôle laquée - CHA

longrine arasée 15 cm (lot GO)

sous-face tôle
CHA
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Réhausse béton 10x10 ht - GO
LG 20X60ht - GO
isolant et étanchéité face avant - GO

Isolant - CHA

sous-face tôle
CHA
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ME C 
660x160ht Stores
2 OB 65+ 3 fixes 

patio planté 
haie vive et terre végétale

lot EV

Membrane d'étanchéité PVC - ETA
Tôle colamaminée de rive - ETA
Chevrons BM 60/80 - CHA
Arbalétrier BM 120/218 - CHA
Litelage BM 27/40 - CHA
Rive et sous-face cassettes tôle laquée - CHA

bardage tôle pleine blanche
cassettes 400 et 600 mm - CHA
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 ME F
870x75ht Stores 

 Fixes 

COUPE AA  
Coupe sur le patio des classes

platine noyée - CHA
résa 30 mm - GO

3

240

Longrine 25x60ht-GO
élargie côté intérieur
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Isolant - CHA

poteau métal blanc ø101.6-CHA

ME C 
660x160ht Stores
2 OB 65+ 3 fixes 

 ME F
870x75ht Stores 

 Fixes 

patio

Réhausse 10x10 - GO
LG 20X60ht - GO

Membrane d'étanchéité PVC - ETA
Isolant laine de roche classe C type Rockfon ép.240 - ETA
Film pare-vapeur - CHA
Panneau OSB 18 mm CVT - CHA
Isolation laine de roche 80 mm 
Panneau type Fibralith A2 clarté ép. 35 mm - CHA
Pannes douglas 100/215 visibles (traitement M1) - CHA
Entretoise douglas 100/100 - CHA
Arbalétrier HEAA 240 - CHA
Dalles LED et braseurs d'air entre solives - ELE

bo
rd

ur
e 

T1
 in

ve
rs

ée
 - 

V
R

D

Niveau fini   -0.02 / +48.58 NGF

plate-forme=terrain naturel  -0,70 / +47.90 NGF 

Niveau fini   +0,00 / +48.60 NGF

pente 8.6 %
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cour en enrobé
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+2.20

Préparation et sol floqué type Flotex - SOL
Chape 50 mm et ravoirage sable 50 mm - GO
Dalle poutrelle et hourdis polystyrène 13+5  - GO
Vide sanitaire 42 cm ventilé et permettant une transparence hydraulique

bordure T1 inversée
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MOB 04
étagères 40/220 ht

sanitaire classe

sanitaire classe

brasseurs d'air ø120 cm - ELE
+2.84

tourelle d'extraction - CVC ME B
90x180ht Resp

1fixe - MEN EXT

MOB 02 
banc et porte-manteaux

MI 00 
châssis fixe bois PF1/2

MEN INT 

MOB 01 placard bas
 520x110 ht

Niveau fini +47.95

Terrain     Naturel  +47.90

micocoulier micocoulier

 ME H  
480x220ht - 3 fixes
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pare-terre planté 
haie vive et terre végétale

lot EV

Cassettes alu microperforée (220 ht) - CHA
Cassettes alu pleine blanche (ht>220) - CHA 
pare-pluie noir - CHA
panneaux OSB 15 CVT - CHA
ossature bois 60/175 isolant laine de bois - CHA
pare-vapeur - CHA
doublage placo 48+18 - CLO

 +46.52
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 h
au

te
ur

 2
00

 c
m

 (h
or

s-
m

ar
ch

é

emprise piétonne en béton désactivé

emprise piétonne carrossable en enrobé
(accès limité aux riverains par borne rétractable)

CHEMIN DE LA LOGE

lim
ite

 p
ar

ce
lla

ire

CLT 60 mm - CHA

+2.47 lu
m

in
ai

re
 - 

E
LE

124 5

820 500 820

tôile blanche - CHA
membrane PVC  - ETA

laine de roche classe C 240 mm - ETA
panneau CLT 60 mm apparent - CHA

HEA-A 240

Réhausse béton 18x10 ht - GO
LG 20X60ht - GO
isolant et étanchéité face avant - GO

+2.20

+5.27

panneau trois-plis 30 mm - CHA
ossature et isolant LR 175 mm - ETA
sous-face tôle alu - CHA

+3.50

+2.80

re
to

ur
 tô

le
 - 

C
H

A

+3.06

+4.86

Préparation et sol Flotex - SOL
Dalle poutrelle et hourdis polystyrène 13+5  - GO
Vide sanitaire 42 cm ventilé et permettant une transparence hydraulique

Préparation et sol floqué type Flotex - SOL
Chape 50 mm et ravoirage sable 50 mm - GO
Dalle poutrelle et hourdis polystyrène 13+5  - GO
Vide sanitaire 42 cm ventilé et permettant une transparence hydraulique

M
E 

A 
80

x2
10

ht
1 

P
F 

- M
E

N
 E

X
T

MI03 
PP+occ 
90x220  

cloison placo ép 120 mm 2xBA18

tableau hors-lot

MOB 04d 
6 étagères 
MEN INT

MI 02
 PP 90x220  
MEN INT  

radiateur 135/75ht
 - CVC

po
te

au
 m

ét
al

 ø
10

1.
6 

- C
H

Afaux-plafond BA13 et
gyptone 60x60 démontable

- CLO

plinthe bois - MEN INT

82
90

Membrane d'étanchéité PVC - ETA
Isolant laine de roche classe C type Rockfon ép.240 - ETA
Film pare-vapeur - CHA
Panneau OSB 18 mm CVT - CHA
Isolation laine de roche 80 mm 
Panneau type Fibralith A2 clarté ép. 35 mm - CHA
Pannes douglas 100/215 visibles (traitement M1) - CHA
Entretoise douglas 100/100 - CHA
Arbalétrier HEAA 240 - CHA
Dalles LED et braseurs d'air entre solives - ELE

Membrane d'étanchéité PVC - ETA
Isolant laine de roche classe C type Rockfon ép.240 - ETA
Film pare-vapeur - CHA
Panneau OSB 22 mm CVT - CHA
Isolation laine de roche 120 mm 
Chevrons BM 60/145 - CHA
Panneau gypse-cellulose ép 18 mm - CHA
Arbalétrier HEAA 240 - CHA
Plafond gyptone (lot CLO) spots encastrés LED (lot ELE) 

poteau acier laqué ø101,6 - CHA 

brasseurs d'air ø120 cm - ELE
brasseurs d'air ø120 cm - ELE

lu
m

in
ai

re
 - 

E
LE

lu
m

in
ai

re
 - 

E
LE

lu
m

in
ai

re
 - 

E
LE

+3.30

cloison courbe 
2 BA6 cintré 247 ht

+2.20

radiateur 135/75ht
 - CVC

MI 02 
PP 

90x220  

Murets béton - GO

pergola de protection solaire (lot CHA)
structure acier laqué montants et traverses 60/30 

protection solaire par canne osier sur fil tendu

Réhausse béton 18x10 ht - GO
LG 20X60ht - GO
isolant et étanchéité face avant - GO

Classe 3
caisson BA18 gaine ventilation

Membrane d'étanchéité PVC - ETA
Tôle colamaminée de rive - ETA
Chevrons BM 60/80 - CHA
Arbalétrier BM 120/218 - CHA
Litelage BM 27/40 - CHA
Rive et sous-face cassettes tôle laquée - CHA

longrine arasée 15 cm (lot GO)

sous-face tôle
CHA

tô
le

 c
ol

am
in

ée
 re

to
m

bé
e 

30
 m

m

no
ue

 d
e 

to
itu

re
 

no
ue

 d
e 

to
itu

re
 

talus planté 
haie vive

+2.80

+2.86

-0,15 / +48.45

+1.60

do
ub

la
ge

 B
A

18
 - 

C
LO

fil
m

 p
ar

e-
va

pe
ur

 - 
C

H
A

os
sa

tu
re

 b
oi

s 
60

/1
75

 - 
C

H
A

Is
ol

an
t f

ib
re

 b
oi

s 
17

5 
- C

H
A

pa
nn

ea
u 

ag
gl

o 
13

 C
V

T 
- C

H
A

fib
re

 d
e 

bo
is

 6
0 

m
m

 - 
C

H
A

pa
re

-p
lu

ie
 n

oi
r -

 C
H

A
ba

rd
ag

e 
bo

is
 4

5/
45

 e
=6

0 
- C

H
A

+3.50

Réhausse béton 10x10 ht - GO
LG 20X60ht - GO
isolant et étanchéité face avant - GO

Isolant - CHA

sous-face tôle
CHA

po
te

au
 m

ét
al

 b
la

nc
 ø

10
1.

6-
C

H
A

+2.80

ME C 
660x160ht Stores
2 OB 65+ 3 fixes 

patio planté 
haie vive et terre végétale

lot EV

Membrane d'étanchéité PVC - ETA
Tôle colamaminée de rive - ETA
Chevrons BM 60/80 - CHA
Arbalétrier BM 120/218 - CHA
Litelage BM 27/40 - CHA
Rive et sous-face cassettes tôle laquée - CHA

bardage tôle pleine blanche
cassettes 400 et 600 mm - CHA

couloir

+4.10

M
E 

I  
11

80
x2

20
ht

1 
P

F 
et

 3
 O

B
 +

4 
fix

es
 

Im
po

st
e

do
ub

la
ge

 : 
né

an
t 

lo
t C

H
A

: 
-p

ar
e-

va
pe

ur
 

-o
ss

at
ur

e 
bo

is
 6

0/
17

5 
is

ol
 L

B
-p

an
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gg
lo

 1
3 

C
V

T
-p

ar
e-

pl
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e 
no

ir
-ta

ss
ea
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 é

p>
72

 m
m

 p
ou

r v
en

til
at

io
n

-b
ar

da
ge

 tô
le

 p
le

in
e 

R
A

L9
01

0

 ME F
870x75ht Stores 

 Fixes 

COUPE AA  
Coupe sur le patio des classes

platine noyée - CHA
résa 30 mm - GO

3

240

Longrine 25x60ht-GO
élargie côté intérieur

M
O

B
 a

xé

10,05

10

poteau métal nu ext MOB - CHA

10

10,05

platine noyée - CHA

la
rg

eu
r 7

2 
m

m
 - 

po
se

 e
n 

ap
pl

iq
ue

MOB AI +2.18

+3.55

platine noyée - CHA

Im
po

st
e 

do
ub

la
ge

 B
A

18
 v

id
e 

80
 m

m
 - 

C
LO

fil
m

 p
ar

e-
va

pe
ur

 - 
C

H
A

os
sa

tu
re

 b
oi

s 
60

/1
75

 - 
C

H
A

fib
re

 d
e 

bo
is

 1
75

 m
m

 - 
C

H
A

pa
nn

ea
ux

 a
gg

lo
 1

3 
C

V
T 

- C
H

A
fib

re
 d

e 
bo

is
 6

0 
m

m
 - 

C
H

A
pa

re
-p

lu
ie

 n
oi

r -
 C

H
A

tô
le

 la
qu

ée
 c

ou
le

ur
 fi

xa
tio

n 
riv

et
ée

 - 
C

H
A

COUPE BB  
Coupe sur le couloir des classes

LG 20X60ht - GO

Membrane d'étanchéité PVC - ETA
Isolant laine de roche classe C type Rockfon ép.240 - ETA
Film pare-vapeur - CHA
Panneau OSB 18 mm CVT - CHA
Isolation laine de roche 80 mm 
Panneau type Fibralith A2 clarté ép. 35 mm - CHA
Pannes douglas 100/215 visibles (traitement M1) - CHA
Entretoise douglas 100/100 - CHA
Arbalétrier HEAA 240 - CHA
Dalles LED et braseurs d'air entre solives - ELE

bo
rd

ur
e 

T1
 in

ve
rs

ée
 - 

V
R

D

Niveau fini   -0.02 / +48.58 NGF

plate-forme=terrain naturel  -0,70 / +47.90 NGF 

Niveau fini   +0,00 / +48.60 NGF

pente 8.6 %
pente 8.6 %

lim
ite

 d
e 

pr
es

ta
tio

n

pente 1.0 %

-0,02 / +48.58

noue plantée 

cour en enrobé

classe sud classe nord

+2.20

+2.80

+4.10

+2.20

couloir

+1.10

+2.20

Préparation et sol floqué type Flotex - SOL
Chape 50 mm et ravoirage sable 50 mm - GO
Dalle poutrelle et hourdis polystyrène 13+5  - GO
Vide sanitaire 42 cm ventilé et permettant une transparence hydraulique

bordure T1 inversée

lim
ite

 d
e 

pr
op

rié
té

MOB 04
étagères 40/220 ht

sanitaire classe

sanitaire classe

brasseurs d'air ø120 cm - ELE
+2.84

tourelle d'extraction - CVC

MOB 02 
banc et porte-manteaux

MI 00 
châssis fixe bois PF1/2

MEN INT 

MOB 01 placard bas
 520x110 ht

MOB 03
banc et porte-manteaux

MEN INT

Niveau fini +47.95

Terrain     Naturel  +47.90

micocoulier micocoulier

 ME H  
480x220ht - 3 fixes

MEN EXT

ga
ni

ve
lle

 1
20

 c
m

+48.00

pare-terre planté 
haie vive et terre végétale

lot EV
 +46.52

m
ur

 h
au

te
ur

 2
00

 c
m

 (h
or

s-
m

ar
ch

é

Escalier 
Marches acacia 60/140 rainuré - CHA
Contremarche caillebotis métal 2x2 - CHA

ME E 
220x220ht resp

2 PF PMR
MEN EXT

emprise piétonne en béton désactivé

emprise piétonne carrossable en enrobé
(accès limité aux riverains par borne rétractable)

CHEMIN DE LA LOGE

lim
ite

 p
ar

ce
lla

ire

+2.47

pente 9.7 %

lu
m

in
ai

re
 - 

E
LE

124 5

820 740 820

HEAA 240

Réhausse béton 18x10 ht - GO
LG 20X60ht - GO
isolant et étanchéité face avant - GO

+2.20

+5.27

+3.50

+2.80

re
to

ur
 tô

le
 - 

C
H

A

Préparation et sol floqué type Flotex - SOL
Dalle poutrelle et hourdis polystyrène 13+5  - GO
Vide sanitaire 42 cm ventilé et permettant une transparence hydraulique

Préparation et sol floqué type Flotex - SOL
Chape 50 mm et ravoirage sable 50 mm - GO
Dalle poutrelle et hourdis polystyrène 13+5  - GO
Vide sanitaire 42 cm ventilé et permettant une transparence hydraulique

M
E 

A 
80

x2
10

ht
1 

P
F 

- M
E

N
 E

X
T

tableau hors-lot

patio

po
te

au
 d

ou
gl

as
 1

45
/1

45
 - 

C
H

A

faux-plafond BA13 et gyptone 60x60 démontable - CLO

plinthe bois - MEN INT

Membrane d'étanchéité PVC - ETA
Isolant laine de roche classe C type Rockfon ép.240 - ETA
Film pare-vapeur - CHA
Panneau OSB 18 mm CVT - CHA
Isolation laine de roche 80 mm 
Panneau type Fibralith A2 clarté ép. 35 mm - CHA
Pannes douglas 100/215 visibles (traitement M1) - CHA
Entretoise douglas 100/100 - CHA
Arbalétrier HEAA 240 - CHA
Dalles LED et braseurs d'air entre solives - ELE

Membrane d'étanchéité PVC - ETA
Isolant laine de roche classe C type Rockfon ép.240 - ETA
Film pare-vapeur - CHA
Panneau OSB 22 mm CVT - CHA
Isolation laine de roche 120 mm 
Chevrons BM 60/145 - CHA
Panneau gypse-cellulose ép 18 mm - CHA
Arbalétrier HEAA 240 - CHA
Plafond gyptone (lot CLO) spots encastrés LED (lot ELE) 

poteau acier laqué ø101,6 - CHA 

brasseurs d'air ø120 cm - ELE
brasseurs d'air ø120 cm - ELE

lu
m

in
ai

re
 - 

E
LE

lu
m

in
ai

re
 - 

E
LE

+4.00

Réhausse béton 10x10 ht - GO
LG 20X60ht - GO

plénum pour passage gaines

cloison courbe 
2 BA6 cintré 247 ht

MI 01  
porte vitrée 90x220

MEN INT  

+2.20

+1.10

radiateur 135/75ht
 - CVC

MI 02 
PP 

90x220  

+2.80

Murets béton - GO

pergola de protection solaire (lot CHA)
structure acier laqué montants et traverses 60/30 

protection solaire par canne osier sur fil tendu

Réhausse béton 18x10 ht - GO
LG 20X50ht - GO (transparence hydraulique)
isolant et étanchéité face avant - GO

Membrane d'étanchéité PVC - ETA
Tôle colamaminée de rive - ETA
Chevrons BM 60/80 - CHA
Arbalétrier BM 120/218 - CHA
Litelage BM 27/40 - CHA
Rive et sous-face cassettes tôle laquée - CHA

longrine arasée 15 cm (lot GO)

Isolant - CHA

sous-face tôle
CHA

tô
le

 la
qu

ée

+3.60

lanterneau faces latérales 
tôle blanche - CHAno

ue
 d

e 
to

itu
re

 

no
ue

 d
e 

to
itu

re
 

+2.86

MI03 
PP+occ 
90x220  

imposte placo 
en creux - CLO

MI 01  
PV 

90x220  

radiateur 135/75ht
 - CVC

 ME T
 280x120 ht

fixe

+5.45

membrane PVC rouge brique - ETA
laine de roche classe C 240 mm - ETA
panneau CLT 60 mm apparent - CHA

lanterneau nord
panneau CLT 60 mm

 CHA

tô
le

 c
ol

am
in

ée
 re

to
m

bé
e 

30
 m

m
 - 

E
TA

cadre brise-soleil
tôle alu - CHA

 face avant et sous-face
tôle alu - CHA

HEA-A 240

Cassettes alu microperforée (220 ht) - CHA
Cassettes alu pleine blanche (ht>220) - CHA 
pare-pluie noir - CHA
panneaux OSB 15 CVT - CHA
ossature bois 60/175 isolant laine de bois - CHA
pare-vapeur - CHA
doublage placo 48+18 - CLO

2

rond ø12 mm

Fer plat 50x10

enrobé (lot VRD) béton (lot VRD)

Fe
r 

pl
at

 5
0x

10

Fe
r 

pl
at

 5
0x

10


