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Poutre BLC
DOUGLAS *

Couverture ardoise
Pente 90%

Plancher
collaborant

Cheneau
encastré

Descente EP Thermolaquée
Teinte dito ardoise

HALL AUVENT PARVISPATIO

RUE INTERIEURE

Garde de corps
de sécurité rabattable

Panneau
à claire voie

Pente 2.5%
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SORBIER
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Châssis vitrés
Menuiserie bois
DOUGLAS *
Stores intégrés Toiture végétalisée

Clôture bois et
Haies champêtres

Rejet d'air CTA
Grille 700x500
Lattis bois à claire voie
et grillage anti-volatile
DOUGLAS *

Vêture ardoise
fixation sur

profils horizontaux
Vis invisibles

Panneau composite opaque
Contreplaqué
DOUGLAS *

Protection par
éléments béton teinté dans la masse
teinte choix architecteClôture bois

Muret béton

Alignement ardoise et chassis Alignement ardoise et chassis

Alignement ardoise et chassis

MEFs225
MEF215

PPel90Stabilisé

Garde de corps
de sécurité rabattable

MEFs225MEFs225MEFs225MEFs225MEFs225MEFs225MEFs225MEFs225MEFs225MEFs225MEFs225 CP225CP225 CP225 CP225 CP225 CP225 CP225 CP225 CP225 CP225 CP225

Plafond bois acoustique
+ laine de roche
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PREAU ELEMENTAIRERUE INTERIEURELOCAUX TECHNIQUES COUR ELEMENTAIRE

CHAUFFERIE
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Panneaux
photovoltaïques
intégrés dans le plan de la toiture

Chéneau encaissé

Vêture ardoise
fixation sur

profils horizontaux
Vis invisibles

Portique BLC
DOUGLAS *

Parement acoustique en lattis
à profils horizontaux

Châssis vitrés
Menuiserie bois

DOUGLAS *
Stores intégrés

Protection par
éléments béton lisse

Clôture bois et
Haies champêtres

alignement ardoise et châssis

CIRCUL ARCHIVES

Plénum
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M
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COUPE FACADE EE NORD-EST ELEMENTAIRE

COUPE FACADE FF SUD-OUEST ELEMENTAIRE

DOUGLAS *   :  BOIS DOUGLAS AUTOCLAVE OU
SATURATEUR TEINTE ET FINITION AU CHOIX
ARCHITECTE


