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Vestiaires 6
(30 casiers)

Niveau d'entrée :
338.60 NGF

" Garderie"

Pente en enrobé,
10%

Cours de livraisons
et services. Enrobé

(190m²)

Accès entretien
vers le stade

portail 2m

Vestiaires 5
(30 casiers)

Vestiaires 2
(30 casiers)

Vestiaires 1
(30 casiers)

Vestiaires 3
(30 casiers)

Vestiaires 4
(30 casiers)

Siphon sol +
point d'eau

Ra
m

pe
 1

1%
, b
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 co
ur

an
te

fe
r p

lat

Accès entretien
portail 1.5m

Portail 1.5m

Haie existante
conservée, clôture

sur bordure à
créer

Clôture type HERAS ht
1.8m

, pose sur bordure P3

Portail 1.5m

Pente en enrobé ,
1%

Pente en béton sablé

3.75%

Pente en enrobé
4%

Niveau d'entrée :
338.60 NGF

Niveau d'entrée :
338.60 NGF

Niveau d'entrée :
338.60 NGF

Nouveau portail à
créer + complément

de clôture

Accès entretien
portail 2m

Douche à l'italienne.
Prévoir étanchéité

générale

Classe 6
64,65 m2

Classe 4
62,67 m2

Classe 5
62,93 m2

Dortoir 5-6
33,52 m2

WC Adultes
4,87 m2

Circulations
151,58 m2

Dortoir 3-4
36,29 m2

Dortoir 1-2
37,08 m2

Ménage
3,20 m2

Lingerie
2,23 m2

Salle d'évolution
88,04 m2

Garderie
5,35 m2

WC Elèves 3-4
7,72 m2

Tisanerie / ATSEM
19,13 m2

Direction
16,97 m2

Plonge
16,09 m2

Vestiaires
3,47 m2

Livraisons + déballage
9,45 m2

Mén
2,92 m2

Préparation
26,97 m2

Salle des maitres
22,84 m2

San. Cantine
8,40 m2

Sas Entrée
9,26 m2

Classe 3
62,02 m2

Classe 2
62,27 m2

Local technique
9,98 m2

Rgts
14,46 m2

CTA 1
30,05 m2

Sanitaires
2,80 m2

Classe 1
62,73 m2

W
C 
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èv
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 5-

6
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2

Salle de restaurant (60 couverts)
80,34 m2

CTA 2
2,83 m2

AGBT
1,92 m2

Bureau
3,19 m2

Ac
s. 

pe
rs

on
ne

l
6,3

8 m
2

Local PAC
12,92 m2

Local déchêts
8,39 m2
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Parement plâtre perforé au dessus des

portes, sur toute la longueur du mur

(env. 3 m²) + laine minérale 40mm

Parement plâtre perforé au dessus des

portes, sur toute la longueur du mur

(env. 12 m²) + laine minérale 40mm

Parement plâtre perforé au dessus des

portes, sur toute la longueur du mur

(env. 10.5 m²) + laine minérale 40mm

Parement plâtre perforé au dessus des

portes, sur toute la longueur du mur

(env. 10.5 m²) + laine minérale 40mm

Sol souple + plinthes carrelage

Sol carrelage 50x50 + plinthes carrelage

Sol carrelage
50x50 + plinthes

carrelage

Sol souple + plinthes carrelage

Sol souple + plinthes carrelage

Sol souple + plinthes carrelage

Sol carrelage 50x50 + plinthes carrelage

Sol chape brute

panneau OSB apparent 25mm (15+
10mm) face intérieure

Sol chape brute

Parement contreplaqué peuplier

22mm (<50% surf. murale de la
pièce )

Parement contreplaqué peuplier
22mm (<50% surf. murale de la

pièce )

Parement bois lambris 20 mm
+ 3 plis mélèze 22 mm (<50% surf.

murale de la pièce )

Sol souple + plinthes carrelage

Sol souple + plinthes carrelage

Parement bois lambris 20 mm
+ 3 plis mélèze 22 mm (<50%

surf. murale de la pièce )

Coupure urgence
ELEC + CTAs

Accès toiture : prévoir
accroche échelle

Bardage bois

Enduit sur aquaboard

Enduit sur aquaboard

Enduit sur aquaboard

Bardage bois

Enduit sur aquaboard,
Bardage bois au dessus

des fenêtres

Enduit sur aquaboard,
Bardage bois au dessus des fenêtres

Enduit sur aquaboard,
Bardage bois au dessus des fenêtres

Bardage bois

Bardage bois,
clins bois devant les fenêtres

(Extérieur) Bardage bois,
clins bois devant les fenêtres

DEP

DEP

DEP

DEP

DEP

DEP

. ENEDIS

. AEP

. GRDF
. EU

. ENEDIS

. AEP

. GRDF
. EU

4 poteaux bois massif 14x14
Muret béton formant plinthe ht 25cm

(arase haute =  338.90)

Bardage faux claire voie, sur ossature
bois. Ht totale 290

Porte 2 vantaux ht 180 cm : clins bois
sur ossature tube acier galvanisés.

Verrou de sol pour condamnation
position ouverte

Vide minimal 30 mm en jonction porte
ouverte / clins bois

DEP (derrière bardage) + regard de visite
en pied de façade

DEP (derrière bardage) +
regard de visite + 2

réhausses en pied de
façade

DEP (derrière
bardage) + regard

de visite en pied de
façade

Siphon de sol

Regard EP

Regard EP

Regard EP

Regard EP

Regard EPRegard EP

Regard EP

Regard EP

Regard EP

DEP (derrière bardage) +
regard de visite + 2
réhausses en pied de
façade

Regard EP

Parement contreplaqué peuplier
22mm (<50% surf. murale de la

pièce )

Poteau métal 100x60, support de linteau
bois. Laqué RAL des menuiseries

Sol chape brute

Plafond rampant sous
toiture,

dans le sas

Panoplie hydraulique

Panoplie EF + adoucisseur
Ballon tam

pon

PAC

limite/arbres

réseaux/fondations

entres sondes

limite/arbres

réseaux/fondations

entres sondes

limite/arbres

réseaux/fondations

entres sondes

limite/arbres

réseaux/fondations

entres sondes

limite/arbres

entres sondes

limite/arbres

réseaux/fondations

entres sondes

limite/arbres

réseaux/fondations

entres sondes

limite/arbres

réseaux/fondations

entres sondes

limite/arbres

réseaux/fondations

entres sondes

limite/arbres

réseaux/fondations

entres sondes

Parement OSB 25mm (15+10mm)

Parement bois lambris 20 mm
+ 3 plis mélèze 22 mm (<50% surf.

murale de la pièce )

Parement bois lambris 20 mm
+ 3 plis mélèze 22 mm (<50%

surf. murale de la pièce )

Parement bois lambris 20 mm
+ 3 plis mélèze 22 mm (<50%

surf. murale de la pièce )

SAA160

Cloison 120/70
(ht 4.7m)

Cloison 120/70
(ht 4.7m)

Cloison 120/70
(ht 4.7m)

Cloison 98/62

Cloison 120/70
(ht 5.3m)

Cloison 98/62

Cloison 98/62

Tapis
encastré :
215x150

Tapis
encastré :
170x150

Porte remplissage bois ajouré
(50 premiers cm pleins)

> 35 dB

> 35 dB

Caniveau grille

Caniveau grille

Caniveau grille

Caniveau grille

Caniveau grille

Caniveau grille

Caniveau grille

Caniveau grille

Cases de rangements

2 étagères + 6 patères
suspentes tapis

3 étagères

Espace rangements agrès

Cheminement en béton sablé, accès

possible pour garderie (51 m²).

Formant soutènement côté voisin.

Espace engazonné

Passage en béton sablé

(46 m²). Pente 1%

Paravent bois,
ht 1.80 m

Contrôles d'accès :
prévoir barillets SALTO

Alarmes :
Sonneries intrusion et incendie

doivent être différentes

Bande de drainage en galets blanc roulés en
pied de façade (+ drain souterrain)

Muret chasse-eauBordure

Bordure

Bo
rd

ur
e

Aménagements à valider avec cuisiniste

(positions, attentes, diamètre réservations)

Siphon sol +
point d'eau

Siphon sol

Siphon sol

Siphon sol

Siphon sol

Rayonna
ges tt ht

Ea
u 

fro
ide

 se
ule

Eau froide seule

Ea
u 

fro
ide

 se
ule

Eau froide seule

Isolement acoustique : façade mini 33 dB,
menuiseries mini 31 dB

Arbres conservés

2 bancs

Portillon 1.5m

Puit d'infiltration
EP souterrain

Puit d'infiltration
EP souterrain

CANTINE :
2x240L

+ 2X120L

ECOLE :
4x240L
1x770L

WC Elèves 1-2
7,88 m2

Rgts Extérieurs
13,63 m2

Espace sous préau
92,84 m2
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