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bardage bois
pose verticale à recouvrement

mur ossature bois
avec remplissage paille

menuiseries aluminium

appui de fenêtre avec fruit

bardage zinc

couvertine zinc

menuiserie aluminium

étanchéité et drainage vertical
sur partie enterrée

dallage

drainage périphérique

mur ossature bois
avec remplissage paille

passage réseau VMC dans plenum

contreventement
ossature bois
dans placard

poutre apparente

panne LC

sol souple
sur chape et plancher chauffant

contre-bardage en face intérieure
de l'acrotère formant garde-corps

drainage vertical et imperméabilisation
sur parties non enterrées

tableau aluminium thermolaqué

toiture rampante
récupération des EP en extérieur
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CIRCULATION
VESTIAIRES

ATELIER
ATSEM COUR

cote variable

TROTTOIR espace public

cloison toute hauteur
en remontée jusque sous bac

+116,94 (NGF)

+111,70 (NGF)
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bardage zinc

couvertine zinc

menuiserie aluminium

mur ossature bois
avec remplissage paille

volet roulant en aluminium
de même teinte

que les menuiseries
pour occultation

et protection anti-intrusion

habillage tableaux et
appuis de fenêtre en zinc

drainage périphérique

drainage vertical et imperméabilisation
sur parties non enterrées

plafond acoustique

arbalétrier

meuble casier

Complexe couverture pente 3.72°
- végétalisation en cassettes / gravillons

- isolant
- bac acier

- charpente bois
- isolant en sous-face

bardage bois
pose verticale à recouvrement

mur ossature bois
avec remplissage paille

menuiserie aluminium

cloison toute hauteur
en remontée jusque sous bac

sol souple
sur chape et plancher chauffant

panne

poteau bois

passage gaines VMC dans plenum
plafond suspendu acoustique

store intérieur
pour protection solaire

lanterneau pour éclairement
et ventilation naturelle

tableau aluminium thermolaqué

Ganivelle de protection
temporaire

Prairie dense
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CLASSE MATERNELLE CIRCULATION BCD COURESPACE VERTTROTTOIR VESTIAIRES

Coupe CC2 - Echelle 1/100
Coupe B2 - Echelle 1/100

Coupe A1 - Echelle 1/100

Coupe B1 - Echelle 1/50Coupe A1 - Echelle 1/50

Coupe A2 - Echelle 1/100

Coupe B1 - Echelle 1/100

Coupe CC1 - Echelle 1/100


