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Bardage Neolife SUN
RAL 1011

Couverture métallique
Teinte gris clair

Bardage aluminium laqué noir
RAL 9005

Menuiseries aluminium laqué
noir
RAL 9005

Brise soleil aluminium
RAL 1011

Garde-corps
Acier inoxydable brut

Panneaux photovoltaïques

Brise soleil aluminium
RAL 1011

(Claustra
bois)

PCM 05 C. Elévation EST

Maîtrise d'ouvrage :
NEXIMMO 125 s.a.s.
19, rue de Vienne Tsa 50029
758001 Paris Cedex 08
SIRET 841 206 938 00011

Bureau de contrôle :
VERITAS
27, allée du chargement
59650 Villeneuve d'Ascq
Tél : 03.20.19.25.29

C.S.P.S :
APAVE SUD EUROPE
4, rue des Draperies
69450 Saint Cyr au Mont d'Or
Tél :  04.74.95.97.23

Pièce modificative au permis de construire
PC 069 290 20 00056

Saint Priest 69800
Parcelle cadastrale 000 EH 114p / 000 EH 129p
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JVC ARCHITECTURE s.a.r.l.
107, rue Gantois - 59000 Lille
Tél: 03.20.55.86.45
Mail: contact@jvcarchitecture.org
SIRET 488 058 835 00015


