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#1 ARCHITECTE MANDATAIRE

BET STRUCTURE BETON

BET ACOUSTIQUE

#A MAÎTRISE D'OUVRAGE

BUREAU DE CONTROLE

BET STRUCTURE BOIS

AMO ENVIRONNEMENT
SNC IP3M représentée par
ICADE PROMOTION
32, allées de Boutaut
33070 BORDEAUX CEDEX
www.icade.fr

AÏDA
12 Rue Saint-Bernard
75011 Paris

BUREAU VERITAS
Alain Sopetti
alain.sopetti@fr.bureauverit
as.com

BARBANEL
8 avenue Louis Pasteur
92227 BAGNEUX Cedex

BET FLUIDES

 EODD ingénieurs conseils
68 bis, Rue Brillat-Savarin
75013 PARIS

BMF
173 rue Charenton
75012 Paris

ECONOMISTE

MAa.TZ000ARC

Soffites et faux-plafond

LL Lave-linge

LV Lave-vaisselle

CU Cuisson

R Réfrigérateur

VR
Porte-fenêtrePF

LC Linéaire complémentaire

CO Congélateur

Volet roulant

PL Placard MTA Module thermique
d'appartement

TRI Recyclage Tableau électrique

Sèche serviette

Radiateur

LEGENDE

ST

 ConstrucƟon d’un ensemble immobilier mixte comprenant un bâƟment
R+10 « WOOD » de 27 logements, un bâƟment R+9 « STONE » de 45

logements et un parking silo de 492 places

OPERATION WOODSTONE
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Accès logement

Accès terrasse

Accès logement

+ 18.68 =
25.68 NGF

Jardinière comprenant :
- 3 pins maritime (Pinus pinaster)
- Amélanchier (Amelanchier ovalis)

- Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)
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Tôle nervurée, sinus 18C - 13 laqué noir graphite
> LOT 06 - ETANCHEITE

Réhausse béton, formant cheminée peinture résine noir graphite
> LOT 02 - TERRASSEMENTS - GROS OEUVRE

ST-SE-007.
Composé de montants en fer plat ep 10mm,
main-courante et lisse basse en fer plat 60x10, remplissage en
grillage serrurier maille de 50*50mm.
Fixation à l'anglaise.
Hauteur : 1010mm ht au sol fini.
Protection par galvanisation à chaud.
> LOT 08 - SERRURERIE

Portique de connection des deux terrains de PADEL de meme
nature que l'ossature des terrains
> LOT 08 - SERRURERIE

Chéneau acier laqué noir graphite périphérique en recouvrement
de la tete de mur h=traverse linteau padel
> LOT 06 - ETANCHEITE
Bavette

Dalle sur plots béton type T11
> LOT 06 - ETANCHEITE

Longrine en BA en continuité de la protection d'étanchéité au
droit des terrain de padel pour fixation des platines.
> LOT 02 - TERRASSEMENTS - GROS OEUVRE

Complexe de végétalisation circulable type sopranature Cultiva
ou équivalent
> LOT 06 - ETANCHEITE

Mur en L béton, préfabriqué teinte dito dalles sur plots
> LOT 06 - ETANCHEITE

Lanterneau de désenfumage
> LOT 06 - ETANCHEITE

[1] Projecteur sportif LED sur mât 6m
> LOT 18 - ELEC

ST-SE-007.
Composé de montants en fer plat ep 10mm,
main-courante et lisse basse en fer plat 60x10, remplissage en
grillage serrurier maille de 50*50mm.
Fixation à l'anglaise.
Hauteur : 1010mm ht au sol fini.
Protection par galvanisation à chaud.
> LOT 08 - SERRURERIE

[2] Lanterne en applique suivant plan BET
> LOT 18 - ELEC

Profil de couvertine en acier galvanisé à chaud
> LOT 08 - SERRURERIE

Zone de surcharge localisé

Terrain Padel 10m x 20m:
Structure en acier 2mm, peinture époxy au four (teinte au choix
de l'architecte), verre trempe de 10mm + grillage et pelouse
artificielle 12mm
(couleur au choix de l'architecte), sable siliceux 0.4/0.8, 2
poteaux + filet.
> LOT 08 - SERRURERIE

Support terrain de padel :
Nidasport 60mm sur étanchéité bi-couche
> LOT 06 - ETANCHEITE

Jardinière localisée sur poteaux structurel
+ arbre fruitier
> LOT XX - PAYSAGISTE

Costière affleurante en périphérie et au meme nu que l'édicules
de désenfumage, en acier galvanisé à chaud thermolaqué noir
graphite
> LOT 06 - ETANCHEITE

Talus 60cm de terre végétale + graminés
> LOT XX - PAYSAGISTE

Talus 60cm de terre végétale + graminés
> LOT XX - PAYSAGISTE

Banc en bloc béton creux
> LOT XX - PAYSAGISTE

Bordure en L béton
> LOT 06 - ETANCHEITE

Béton gris/beige balayé
avec joints tirés au fer en
périphérie
> LOT 03 - PARVIS

Caniveau en béton gris +
avaloirs
> LOT 03 - PARVIS

Végétaux rampant sur
50cm de terre compacté
+ grillage avertisseur
> LOT 03 - PARVIS

Mur Végétal grimpant
> LOT 03 - PARVIS

[5] Mât d'éclairage
> LOT 18 - ELECTRICITE

[4] 50cm de terre
compactée sur grillage
avertisseur
> LOT 03 - PARVIS

Bande béton lisse tiré au
fer avec joint de
fractionnement apparant
> LOT 03 - PARVIS

étanchéité autoprotégée
> LOT 06 - ETANCHEITE

Trappe de désenfumage
escalier + Accès Toiture
> LOT 06 - ETANCHEITE

Extraction VMC
> LOT 17.1 - CVC

Couvertine métal
thermolaquée
dito enduit
courant,
aboutées par
éclisses
invisibles
> LOT 05 -
FACADES

Lanterneau de
désenfumage de
l'escalier +
accès
maintenance
toiture
> LOT 06 -
ETANCHEITE

Acrotère béton formant
garde corps
> LOT 02 - G.O

[3] Désenfumage
circulation
> LOT 17.1 - CVC

Etanchéité
autoprotégée
> LOT 06 -
ETANCHEITE

Bardage Edicule
ascenseur
> LOT 05 - FACADES
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