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couvertine aluminium finition Aluzinc
cf. 503 - 514 lisse horizontale haute finition galvanisée

vêture aluminium plissée perforée
finition Aluzinc sur acrotère béton

isolée peinte
cf. 503 - 514

couvertine anti-fumée aluminium
thermolaqué - interface soubassement

brique - vêture métallique
cf. 513

lisse horizontale finition
galvanisée - interface

soubassement brique - vêture
métallique

cf. 513
Ensemble Mur-rideau aluminium MR4_0

cf. 508

Porte double vitrée aluminium - classement
CR3 - ouverture vers l'extérieur - finition
thermolaquée - bâton de maréchal toute
hauteur sur les deux côtés
cf. 508

Plancher bas porche
Ouest - béton

désactivé

vêture aluminium plissée perforée
finition Aluzinc sur façade béton

peint
cf. 513

cornière d'angle finition
galvanisé
cf. 511.A3

menuiseries aluminium à
ouvrants cachés dans
soubassement brique

vitrophanie

cornière d'angle
finition galvanisée

cf. 511.A1

habillage nez-de plancher
tôle aluminium
thermolaquée
cf. 508

sous-face
porche
plaquette
collée

menuiserie aluminium ouvrant caché
amphithéâtre

grille ventilation CTA
derrière vêture

amenée d'air

désenfumages
vantelles à lames thermolaquées +
chemisage aluminium thermolaqué

cf. 511.E

escalier issues de secours parking

clôture

escalier failles Nord
GC 5 - garde-corps serrurerie

bornes anti-bélier

voile béton

vêture aluminium plissée perforée
finition Aluzinc sur Mur à Ossature

bois finition pare-pluie coloré
cf. 503 - 514

grille ventilation CTA derrière vêture
amenée d'air

porte tiercée
aluminium à

ouvrants cachés
vitrophanie

lisse intermédiaire finition galvanisée
reprise des éléments de vêture double hauteur

cf. 514

désenfumages
vantelles à lames
thermolaquées +

chemisage aluminium
thermolaqué

cf. 511.E

grille rejet CTA
finition thermolaquée

façade Ouest - parement
extérieur mulot

doublage + ITI + voile gros-
œuvre + lame d'air 1cm +

parement mulot 5cm

vantelles vitrées pour
désenfumage
chassis thermolaqué
cf. 508

GC 5 - garde corps
serrurerie
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