
Egout

+5,78 Faîtage

+3,35Egout

+4,15
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SALLE

52
5.
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PREAU

15° / 26%

19° / 34%

-0,02
71,35

ngf:75.55

ngf:77.18

ngf:74.75

TN

TN

±0,00
71,40

±0,00
71,40

gaine de soufflage
microperforée
ø500mmbardage ajouré démontable devant

grilles de prise d'air 100x150cm

bavette aluminium anodisé

habillage nez de dalle
isolant PU+mortier 50mm

bavette aluminium anodisé

gouttière aluminium anodisé

plafond acoustique à
lames feutrées

luminaire entre lames feutrées

gouttière aluminium anodisé

bavette aluminium anodisé

caniveau

poutre bois apparente peinte en blanc
plaque plâtre
perforations rondes régulières
12/25

tasseau bois
remplissage anti-volatile

dallage porté 20cm
finition béton surfacé quartzé
isolant sous dallage 80mm

béton sablé
ép. 20cm

béton drainant
ép. 20cm

porte habillage bois

porte habillage bois

24
0

Couverture tuile mécanique + liteaux

- Caisson de toit préfabriqué :
Contrelatte de ventilation 25mm
Ecran sous toiture HPV tendu sur chevron
Chevron BM 60x100ht + isolant ep. 100mm
Panne 80x240ht + isolant ep. 240mm
Pare-vapeur
Panneau CTBX ep. 22mm M1
plafond acoustique lames feutrées

Couverture tuile mécanique + liteaux
Contrelatte de ventilation 25mm

panneau trois-plis ep.19mm
Chevron BM 60x100ht

Panne 80x240ht

rideau + tringle à rideau encastrée
rideau + tringle à rideau encastrée

calage
béton


	Feuilles et vues
	1.06 (2)


