
PARQUET CHENE MASSIF COLLE (1.4)+ SOUS COUCHE
ACOUSTIQUE(0.3) AVEC DOUBLE ENCOLLAGE

PLAQUE DE GYPSE

ISOLANT THERMIQUE

PLAQUE DE GYPSE

PLAQUE DE  GYPSE

RDC HAUT
SALLE DE CLASSE

PLANCHER
CHAUFFANT
4.7

RESILIENT SOUS PLAQUE ACOUSTIQUE

SABLE RECYCLES (1650 kg/m3 densité) entre LAMBOURDES
SUR RESILIENT ACOUSTIQUE (ep.2cm)

PANNEAU LVL Lamibois

PLAQUE OSB (+ polyane pour éviter risque
humidification)

SOLIVE

LAMBOURDE

FAUX PLAFOND
ORGANIC
MINERAL
TEINTE
NATUREL

LUMINAIRE
TEINTE GRIS -
aligné en
sous-face de
solives

POUTRE BOIS 33x35HT

SOUBASSEMENT BETON TEINTE COULESUR
PLACE + FINITION POLISSAGE

ENDUIT TERRE-SABLE-ORGE

ENROBAGE TERRE + CHANVRE

MELANGE LEGER TERRE + CHANVRE PAR PROJECTION

CIRCULATIONSALLE DE CLASSE

FAUX PLAFOND Fibralith

FINITION PARQUET

OSSATURE VOIS VERTICALE TOUS LES 50cm

FILETS DE PROTECTION EN CANISSE

ZONE
PASSAGE RESEAUX
DU PLENUM DU FXPL
AU LOCAL

RENFORT BOIS POUR SUPPORT FAUX PLAFOND

RDC BAS
SALLE DE CLASSE

20 cm

POUTRE BOIS 33x35HT

20 cm

DETAIL - CLOISON TERRE

DETAIL - COMPOSITION PLANCHER
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