
PLAN - 1.50e

ELEVATION - 1.50e
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Ossature cadre bois

section 12x12cm

Bavette alu laqué teinte gris foncé,

finition au choix de l'architecte

pente 1%

Ouvrant simple vantail

en alu laqué, teinte

gris foncé, au choix de

l'architecte

Menuiserie fixe en alu

laqué, teinte gris

foncé, au choix de

l'architecte

Ouvrant oscillo-battant

alu laqué, teinte gris

foncé, au choix de

l'architecte

Chassis fixe en alu

laqué, teinte gris

foncé, au choix de

l'architecte

Bavette alu

laqué teinte

gris foncé,

finition au choix

de l'architecte

pente 1%

Epine mélèze

Section 12,5x30cm

Cadre mélèze

Finition au

choix de

l'architecte

16 16

Bardage bois type mélèze,

pose verticale,

Lames de 10cm - joint creux

de 1cm entre lames
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Ebrasement mélèze

Epaisseur 20 mm
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Bavette alu laqué teinte

gris foncé,

finition au choix de

l'architecte

pente 1%

Ouvrant simple

vantail en alu laqué,

teinte gris foncé, au

choix de l'architecte

Bavette alu laqué

teinte gris foncé,

finition au choix de

l'architecte

pente 1%
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COUPE - 1.20e

Volet roulant PVC isolé,

derrière lame alu,

teinte dito menuiserie,

coulisses dito VR,

intégrées dans

l'ébrasement bois,

côté intérieur : médium

peint démontable, teinte au

choix de l'architecte

Store extérieur pare-soleil,

teinte dito

menuiserie, coulisses dito

VR, intégrées

dans l'ébrasement bois

01. Châssis avec cadre en saillie extérieure
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Détails extérieurs


