
5002 NGF
RDC

5624 NGF
R+2

5976 NGF
R+3

6328 NGFR+4

6696 NGF
R+5

EP 
finition en zinc 
(diamétre 100mm) 

200x460

220x240

SOLIVE LC

POTEAU LC

100x90
PUTRE BETON

SOLIVE LC
200x540x430

Détail 4.4-B 

Au droit des jardinières
prevoir renfort en 
nombre de plots 
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7 Façade MOB:
   - Panneau OSB 12 mm  
   - Isolation laine de bois 150 mm + ossature bois 45x150 mm
   - Ecran thermique Weather Defence 20 mm

6 Façade MOB ( specifique EP):
   - Panneau OSB 12 mm 
   - Isolation  laine de bois 150 mm + ossature bois
     45x150mm    
   - Ecran Thermique Weather Defence 20 mm

5 Façade MOB :
   - Panneau OSB 12 mm  
   - Isolation Paille 220 mm + ossature bois 45x220 mm
   - Ecran Thermique Weather Defence 20 mm
  

15 30 15
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1 Cassette lisse en zinc type Isopli 
   finition Azengar de VMZINC 

3 Descente EP: diamètre 100 mm finition en zinc
   Fixation invisible à l'arrière

COUVERTINE EN ZINC
2 Vide d'air avec rails métalliques verticaux 
   + pattes equerres pour fixation du bardage 

4 - Revêtement en panneau bois mélèze multipli lasuré 
20 mm. Traitement au feu M3. Angles coupe d'onglet 
Continuité fil de bois meme panneau. 
+ Vide d'air 20mm avec systhème d'accrochage des 
panneaux. 

9 Isolant en laine de bois 80 mm + doublage 
interieur 2 panneaux de BA18 
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0

8 Coulisse latérale pour fixation store extérieur en tissu type   
   Z-Box de Bandaloux ou equivalent. 
  Axe d’enroulement en acier avec rainure de fixation de la toile.
  Système de guidage par coulisses encastrées 50 mm ''Zip deep''
  Caisson 100x100 mm en aluminium extrudé, thermolaqué.
  Tissu Polyscreen en fibres de verre, acrylique et tissu technique   
  en polyester.Teinte Pearl Grey.

10 Joints acryliques  

10 Joints acryliques  
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DÉSSINÉ PAR LOT

DESSIN

ARCHITECTE

OPÉRATION

MAITRE D'OUVRAGE

40 Rue James Watt
37200 - Tours
02 47 80 44 44 

CODE AFFAIRE

TYPE

N. SERIE

NIVEAU-ZONE

FORMAT ECHELLE

PHASE

DATE INDICE

Siège social
37 rue du Docteur Héron
37000 - Tours 
T +33.2.47.39.37.07
F +33.2.53.66.97.64 

Agence
43 rue Beaubourg
75003 - Paris
T: +33 9 52 00 43 91
contact@mu-a.fr

MU ARCHITECTURE

Comme
indiqué

4.5-A

30/09/2022

04 - ETANCHEITE
Principes DEP

NOUVEAU CAMPUS
EXCELIA

Ilot D3.3 - Quartier des
2Lions - Tours

LA SEPALE

DCE

0

051

MU ARC

DET TN

A3

ECHELLE:  1 : 50

4.5

ECHELLE:  1 : 10

4.5 R+4

ECHELLE:  1 : 10

4.5 R+3

ECHELLE:  1 : 10

4.5 R+2
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